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遠端控制開關 (RCS)

一‧用途：

(1). 是一種用於遠距離接通和分斷無感或低負載、電阻爐、家用電器和類似用途的低感負載等控制電器。
(2). 專門為住宅而設計的小電流切換開關。

二‧適用範圍：

(1). 適用於50/60Hz，額定工作電流至40A的電力系統中，在AC-7a(無感或低感負載、電阻爐家用電器和類似用途的低感
負載)AC-7b(家用電動機負載)使用類別下，作遠距離開關和控制電路用。

(2). 不用於分斷短路電流，因此使用時應選用適當的短路保護電器。

三‧主要技術參數：

遠端控制開關 │ SMC系列 │ 交流系列

型    名
手動操作型 SMC25-M SMC40-M

極數 2P 2P

額定絕緣電壓 (Ui) IEC (V) 500 500

額定使用電壓 (Ue) IEC / UL (V) 250 250

額定衝擊耐電壓 (Uimp) IEC (kV) 2.5 2.5

額定工作電流 AC-7a / AC-1 (In) (A) 25 40

額定工作電流 AC-7b / AC-3 (In) (A) 9 18

連續通電電流 (Ith) (A) 25 40

機械壽命 (萬次) 100 100

電氣壽命
AC-7a / AC-1 (In) (萬次) 10 10

AC-7b / AC-3 (In) (萬次) 3 3

防護保護等級
本體 IP20 IP20

 安裝於配電箱 IP40 IP40

線圈電壓 (V) 110、220

接點型式 NO NO

四‧外形尺寸：

尺寸 / 安培 25A 40A

A尺寸 (mm) 18 36

B尺寸 (mm) 45 45

C尺寸 (mm) 82 82
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五‧操作線圈特性：

額定電流 (ln) 控制電壓 (VAC)
(50/60Hz) 瞬時 (VA) 常時 (VA) 消耗功率 (W)

25A
220~240 9.2 2.7 1.2

110 14 3.2 1.2

40A
220~240 34 4.6 1.6

110 31 3.2 1.2
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六‧安裝注意事項：

(1). 海拔3000M以下。
(2). 環境溫度-5~+50℃。
(3). 儲存環境溫度-40~+70℃。
(4). 抗污染等級為2，可在IEC60947標準中定義二級污染環境中運行。
(5). 勿安裝在含有塵埃、水份、鹽份、油污、腐蝕性氣體、可燃性氣體及高震動之場所。
(6). 線圈操作電壓，請使用在額定電壓之85∼110％以內，如超出110％時線圈壽命會減短，低於85％時可能使線圈燒毀。

七‧安裝條件：

(1). 安裝面與垂直面傾斜角不能超過30°。
(2). 採用標準導軌安裝(DIN rail 35mm)。

八‧手動操作型動作切換功能說明

九‧訂購資訊：

狀  態 把手位置 線圈狀態 主回路狀態

1 O 斷路 (即使A1&A2通電) OFF

2 auto
(1). A1&A2通電 ON

(2). A1&A2斷電 OFF

3 I
(1). A1&A2不通電 ON

(2). A1&A2通電
      → 把手至auto(如狀態2) ON

4 I+P A1&A2不論通電或不通電 ON

正規安裝 ◎

向下安裝 X

正規安裝 ○

向上安裝 X

30° 30°

SMC 25 ─ 20 M 220

機種別 容量 接點構成 類型 線圈電壓

SMC：
SMC系列遠端控制開關

25：25A
40：40A 20：2NO M：手動操作型 110：110V

220：220~240V

220V~
240V~

A1

A2

3

4
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auto

O
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