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三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 800Aフレーム以下用              操作とって “Safety” & Flexibility

F形操作とって
OFFロック仕様の標準化

各種ロックアウトデバイス
対応

南京錠をはじめロックアウトハスプ
（シザーズロック）にも対応

半導体製造装置・工作機械をはじめとする各種産業機械や工場・ビルといった受配電設備においては，
安全意識の高まりや規格要求より，操作とってを用いた機械的な安全確保が必須となりつつあります。
安全性を確保しながら同時に使いやすさを求める市場の声を反映し，ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器
250Aフレーム以下用操作とってを新たにラインアップしました。

■仕様一覧表

■製品特徴

■F形操作とって
　●取付け方式：ブレーカマウントタイプ
　　遮断器本体へ操作とって部・操作部を取付け操作する構造
　●盤の扉オープン時の状態
　　操作とって部・操作部とも遮断器本体へ取付いた状態

■V形操作とって
　●取付け方式：ドアマウントタイプ
　　遮断器本体へ操作部を取付け, 盤の扉に操作とって部を取付け操作する構造
　●盤の扉オープン時の状態
　　操作とって部は扉側に, 操作部は遮断器本体へ取付いた状態

■形名 ●一 般 品：

 ●UL登録品：

①操作とっての種類（F：F形, V：V形）
②遮断器のグループ
　（03, 05, 1, 2, 4, 6, 8…グループの詳細は下表を参照）
③遮断器の分類（SV, UV, S, H, U, SR…分類の詳細は下表を参照）
④規格（ブランク：一般品, UL：UL登録品）
⑤標準・非常停止用 ※UL登録品にはありません 
　（ブランク：標準, E：非常停止用）
⑥遮断器の極数（ブランク：3P･4P, 2：2P）

F形操作とって
（写真は取付イメージです）

V形操作とって
（写真は取付イメージです）

操作とって基本形名遮断器 適用機種
F形操作とって分類 V形操作とって ノーヒューズ遮断器

F-05SV, F-05SVE, 
F-05SV2, F-05SVE2

F-05H, F-05HE

F-1SV, F-1SVE, 
F-1SV2, F-1SVE2

F-1UV, F-1UVE

F-2SV, F-2SVE

F-2UV, F-2UVE

F-4S, F-4SE

F-4U, F-4UE

F-8S, F-8SE

F-8U, F-8UE
F-03SVUL, F-03SVUL2
F-05SRUL, F-05SRUL2
F-05SVUL, F-05SVUL2
F-1SVUL
F-2SUL
F-2SVUL
F-4SUL
F-6SUL

F-03SV, F-03SVE, 
F-03SV2, F-03SVE2

SV

H

SV

UV

SV

UV

S

U

S

U
SV
SR
SV
SV
S
SV
S
S

SV

V-05SV, V-05SVE, 
V-05SV2, V-05SVE2

V-1SV, V-1SVE, 
V-1SV2, V-1SVE2

V-1UV, V-1UVE

V-2SV, V-2SVE

V-2UV, V-2UVE

V-4S, V-4SE

V-4U, V-4UE

V-8S, V-8SE

V-03SVUL, V-03SVUL2
V-05SRUL, V-05SRUL2
V-05SVUL, V-05SVUL2
V-1SVUL
V-2SUL
V-2SVUL
V-4SUL
V-6SUL

V-03SV, V-03SVE, 
V-03SV2, V-03SVE2

NF32-SV, NF63-CV, NF63-SV, NF63-HV, NF125-CVF, 
NF125-SVF, NF63-ZCV, NF63-ZSV, NF63-ZHV, NF63-HDV,  
NF125-HDV, NF63-NCV, DSN32-SV, DSN63-CV, DSN63-SV
NF50-HCW
NF63-HRV, NF125-CV, NF125-SV, NF125-HV, NF125-ZCV, 
NF125-ZSV, NF125-ZHV, NF125-NCV, NF125-NCVZ, 
DSN125-CV, DSN125-SV
NF125-UV
NF125-SEV, NF125-HEV, NF125-RV, NF250-CV, 
NF250-SV, NF250-HV, NF250-SEV, NF250-HEV, 
NF250-RV, NF125-ZEV, NF250-ZCV, NF250-ZSV, 
NF250-ZHV, NF250-ZEV, NF250-SVL, NF250-NCV, NF250-NCVZ, 
NF250-HDV, NF250-HDVA, DSN250-CV, DSN250-SV,
NF250-SEVM, NF250-HEVM, NF250-ZEVM 
NF250-UV
NF400-CW, NF400-SW, NF400-SEW, NF400-HEW, 
NF400-REW, NF400-NCW, NF400-NCWZ, NF400-ZCW, 
NF400-ZSW, NF400-ZEW, DSN400-CW, DSN400-SW, NF400-HDW, DSN400-HDW,
NF630-CW, NF630-SW, NF630-SEW, NF630-HEW,
NF630-REW, NF630-ZCW, NF630-ZSW, NF630-ZEW,
DSN630-CW, DSN630-SW,
NF400-SEWMB, NF400-HEWMB, NF400-ZEWMB
NF400-UEW(3P)
NF800-CEW, NF800-SDW, NF800-SEW, NF800-HEW, 
NF800-REW, NF800-ZEW, DSN800-SW, NF800-HDW, DSN800-HDW,
NF630-SEWMB, NF630-HEWMB, NF630-ZEWMB,
NF800-SEWMB, NF800-HEWMB, NF800-ZEWMB
NF800-UEW, NF400-UEW(4P)
NF50-SVFU
NF100-SRU, NF100-HRU
NF100-CVFU
NF125-SVU， NF125-HVU
NF225-CWU 
NF250-CVU, NF250-SVU， NF250-HVU
NF400-SWU, NF400-HWU
NF630-SWU, NF630-HWU

NF32-SVF,
NF63-CVF, NF63-SVF

NV32-SV, NV63-CV, NV63-SV, NV63-HV, 
NV125-CVF, NV125-SVF, NV63-NCV
 

NV125-CV, NV125-SV, NV125-HV, 
NV125-NCV

NV125-SEV, NV125-HEV,
NV250-CV, NV250-SV, NV250-HV, 
NV250-SEV, NV250-HEV, NV250-NCV, NV250-SVL,
NV250-SEVM, NV250-HEVM

NV400-CW, NV400-SW, NV400-SEW, 
NV400-HEW, NV400-REW, NV400-NCW, 
NV630-CW, NV630-SW, NV630-SEW, 
NV630-HEW,
NV400-SEWMB, NV400-HEWMB

NV800-SEW, NV800-HEW,
NV630-SEWMB, NV630-HEWMB,
NV800-SEWMB, NV800-HEWMB

NV50-SVFU
NV100-SRU, NV100-HRU 
NV100-CVFU
NV125-SVU， NV125-HVU
NV225-CWU
NV250-CVU, NV250-SVU， NV250-HVU
NV400-SWU, NV400-HWU

NV32-SVF,
NV63-CVF,NV63-SVF
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OFF位置（電源断路位置）でのみロック
対応化により安全性向上

V形操作とって
操作部のロック対応

V形操作とって
調整シャフトの警告表示追加

調整ユニット“V-AD3S”“V-AD3L”の
シャフト先端に警告マークを表示

扉オープン時においても操作部のロック
が可能に！！

V形操作とって 調整式対応

固定式に別売部品の調整ユニット
“V-AD3S”“V-AD3L”アドオンにより調整式に対応可能

F形操作とって
保護等級IP54標準対応

標準品で保護等級（IEC 60529）
IP54対応

備考（1）ON/OFFロック仕様もご注文により製作可能

漏電遮断器グループ名

Flexibility

トリップボタン操作対応

盤の扉が開いた状態で，操作とっての正面
からトリップボタンを押すことが可能に！

Additional Function

Safety

米国　UL規格489
UL File No.E108284 付属

カナダ　CSA規格
C22.2 No.5

（備考）・記載以外の適用機種については、ご照会ください。
・MDUブレーカはパネル取付のみ製作できます。

OFF状態でトリップ操作を行わないでください。操作とって
が破損する可能性があります。

注意：

例）V-05SV

例）F-05SV

トリップボタンの位置は， 機種によって異なります。

トリップボタン(φ4)

トリップボタン(φ4)

① ⑤ ⑥
F   -   05    SV E 2

② ③

①
F   -   05    SV

④ ⑥
UL 2

② ③

1
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三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 800Aフレーム以下用              操作とって “Safety” & Flexibility

F形操作とって
OFFロック仕様の標準化

各種ロックアウトデバイス
対応

南京錠をはじめロックアウトハスプ
（シザーズロック）にも対応

半導体製造装置・工作機械をはじめとする各種産業機械や工場・ビルといった受配電設備においては，
安全意識の高まりや規格要求より，操作とってを用いた機械的な安全確保が必須となりつつあります。
安全性を確保しながら同時に使いやすさを求める市場の声を反映し，ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器
250Aフレーム以下用操作とってを新たにラインアップしました。

■仕様一覧表

■製品特徴

■F形操作とって
　●取付け方式：ブレーカマウントタイプ
　　遮断器本体へ操作とって部・操作部を取付け操作する構造
　●盤の扉オープン時の状態
　　操作とって部・操作部とも遮断器本体へ取付いた状態

■V形操作とって
　●取付け方式：ドアマウントタイプ
　　遮断器本体へ操作部を取付け, 盤の扉に操作とって部を取付け操作する構造
　●盤の扉オープン時の状態
　　操作とって部は扉側に, 操作部は遮断器本体へ取付いた状態

■形名 ●一 般 品：

 ●UL登録品：

①操作とっての種類（F：F形, V：V形）
②遮断器のグループ
　（03, 05, 1, 2, 4, 6, 8…グループの詳細は下表を参照）
③遮断器の分類（SV, UV, S, H, U, SR…分類の詳細は下表を参照）
④規格（ブランク：一般品, UL：UL登録品）
⑤標準・非常停止用 ※UL登録品にはありません 
　（ブランク：標準, E：非常停止用）
⑥遮断器の極数（ブランク：3P･4P, 2：2P）

F形操作とって
（写真は取付イメージです）

V形操作とって
（写真は取付イメージです）

操作とって基本形名遮断器 適用機種
F形操作とって分類 V形操作とって ノーヒューズ遮断器

F-05SV, F-05SVE, 
F-05SV2, F-05SVE2

F-05H, F-05HE

F-1SV, F-1SVE, 
F-1SV2, F-1SVE2

F-1UV, F-1UVE

F-2SV, F-2SVE

F-2UV, F-2UVE

F-4S, F-4SE

F-4U, F-4UE

F-8S, F-8SE

F-8U, F-8UE
F-03SVUL, F-03SVUL2
F-05SRUL, F-05SRUL2
F-05SVUL, F-05SVUL2
F-1SVUL
F-2SUL
F-2SVUL
F-4SUL
F-6SUL

F-03SV, F-03SVE, 
F-03SV2, F-03SVE2

SV

H

SV

UV

SV

UV

S

U

S

U
SV
SR
SV
SV
S
SV
S
S

SV

V-05SV, V-05SVE, 
V-05SV2, V-05SVE2

V-1SV, V-1SVE, 
V-1SV2, V-1SVE2

V-1UV, V-1UVE

V-2SV, V-2SVE

V-2UV, V-2UVE

V-4S, V-4SE

V-4U, V-4UE

V-8S, V-8SE

V-03SVUL, V-03SVUL2
V-05SRUL, V-05SRUL2
V-05SVUL, V-05SVUL2
V-1SVUL
V-2SUL
V-2SVUL
V-4SUL
V-6SUL

V-03SV, V-03SVE, 
V-03SV2, V-03SVE2

NF32-SV, NF63-CV, NF63-SV, NF63-HV, NF125-CVF, 
NF125-SVF, NF63-ZCV, NF63-ZSV, NF63-ZHV, NF63-HDV,  
NF125-HDV, NF63-NCV, DSN32-SV, DSN63-CV, DSN63-SV
NF50-HCW
NF63-HRV, NF125-CV, NF125-SV, NF125-HV, NF125-ZCV, 
NF125-ZSV, NF125-ZHV, NF125-NCV, NF125-NCVZ, 
DSN125-CV, DSN125-SV
NF125-UV
NF125-SEV, NF125-HEV, NF125-RV, NF250-CV, 
NF250-SV, NF250-HV, NF250-SEV, NF250-HEV, 
NF250-RV, NF125-ZEV, NF250-ZCV, NF250-ZSV, 
NF250-ZHV, NF250-ZEV, NF250-SVL, NF250-NCV, NF250-NCVZ, 
NF250-HDV, NF250-HDVA, DSN250-CV, DSN250-SV,
NF250-SEVM, NF250-HEVM, NF250-ZEVM 
NF250-UV
NF400-CW, NF400-SW, NF400-SEW, NF400-HEW, 
NF400-REW, NF400-NCW, NF400-NCWZ, NF400-ZCW, 
NF400-ZSW, NF400-ZEW, DSN400-CW, DSN400-SW, NF400-HDW, DSN400-HDW,
NF630-CW, NF630-SW, NF630-SEW, NF630-HEW,
NF630-REW, NF630-ZCW, NF630-ZSW, NF630-ZEW,
DSN630-CW, DSN630-SW,
NF400-SEWMB, NF400-HEWMB, NF400-ZEWMB
NF400-UEW(3P)
NF800-CEW, NF800-SDW, NF800-SEW, NF800-HEW, 
NF800-REW, NF800-ZEW, DSN800-SW, NF800-HDW, DSN800-HDW,
NF630-SEWMB, NF630-HEWMB, NF630-ZEWMB,
NF800-SEWMB, NF800-HEWMB, NF800-ZEWMB
NF800-UEW, NF400-UEW(4P)
NF50-SVFU
NF100-SRU, NF100-HRU
NF100-CVFU
NF125-SVU， NF125-HVU
NF225-CWU 
NF250-CVU, NF250-SVU， NF250-HVU
NF400-SWU, NF400-HWU
NF630-SWU, NF630-HWU

NF32-SVF,
NF63-CVF, NF63-SVF

NV32-SV, NV63-CV, NV63-SV, NV63-HV, 
NV125-CVF, NV125-SVF, NV63-NCV
 

NV125-CV, NV125-SV, NV125-HV, 
NV125-NCV

NV125-SEV, NV125-HEV,
NV250-CV, NV250-SV, NV250-HV, 
NV250-SEV, NV250-HEV, NV250-NCV, NV250-SVL,
NV250-SEVM, NV250-HEVM

NV400-CW, NV400-SW, NV400-SEW, 
NV400-HEW, NV400-REW, NV400-NCW, 
NV630-CW, NV630-SW, NV630-SEW, 
NV630-HEW,
NV400-SEWMB, NV400-HEWMB

NV800-SEW, NV800-HEW,
NV630-SEWMB, NV630-HEWMB,
NV800-SEWMB, NV800-HEWMB

NV50-SVFU
NV100-SRU, NV100-HRU 
NV100-CVFU
NV125-SVU， NV125-HVU
NV225-CWU
NV250-CVU, NV250-SVU， NV250-HVU
NV400-SWU, NV400-HWU

NV32-SVF,
NV63-CVF,NV63-SVF
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OFF位置（電源断路位置）でのみロック
対応化により安全性向上

V形操作とって
操作部のロック対応

V形操作とって
調整シャフトの警告表示追加

調整ユニット“V-AD3S”“V-AD3L”の
シャフト先端に警告マークを表示

扉オープン時においても操作部のロック
が可能に！！

V形操作とって 調整式対応

固定式に別売部品の調整ユニット
“V-AD3S”“V-AD3L”アドオンにより調整式に対応可能

F形操作とって
保護等級IP54標準対応

標準品で保護等級（IEC 60529）
IP54対応

備考（1）ON/OFFロック仕様もご注文により製作可能

漏電遮断器グループ名

Flexibility

トリップボタン操作対応

盤の扉が開いた状態で，操作とっての正面
からトリップボタンを押すことが可能に！

Additional Function

Safety

米国　UL規格489
UL File No.E108284 付属

カナダ　CSA規格
C22.2 No.5

（備考）・記載以外の適用機種については、ご照会ください。
・MDUブレーカはパネル取付のみ製作できます。

OFF状態でトリップ操作を行わないでください。操作とって
が破損する可能性があります。

注意：

例）V-05SV

例）F-05SV

トリップボタンの位置は， 機種によって異なります。

トリップボタン(φ4)

トリップボタン(φ4)

① ⑤ ⑥
F   -   05    SV E 2

② ③

①
F   -   05    SV

④ ⑥
UL 2

② ③

2



“Safety” & FlexibilityF形操作とって（ブレーカマウントタイプ）

操作とって前面よりトリップ
ボタンを押すことができま
す。遮断器動作確認の操作
性が向上しました。（WS-V
シリーズ用操作とって対応）

扉ロック機構
標準品は, リセットオープン仕様です。
オープン（リセット）操作をしたときのみ盤の扉を開
くことができます。
また, ON位置やOFF位置でもレリーズツマミを
工具等で操作すると盤の扉を開くことができます。

標準品は, OFFロック仕様です。OFF位置で下記の
手順にて操作ロックが可能です。 （例：南京錠の場合）
①ハンドルをロックプレートとケースの目印が合う位置まで
リセット方向に回します。
②ロックプレートを押込みます。
③ロックプレートを押したままハンドルをOFF位置に戻します。
④ハンドルの中央の穴に南京錠で施錠します。
注（1） 400～800Aフレーム用は，ロック時の③の操作は不要です。

市販の南京錠（35・40mm）
が3個取付けできます。南京
錠を取付けた状態でもレリ
ーズツマミの操作で盤の扉
を開くことができます。
注（2） F-03SV，F-03SV2，F-03SVE，

F-03SVE2，F-03SVUL, F-03SVUL2
は2個まで取付け可能です。

別売部品のレリーズプロテクション“F-RCS”を使用
することによりレリーズツマミによる操作で盤の扉を
開けることを禁止することができます。（F-03SVを
除く）

■遮断器の取付け方向（UL登録品は除く）
遮断器の取付け方向が横でもハンドル操作および
ON・OFF表示が標準の縦取付けと同じ方向にな
る製品がご指定により製作できます。扉の穴明け
寸法は同じです。横取付けは, 電源側左向き仕様
と電源側右向き仕様が製作できます。
■扉ロック機構
OFFオープン仕様…… OFF位置で盤の扉を開くこ

とができます。
■操作ロック機構
ON/OFFロック仕様… ONまたはOFF位置で操作

ロックできます。

■寸法変化表
適用機種

穴明図
変化寸法（mm）

A B C
極数極数

F-03SV2, F-03SVE2

F-03SV, F-03SVE

F-03SVUL2

F-03SVUL

形名

2

3

2

3

2

3

2

3

（イ）

（ロ）

（イ）

（ロ）

105

9

18

9

18

82.5

■寸法変化表
適用機種

穴明図
変化寸法（mm）

A B C
極数極数

F-05SV2, F-05SVE2

F-05SV, F-05SVE

F-05SVUL2

F-05SVUL

形名

2

（2） 3

2

3

－

3

－

3

（イ）

（ロ）

（イ）

（ロ）

105

12.5

25

12.5

25

111

■外形寸法図

EN規格（EN 60204-1）の安全基準に適合しています。

遮断器本体と組合わせて断路（アイソレーション）機能を有して
います。

保護等級（IEC 60529）は, IP54です。

UL 489登録品も準備しています。 

1
2

3
4

遮断器本体へ取付けるブレーカマウントタイプの
操作とってです。

操作ロック

トリップボタン操作

ご注文により製作します。

レリーズツマミの封印

ヒンジと遮断器の中心

表板穴明寸法図外形寸法図

遮断器取付穴明寸法図

左ヒンジの場合

0以上（5H+85）以上

H X1
右ヒンジの場合

X2H

扉ロック耐荷重

F（N）

200

L（mm）

39

（5H+120）
以上

10未満 170以上

10以上

備考（1）使用可能な操作ロックデバイスは，7ページを参照ください。

盤の扉が開いた状態では遮
断器を投入できないインタ
ーロックレバー付きです。
点検時などに扉を開いた状
態で遮断器を投入する必要
がある場合は, インターロ
ックレバーを矢印の方向に
押した状態でハンドルを
ON操作してください。

安全装置

Style

Style

ロックプレート

ハンドル

南京錠

ケースの
目印

①

②
④

③

レリーズツマミ

インターロック
レバー①

②

F-RCS使用時（封印状態） F-RCSF-RCS未使用時
レリーズツマミ

C C

BB

遮断器
の中心

遮断器とって
の中心

遮断器とって
の中心

（イ） （ロ）
M4×0.7ねじ
またはφ5

遮断器

M4×0.7ねじ
またはφ5

遮断器,
操作とって
の中心

遮断器，
操作とって
の中心

遮断器とって，
操作とっての中心

φ6
5

62

62 4-φ12

A±235

板厚1.2～3.2

表板

パッキン

上図は，遮断器の負荷側より見た
ヒンジと遮断器の関係を示します。

12

45
80

80

レリーズツマミ

最大部幅

レリーズツマミ操作ドライバー寸法形名

上記以外機種

穂先幅4mm, 最大部幅4mm 以下

穂先幅4mm, 最大部幅5mm 以下

F-03SV2, F-03SV
F-03SVE2, F-03SVE
F-03SVUL2, F-03SVUL 穂先幅

OFF状態でトリップ操作を
行わないでください。
操作とってが破損する可能
性があります。

注意：

小形 F Style

小形 F Style

例）F-05SV
トリップボタン(φ4)

注意：IEC 35mmレール取付けでのご使用はできません。

■外形寸法図

58

104

10
4

遮断器, 
操作とって
の中心

C

B B

遮断器
の中心

遮断器, 
操作とって
の中心

遮断器とって
の中心

遮断器とって
の中心

(イ) (ロ)
Ｍ4×0.7ねじ
またはφ5

遮断器

表板穴明寸法図

遮断器とって, 
操作とっての中心

外形寸法図

4-φ12

遮断器取付穴明寸法図

78

78

φ9
0

左ヒンジの場合

0以上（5H+85）以上

H X1
右ヒンジの場合

X2H

（5H+120）
以上

10未満 170以上

10以上

C

Ｍ4×0.7ねじ
またはφ5
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SE
T
O
FF
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R
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D
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16

A±235

表板 パッキン

板厚1.2～3.2

F（N）

500

L（mm）

50

上図は，遮断器の負荷側より見た
ヒンジと遮断器の関係を示します。

注意：IEC 35mmレール取付けでのご使用はできません。

ヒンジと遮断器の中心

扉ロック耐荷重

NF32-SVF, 
NF63-CVF, NF63-SVF
NF32-SVF, 
NF63-CVF, NF63-SVF

NF50-SVFU

NF50-SVFU

ノーヒューズ遮断器

ノーヒューズ遮断器

NF125-CVF 

NF125-CVF, NF125-SVF

NF100-CVFU

NF100-CVFU

漏電遮断器

NV32-SVF, 
NV63-CVF, NV63-SVF
NV32-SVF, 
NV63-CVF, NV63-SVF

NV50-SVFU

NV50-SVFU

漏電遮断器

ー

NV125-CVF, NV125-SVF

ー

NV100-CVFU

左ヒンジ

表板

右ヒンジ

F(N)

操作とって

L

X2

インターロック係合部

X1

遮断器

H H

左ヒンジ

表板

右ヒンジ

F(N)

操作とって

L

X2

インターロック係合部

X1

遮断器

H H
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“Safety” & FlexibilityF形操作とって（ブレーカマウントタイプ）

操作とって前面よりトリップ
ボタンを押すことができま
す。遮断器動作確認の操作
性が向上しました。（WS-V
シリーズ用操作とって対応）

扉ロック機構
標準品は, リセットオープン仕様です。
オープン（リセット）操作をしたときのみ盤の扉を開
くことができます。
また, ON位置やOFF位置でもレリーズツマミを
工具等で操作すると盤の扉を開くことができます。

標準品は, OFFロック仕様です。OFF位置で下記の
手順にて操作ロックが可能です。 （例：南京錠の場合）
①ハンドルをロックプレートとケースの目印が合う位置まで
リセット方向に回します。
②ロックプレートを押込みます。
③ロックプレートを押したままハンドルをOFF位置に戻します。
④ハンドルの中央の穴に南京錠で施錠します。
注（1） 400～800Aフレーム用は，ロック時の③の操作は不要です。

市販の南京錠（35・40mm）
が3個取付けできます。南京
錠を取付けた状態でもレリ
ーズツマミの操作で盤の扉
を開くことができます。
注（2） F-03SV，F-03SV2，F-03SVE，

F-03SVE2，F-03SVUL, F-03SVUL2
は2個まで取付け可能です。

別売部品のレリーズプロテクション“F-RCS”を使用
することによりレリーズツマミによる操作で盤の扉を
開けることを禁止することができます。（F-03SVを
除く）

■遮断器の取付け方向（UL登録品は除く）
遮断器の取付け方向が横でもハンドル操作および
ON・OFF表示が標準の縦取付けと同じ方向にな
る製品がご指定により製作できます。扉の穴明け
寸法は同じです。横取付けは, 電源側左向き仕様
と電源側右向き仕様が製作できます。
■扉ロック機構
OFFオープン仕様…… OFF位置で盤の扉を開くこ

とができます。
■操作ロック機構
ON/OFFロック仕様… ONまたはOFF位置で操作

ロックできます。

■寸法変化表
適用機種

穴明図
変化寸法（mm）

A B C
極数極数

F-03SV2, F-03SVE2

F-03SV, F-03SVE

F-03SVUL2

F-03SVUL

形名

2

3

2

3

2

3

2

3

（イ）

（ロ）

（イ）

（ロ）

105

9

18

9

18

82.5

■寸法変化表
適用機種

穴明図
変化寸法（mm）

A B C
極数極数

F-05SV2, F-05SVE2

F-05SV, F-05SVE

F-05SVUL2

F-05SVUL

形名

2

（2） 3

2

3

－

3

－

3

（イ）

（ロ）

（イ）

（ロ）

105

12.5

25

12.5

25

111

■外形寸法図

EN規格（EN 60204-1）の安全基準に適合しています。

遮断器本体と組合わせて断路（アイソレーション）機能を有して
います。

保護等級（IEC 60529）は, IP54です。

UL 489登録品も準備しています。 

1
2

3
4

遮断器本体へ取付けるブレーカマウントタイプの
操作とってです。

操作ロック

トリップボタン操作

ご注文により製作します。

レリーズツマミの封印

ヒンジと遮断器の中心

表板穴明寸法図外形寸法図

遮断器取付穴明寸法図

左ヒンジの場合

0以上（5H+85）以上

H X1
右ヒンジの場合

X2H

扉ロック耐荷重

F（N）

200

L（mm）

39

（5H+120）
以上

10未満 170以上

10以上

備考（1）使用可能な操作ロックデバイスは，7ページを参照ください。

盤の扉が開いた状態では遮
断器を投入できないインタ
ーロックレバー付きです。
点検時などに扉を開いた状
態で遮断器を投入する必要
がある場合は, インターロ
ックレバーを矢印の方向に
押した状態でハンドルを
ON操作してください。

安全装置

Style

Style

ロックプレート

ハンドル

南京錠

ケースの
目印

①

②
④

③

レリーズツマミ

インターロック
レバー①

②

F-RCS使用時（封印状態） F-RCSF-RCS未使用時
レリーズツマミ

C C

BB

遮断器
の中心

遮断器とって
の中心

遮断器とって
の中心

（イ） （ロ）
M4×0.7ねじ
またはφ5

遮断器

M4×0.7ねじ
またはφ5

遮断器,
操作とって
の中心

遮断器，
操作とって
の中心

遮断器とって，
操作とっての中心

φ6
5

62

62 4-φ12

A±235

板厚1.2～3.2

表板

パッキン

上図は，遮断器の負荷側より見た
ヒンジと遮断器の関係を示します。
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レリーズツマミ

最大部幅

レリーズツマミ操作ドライバー寸法形名

上記以外機種

穂先幅4mm, 最大部幅4mm 以下

穂先幅4mm, 最大部幅5mm 以下

F-03SV2, F-03SV
F-03SVE2, F-03SVE
F-03SVUL2, F-03SVUL 穂先幅

OFF状態でトリップ操作を
行わないでください。
操作とってが破損する可能
性があります。

注意：

小形 F Style

小形 F Style

例）F-05SV
トリップボタン(φ4)

注意：IEC 35mmレール取付けでのご使用はできません。

■外形寸法図

58
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4

遮断器, 
操作とって
の中心

C

B B

遮断器
の中心

遮断器, 
操作とって
の中心

遮断器とって
の中心

遮断器とって
の中心

(イ) (ロ)
Ｍ4×0.7ねじ
またはφ5

遮断器

表板穴明寸法図

遮断器とって, 
操作とっての中心

外形寸法図

4-φ12

遮断器取付穴明寸法図

78

78

φ9
0

左ヒンジの場合

0以上（5H+85）以上

H X1
右ヒンジの場合

X2H

（5H+120）
以上

10未満 170以上

10以上

C

Ｍ4×0.7ねじ
またはφ5
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A±235

表板 パッキン

板厚1.2～3.2

F（N）

500

L（mm）

50

上図は，遮断器の負荷側より見た
ヒンジと遮断器の関係を示します。

注意：IEC 35mmレール取付けでのご使用はできません。

ヒンジと遮断器の中心

扉ロック耐荷重

NF32-SVF, 
NF63-CVF, NF63-SVF
NF32-SVF, 
NF63-CVF, NF63-SVF

NF50-SVFU

NF50-SVFU

ノーヒューズ遮断器

ノーヒューズ遮断器

NF125-CVF 

NF125-CVF, NF125-SVF

NF100-CVFU

NF100-CVFU

漏電遮断器

NV32-SVF, 
NV63-CVF, NV63-SVF
NV32-SVF, 
NV63-CVF, NV63-SVF

NV50-SVFU

NV50-SVFU

漏電遮断器

ー

NV125-CVF, NV125-SVF

ー

NV100-CVFU

左ヒンジ

表板

右ヒンジ

F(N)

操作とって

L

X2

インターロック係合部

X1

遮断器

H H
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右ヒンジ

F(N)

操作とって

L

X2

インターロック係合部

X1

遮断器

H H
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NF400-CW, NF400-SW, 
NF400-SEW, NF400-HEW, 
NF400-REW, NF400-ZCW,
NF400-ZSW, NF400-ZEW,
NF400-NCW, NF400-NCWZ,
DSN400-CW, DSN400-SW,
NF400-SEWMB, NF400-HEWMB, NF400-ZEWMB（注2）,
NF630-CW, NF630-SW, 
NF630-SEW, NF630-HEW,
NF630-REW, NF630-ZCW, 
NF630-ZSW, NF630-ZEW,
DSN630-CW, DSN630-SW
NF400-HDW, DSN400-HDW
NF400-UEW
NF800-CEW, NF800-SDW,
NF800-SEW, NF800-HEW,
NF800-REW, NF800-ZEW,
DSN800-SW,
NF630-SEWMB, NF630-HEWMB, NF630-ZEWMB（注2）,
NF800-SEWMB, NF800-HEWMB, NF800-ZEWMB（注2）
NF800-HDW, DSN800-HDW
NF800-UEW,
NF400-UEW(4P)
NF400-SWU, NF400-HWU
NF630-SWU, NF630-HWU

F-4S, F-4SE

F-4U, F-4UE

F-8S, F-8SE

F-8U, F-8UE

F-4SUL
F-6SUL

■寸法変化表

■400～800Aフレーム外観

適用機種 変化寸法（mm）

194

234

243

290

194
243

C

44

44

70

70

44
70

B

183

189
280

183

189

280

183
183

A（注1）

0

20

0

23.5

0
0

Dノーヒューズ遮断器

2, 3, 4

3, 4
3

2, 3, 4

3, 4

3, 4

3
3

極数

3, 4

ー

3

ー

3
ー

極数

NV400-CW, NV400-SW,
NV400-SEW, NV400-HEW,
NV400-REW, 
NV400-NCW,
NV400-SEWMB, NV400-HEWMB（注2）,
NV630-CW, NV630-SW, 
NV630-SEW, NV630-HEW

ー

NV800-SEW, NV800-HEW,
NV630-SEWMB, NV630-HEWMB（注2）,
NV800-SEWMB, NV800-HEWMB（注2）

ー

NV400-SWU, NV400-HWU
ー

漏電遮断器
漏電保護付ノーヒューズ遮断器

注（1）表面形の場合の寸法を示します。裏面形・さし込形の場合，遮断器取付基準面が変わります。
注（2）MDUブレーカはパネル取付けのみ製作できます。

形名

■外形寸法図
表板穴明寸法図外形寸法図

“Safety” & FlexibilityF形操作とって（ブレーカマウントタイプ）

400～800Aフレーム

■寸法変化表
適用機種 変化寸法（mm）

D Eノーヒューズ遮断器

F-05SV2, F-05SVE2

F-05SV, F-05SVE

F-05H, F-05HE

F-1SV2, F-1SVE2

F-1SV, F-1SVE

F-1UV, F-1UVE

F-2SV, F-2SVE

F-2UV, F-2UVE
F-1SVUL
F-2SUL
F-2SVUL

F-05SRUL2

F-05SRUL

注（1）表面形・裏面形の場合の寸法を示します。さし込形の場合，遮断器取付基準面が変わります。
注（2）MDUブレーカはパネル取付けのみ製作できます。

形名

ー

ー

ー

ー

ー

漏電遮断器

NV32-SV, NV63-CV, 
NV63-SV, NV63-HV, 
NV63-NCV

NV125-CV, NV125-SV, 
NV125-HV, NV125-NCV, 
NV125-SVL

NV125-SEV, NV125-HEV, 
NV250-CV, NV250-SV, 
NV250-HV, 
NV250-SEV, NV250-HEV,
NV250-NCV, NV250-SVL,
NV250-SEVM, NV250-HEVM（注2）

NV125-SVU， NV125-HVU
NV225-CWU
NV250-CVU, NV250-SVU， NV250-HVU

NV100-SRU
NV100-HRU

ー

極数

2

3, 4

3

2

（2）, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4
3
3
3

2

3

NF32-SV, NF63-CV, 
NF63-SV, NF63-HV, 
NF63-HDV, DSN32-SV, 
DSN63-CV, DSN63-SV
NF32-SV, NF63-CV, 
NF63-SV, NF63-HV, 
NF63-ZCV, NF63-ZSV, 
NF63-ZHV, NF63-NCV, 
NF63-HDV, NF125-HDV, 
DSN32-SV, DSN63-CV, 
DSN63-SV
NF50-HCW
NF125-CV, NF125-SV,
DSN125-CV, DSN125-SV
NF63-HRV, NF125-CV, 
NF125-SV, NF125-HV, 
NF125-ZCV, NF125-ZSV, 
NF125-ZHV, NF125-NCV,
NF125-NCVZ, NF125-SVL, 
DSN125-CV, DSN125-SV
NF125-UV
NF125-SEV, NF125-HEV, 
NF125-RV, NF250-CV, 
NF250-SV, NF250-HV, 
NF250-SEV, NF250-HEV, 
NF250-RV, NF125-ZEV, 
NF250-ZCV, NF250-ZSV, 
NF250-ZHV, NF250-ZEV, 
NF250-SVL, NF250-NCV, 
NF250-NCVZ, NF250-HDV, 
NF250-HDVA,
DSN250-CV, DSN250-SV,
NF250-SEVM, NF250-HEVM, NF250-ZEVM（注2）
NF250-UV
NF125-SVU， NF125-HVU
NF225-CWU
NF250-CVU, NF250-SVU， NF250-HVU
NF100-SRU
NF100-HRU
NF100-SRU
NF100-HRU

極数

ー

（2）, 3

ー

ー

3, 4

ー

3, 4

ー
3
3
3

ー

3

穴明図

(イ) (二)

(ロ) (二)

(ハ) (ホ)

(イ) (二)

(ロ) (二)

(ハ) (ホ)

(ロ) (二)

(ハ) (ホ)
(ハ) (ホ)

(ロ) (二)

(イ) (二)

(ロ) (二)

A（注1）

105

119

105

107

105

107

110
116
110
116

B

12.5

25

15

30

35

30

35

0

25

C

111

172

126

201
123

126

92

ー

10

ー

30.5

ー

37.5
6

ー

ー

45.5

ー

86

ー

100.5
61.5

ー

■外形寸法図

ヒンジと遮断器の中心
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遮断器

表板穴明寸法図

遮断器とって, 
操作とっての中心

外形寸法図

4-φ12 4-φ12

遮断器取付穴明寸法図

78
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φ9
0

左ヒンジの場合

0以上（5H+85）以上

H X1
右ヒンジの場合

X2H
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以上

10未満 170以上

10以上
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φ9
0
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操作とっての中心
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250Aフレーム以下

A±235

表板 パッキン

板厚1.2～3.2

扉ロック耐荷重

F（N）

500

L（mm）

50

上図は，遮断器の負荷側より見た
ヒンジと遮断器の関係を示します。

注意：IEC 35mmレール取付けでのご使用はできません。
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遮断器取付穴明寸法図 ヒンジと遮断器の中心
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15
0

150

インターロック
釈放ねじ

RE
SE
T

O
FF

ON

TR
IPP
ED

表板 パッキン

41 A±2

板厚1.2～3.2

D

112 4-φ15

φ1
18

11
2

遮断器
の中心

操作とって
の中心

遮断器とって，
操作とっての中心

M6ねじまたはφ7

C

B

遮断器

（a）（a）

（a）（a）

遮断器とっての中心

遮断器，
操作とっての中心

扉ロック耐荷重

F（N）

500

L（mm）

68 上図は，遮断器の負荷側より見た
ヒンジと遮断器の関係位置を示します。

左ヒンジ

表板

右ヒンジ

F(N)

操作とって

L

X2

インターロック係合部

X1

遮断器

H H
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NF400-CW, NF400-SW, 
NF400-SEW, NF400-HEW, 
NF400-REW, NF400-ZCW,
NF400-ZSW, NF400-ZEW,
NF400-NCW, NF400-NCWZ,
DSN400-CW, DSN400-SW,
NF400-SEWMB, NF400-HEWMB, NF400-ZEWMB（注2）,
NF630-CW, NF630-SW, 
NF630-SEW, NF630-HEW,
NF630-REW, NF630-ZCW, 
NF630-ZSW, NF630-ZEW,
DSN630-CW, DSN630-SW
NF400-HDW, DSN400-HDW
NF400-UEW
NF800-CEW, NF800-SDW,
NF800-SEW, NF800-HEW,
NF800-REW, NF800-ZEW,
DSN800-SW,
NF630-SEWMB, NF630-HEWMB, NF630-ZEWMB（注2）,
NF800-SEWMB, NF800-HEWMB, NF800-ZEWMB（注2）
NF800-HDW, DSN800-HDW
NF800-UEW,
NF400-UEW(4P)
NF400-SWU, NF400-HWU
NF630-SWU, NF630-HWU

F-4S, F-4SE

F-4U, F-4UE

F-8S, F-8SE

F-8U, F-8UE

F-4SUL
F-6SUL

■寸法変化表

■400～800Aフレーム外観

適用機種 変化寸法（mm）

194

234

243

290

194
243

C

44

44

70

70

44
70

B

183

189
280

183

189

280

183
183

A（注1）

0

20

0

23.5

0
0

Dノーヒューズ遮断器

2, 3, 4

3, 4
3

2, 3, 4

3, 4

3, 4

3
3

極数

3, 4

ー

3

ー

3
ー

極数

NV400-CW, NV400-SW,
NV400-SEW, NV400-HEW,
NV400-REW, 
NV400-NCW,
NV400-SEWMB, NV400-HEWMB（注2）,
NV630-CW, NV630-SW, 
NV630-SEW, NV630-HEW

ー

NV800-SEW, NV800-HEW,
NV630-SEWMB, NV630-HEWMB（注2）,
NV800-SEWMB, NV800-HEWMB（注2）

ー

NV400-SWU, NV400-HWU
ー

漏電遮断器
漏電保護付ノーヒューズ遮断器

注（1）表面形の場合の寸法を示します。裏面形・さし込形の場合，遮断器取付基準面が変わります。
注（2）MDUブレーカはパネル取付けのみ製作できます。

形名

■外形寸法図
表板穴明寸法図外形寸法図

“Safety” & FlexibilityF形操作とって（ブレーカマウントタイプ）

400～800Aフレーム

■寸法変化表
適用機種 変化寸法（mm）

D Eノーヒューズ遮断器

F-05SV2, F-05SVE2

F-05SV, F-05SVE

F-05H, F-05HE

F-1SV2, F-1SVE2

F-1SV, F-1SVE

F-1UV, F-1UVE

F-2SV, F-2SVE

F-2UV, F-2UVE
F-1SVUL
F-2SUL
F-2SVUL

F-05SRUL2

F-05SRUL

注（1）表面形・裏面形の場合の寸法を示します。さし込形の場合，遮断器取付基準面が変わります。
注（2）MDUブレーカはパネル取付けのみ製作できます。

形名

ー

ー

ー

ー

ー

漏電遮断器

NV32-SV, NV63-CV, 
NV63-SV, NV63-HV, 
NV63-NCV

NV125-CV, NV125-SV, 
NV125-HV, NV125-NCV, 
NV125-SVL

NV125-SEV, NV125-HEV, 
NV250-CV, NV250-SV, 
NV250-HV, 
NV250-SEV, NV250-HEV,
NV250-NCV, NV250-SVL,
NV250-SEVM, NV250-HEVM（注2）

NV125-SVU， NV125-HVU
NV225-CWU
NV250-CVU, NV250-SVU， NV250-HVU

NV100-SRU
NV100-HRU

ー

極数

2

3, 4

3

2

（2）, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4
3
3
3

2

3

NF32-SV, NF63-CV, 
NF63-SV, NF63-HV, 
NF63-HDV, DSN32-SV, 
DSN63-CV, DSN63-SV
NF32-SV, NF63-CV, 
NF63-SV, NF63-HV, 
NF63-ZCV, NF63-ZSV, 
NF63-ZHV, NF63-NCV, 
NF63-HDV, NF125-HDV, 
DSN32-SV, DSN63-CV, 
DSN63-SV
NF50-HCW
NF125-CV, NF125-SV,
DSN125-CV, DSN125-SV
NF63-HRV, NF125-CV, 
NF125-SV, NF125-HV, 
NF125-ZCV, NF125-ZSV, 
NF125-ZHV, NF125-NCV,
NF125-NCVZ, NF125-SVL, 
DSN125-CV, DSN125-SV
NF125-UV
NF125-SEV, NF125-HEV, 
NF125-RV, NF250-CV, 
NF250-SV, NF250-HV, 
NF250-SEV, NF250-HEV, 
NF250-RV, NF125-ZEV, 
NF250-ZCV, NF250-ZSV, 
NF250-ZHV, NF250-ZEV, 
NF250-SVL, NF250-NCV, 
NF250-NCVZ, NF250-HDV, 
NF250-HDVA,
DSN250-CV, DSN250-SV,
NF250-SEVM, NF250-HEVM, NF250-ZEVM（注2）
NF250-UV
NF125-SVU， NF125-HVU
NF225-CWU
NF250-CVU, NF250-SVU， NF250-HVU
NF100-SRU
NF100-HRU
NF100-SRU
NF100-HRU

極数

ー

（2）, 3

ー

ー

3, 4

ー

3, 4

ー
3
3
3

ー

3

穴明図

(イ) (二)

(ロ) (二)

(ハ) (ホ)

(イ) (二)

(ロ) (二)

(ハ) (ホ)

(ロ) (二)

(ハ) (ホ)
(ハ) (ホ)

(ロ) (二)

(イ) (二)

(ロ) (二)

A（注1）

105

119

105

107

105

107

110
116
110
116

B

12.5

25

15

30

35

30

35

0

25

C

111

172

126

201
123

126

92

ー

10

ー

30.5

ー

37.5
6

ー

ー

45.5

ー

86

ー

100.5
61.5

ー

■外形寸法図

ヒンジと遮断器の中心

E

操作とって
の中心

58

104

10
4

C

遮断器, 
操作とって
の中心 C

B B

遮断器
の中心

遮断器, 
操作とって
の中心

遮断器とって
の中心

遮断器とって
の中心

(イ) (ロ)

Ｍ4×0.7ねじ
またはφ5

遮断器

表板穴明寸法図

遮断器とって, 
操作とっての中心

外形寸法図

4-φ12 4-φ12

遮断器取付穴明寸法図

78

78

φ9
0

左ヒンジの場合

0以上（5H+85）以上

H X1
右ヒンジの場合

X2H

（5H+120）
以上

10未満 170以上

10以上

78

φ9
0

78

遮断器とって, 
操作とっての中心

(ホ)

操作とって
の中心

遮断器
の中心

D

(ニ)

C

Ｍ4×0.7ねじ
またはφ5

遮断器とって
の中心

B

Ｍ4×0.7ねじ
またはφ5

(ハ)

D

遮断器
の中心

RE
SE
T
O
FF

T
R
I P
P E

D
ON

16

250Aフレーム以下

A±235

表板 パッキン

板厚1.2～3.2

扉ロック耐荷重

F（N）

500

L（mm）

50

上図は，遮断器の負荷側より見た
ヒンジと遮断器の関係を示します。

注意：IEC 35mmレール取付けでのご使用はできません。

左ヒンジ

表板

右ヒンジ

F(N)

操作とって

L

X2

インターロック係合部

X1

遮断器

H H

遮断器取付穴明寸法図 ヒンジと遮断器の中心

左ヒンジの場合

0以上 0以上（5H+85）
以上

（4H+120）
以上

H X1
右ヒンジの場合

X2H

化粧板

83

15
0

150

インターロック
釈放ねじ
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SE
T

O
FF

ON

TR
IPP
ED

表板 パッキン

41 A±2

板厚1.2～3.2

D

112 4-φ15

φ1
18

11
2

遮断器
の中心

操作とって
の中心

遮断器とって，
操作とっての中心

M6ねじまたはφ7

C

B

遮断器

（a）（a）

（a）（a）

遮断器とっての中心

遮断器，
操作とっての中心

扉ロック耐荷重

F（N）

500

L（mm）

68 上図は，遮断器の負荷側より見た
ヒンジと遮断器の関係位置を示します。
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F(N)

操作とって
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“Safety” & Flexibility

遮断器,
操作とって
の中心

表板穴明寸法図

遮断器とって,
操作とっての中心

遮断器取付穴明寸法図

C

B

C

B

遮断器
の中心

遮断器とって
の中心

遮断器とって
の中心

M4×0.7ねじ
またはφ5

M4×0.7ねじ
またはφ5

遮断器

遮断器,
操作とって
の中心

ヒンジと遮断器の中心

67

70

12

70 54 125±2

61A

表板

板厚
1.2～3.2

表板

右ヒンジ左ヒンジ

X X

遮断器

KK

40

40

φ9

φ40

（イ） （ロ）

外形寸法図

上図は, 遮断器の負荷側より見た
ヒンジと遮断器の関係を示します。

扉ロック耐荷重

F（N）

200

注意：IEC 35mmレール取付けでのご使用はできません。

■外形寸法図

V形操作とって（ドアマウントタイプ）

0以上 （5K+100）以上

K X

固定式の操作部に別売部品の調整ユニット
“V-AD3S”“V-AD3L”を装着することで遮断器
取付け面から盤の扉までの高さが調整可能となり
ます。高さに合わせて調整ユニットのシャフトを切
断してください。
注（1）V-03SV, V-03SVULおよび2極外形遮断器には使用できません。2極外形

遮断器に使用すると位置表示が合わないことがあります。

OFF位置で盤の扉を開くことができます。
ON・トリップの位置では盤の扉がロックされます
ので扉を開くことはできません。
ただし, レリーズ部を工具 
（幅3mm, 厚さ1.8mm）な
どで矢印の方向に押すと
ON・トリップ位置でも盤の
扉を開くことができます。

盤の扉が開いた状態で
盤内の点検を行うときな
どに誤って遮断器を投入
しないよう操作ロックが
できます。操作とっての
操作部のロック穴に南京
錠等で施錠してください。

OFFロック仕様です。OFF位置で下記の手順にて
操作ロックが可能です。 （例 ： 南京錠の場合）
①ハンドルをロックプレートとケースの目印が合う位置まで
リセット方向に回します。
②ロックプレートを押込みます。
③ロックプレートを押したままハンドルをOFF位置に戻します。
④ハンドルの中央の穴に南京錠で施錠します。

注（1） 400～800Aフレーム用は，ロック時の③の操作は不要です。

市販の南京錠
（35・40mm）が3個
取付けできます。
注（2） V-03SV，V-03SV2，

V-03SVE，V-03SVE2は
2個まで取付け可能です。

南京錠で操作ロック
した場合、扉もロック
されます。

（1）南京錠

（2）ロックアウトハスプ（シザーズロック）

EN規格（EN 60204-1）の安全基準に適合しています。

遮断器本体と組合わせて断路（アイソレーション）機能を有しています。

保護等級（IEC 60529）は, IP65です。

2極外形遮断器に取付けできます。

3極遮断器用操作とってを4極遮断器にも使用可能です。

1
2
3
4
5

遮断器本体へ操作部を取付け, 盤の扉に操作とって部を
取付けるドアマウントタイプの操作とってです。

扉ロック機構

操作ロック

盤の扉が開いた状態の操作ロック

調整式

使用可能な操作ロックデバイス

（ｍｍ）

南京錠寸法
南京錠は市販品をご使用ください。

B寸法：最大8mmのサイズが適用できます。

B

5以下

6.5以下

適　用

全機種

A（呼び寸法）

35

40

ジョイント

シャフト

Style

レリーズ部

南京錠

ハンドル
ロックプレート

ケースの目印

①

②
④

③

南京錠

ロック穴

操作部

操作部

警告マーク
ジョイント締付ねじ
M5×10（4本）
締付トルク：2.5～3.5N・m

操作とって前面よりトリップ
ボタンを押すことができま
す。遮断器動作確認の操作
性が向上しました。（WS-V
シリーズ用操作とって対応）

トリップボタン操作

OFF状態でトリップ操作を
行わないでください。
操作とってが破損する可能
性があります。

注意：

F（N）

小形 F Style

Style小形 F Style

トリップボタンの位置は， 機種によって異なります。

例）V-05SV
トリップボタン(φ4)

■外形寸法図

遮断器, 
操作とって
の中心

B

遮断器

C

外形寸法図

B

C

表板

F（N）

右ヒンジ左ヒンジ

X X

KK

90

16

90

ET
ES R

FF O

DEPPIRT

NO

遮断器取付穴明寸法図

M4×0.7ねじ
またはφ5

M4×0.7ねじ
またはφ5

　左図は,遮断器
の負荷側より
見たヒンジと
遮断器の関係
を示します。

（ロ）（イ）

遮断器
の中心

遮断器とって
の中心

遮断器とっての中心

54

1.2～3.2
61A

板厚

125（固定式）±2

162－300（調整式）±2

表板

遮断器

注意：IEC 35mmレール取付けでのご使用はできません。

遮断器, 
操作とっての
中心

φ9

φ
54

54

54

遮断器とって,
操作とっての中心

表板穴明寸法図

0以上 （5K+100）以上

K X

ヒンジと遮断器の中心

扉ロック耐荷重

F（N）

200

■寸法変化表

■寸法変化表
適用機種

穴明図
変化寸法（mm）

A B C
極数

V-05SV2, V-05SVE2

V-05SV, V-05SVE

V-05SVUL2

V-05ＳVUＬ

形名

（イ）

（ロ）

（イ）

（ロ）

39

12.5

25

12.5

25

111

ノーヒューズ遮断器

NF125-CVF 

NF125-CVF, NF125-SVF

NF100-CVFU

NF100-CVFU

2

（2） 3

2

3

極数
漏電遮断器

 ー

NV125-CVF, NV125-SVF

 ー

NV100-CVFU

－

3

2

3

■寸法変化表
適用機種

穴明図
変化寸法（mm）

A B C
極数

漏電遮断器

V-03SV2, V-03SVE2

V-03SV, V-03SVE

NV32-SVF, 
NV63-CVF, NV63-SVF
NV32-SVF, 
NV63-CVF, NV63-SVF

形名

（イ）

（ロ） 37

9

18 82.5

ノーヒューズ遮断器

NF32-SVF, 
NF63-CVF, NF63-SVF
NF32-SVF, 
NF63-CVF, NF63-SVF
NF50-SVFU
NF50-SVFU

極数

2

3

2

3

V-03SVUL2
V-03ＳVUＬ

9
18

NV50-SVFU
NV50-SVFU

2
3

（イ）
（ロ）

2
3

B

A

7



“Safety” & Flexibility

遮断器,
操作とって
の中心

表板穴明寸法図

遮断器とって,
操作とっての中心

遮断器取付穴明寸法図

C

B

C

B

遮断器
の中心

遮断器とって
の中心

遮断器とって
の中心

M4×0.7ねじ
またはφ5

M4×0.7ねじ
またはφ5

遮断器

遮断器,
操作とって
の中心

ヒンジと遮断器の中心

67

70

12

70 54 125±2

61A

表板

板厚
1.2～3.2

表板

右ヒンジ左ヒンジ

X X

遮断器

KK

40

40

φ9

φ40

（イ） （ロ）

外形寸法図

上図は, 遮断器の負荷側より見た
ヒンジと遮断器の関係を示します。

扉ロック耐荷重

F（N）

200

注意：IEC 35mmレール取付けでのご使用はできません。

■外形寸法図

V形操作とって（ドアマウントタイプ）

0以上 （5K+100）以上

K X

固定式の操作部に別売部品の調整ユニット
“V-AD3S”“V-AD3L”を装着することで遮断器
取付け面から盤の扉までの高さが調整可能となり
ます。高さに合わせて調整ユニットのシャフトを切
断してください。
注（1）V-03SV, V-03SVULおよび2極外形遮断器には使用できません。2極外形

遮断器に使用すると位置表示が合わないことがあります。

OFF位置で盤の扉を開くことができます。
ON・トリップの位置では盤の扉がロックされます
ので扉を開くことはできません。
ただし, レリーズ部を工具 
（幅3mm, 厚さ1.8mm）な
どで矢印の方向に押すと
ON・トリップ位置でも盤の
扉を開くことができます。

盤の扉が開いた状態で
盤内の点検を行うときな
どに誤って遮断器を投入
しないよう操作ロックが
できます。操作とっての
操作部のロック穴に南京
錠等で施錠してください。

OFFロック仕様です。OFF位置で下記の手順にて
操作ロックが可能です。 （例 ： 南京錠の場合）
①ハンドルをロックプレートとケースの目印が合う位置まで
リセット方向に回します。
②ロックプレートを押込みます。
③ロックプレートを押したままハンドルをOFF位置に戻します。
④ハンドルの中央の穴に南京錠で施錠します。

注（1） 400～800Aフレーム用は，ロック時の③の操作は不要です。

市販の南京錠
（35・40mm）が3個
取付けできます。
注（2） V-03SV，V-03SV2，

V-03SVE，V-03SVE2は
2個まで取付け可能です。

南京錠で操作ロック
した場合、扉もロック
されます。

（1）南京錠

（2）ロックアウトハスプ（シザーズロック）

EN規格（EN 60204-1）の安全基準に適合しています。

遮断器本体と組合わせて断路（アイソレーション）機能を有しています。

保護等級（IEC 60529）は, IP65です。

2極外形遮断器に取付けできます。

3極遮断器用操作とってを4極遮断器にも使用可能です。

1
2
3
4
5

遮断器本体へ操作部を取付け, 盤の扉に操作とって部を
取付けるドアマウントタイプの操作とってです。

扉ロック機構

操作ロック

盤の扉が開いた状態の操作ロック

調整式

使用可能な操作ロックデバイス

（ｍｍ）

南京錠寸法
南京錠は市販品をご使用ください。

B寸法：最大8mmのサイズが適用できます。

B

5以下

6.5以下

適　用

全機種

A（呼び寸法）

35

40

ジョイント

シャフト

Style

レリーズ部

南京錠

ハンドル
ロックプレート

ケースの目印

①

②
④

③

南京錠

ロック穴

操作部

操作部

警告マーク
ジョイント締付ねじ
M5×10（4本）
締付トルク：2.5～3.5N・m

操作とって前面よりトリップ
ボタンを押すことができま
す。遮断器動作確認の操作
性が向上しました。（WS-V
シリーズ用操作とって対応）

トリップボタン操作

OFF状態でトリップ操作を
行わないでください。
操作とってが破損する可能
性があります。

注意：

F（N）

小形 F Style

Style小形 F Style

トリップボタンの位置は， 機種によって異なります。

例）V-05SV
トリップボタン(φ4)

■外形寸法図

遮断器, 
操作とって
の中心

B

遮断器

C

外形寸法図

B

C

表板

F（N）

右ヒンジ左ヒンジ

X X

KK

90

16

90

ET
ES R

FF O

DEPPIRT

NO

遮断器取付穴明寸法図

M4×0.7ねじ
またはφ5

M4×0.7ねじ
またはφ5

　左図は,遮断器
の負荷側より
見たヒンジと
遮断器の関係
を示します。

（ロ）（イ）

遮断器
の中心

遮断器とって
の中心

遮断器とっての中心

54

1.2～3.2
61A

板厚

125（固定式）±2

162－300（調整式）±2

表板

遮断器

注意：IEC 35mmレール取付けでのご使用はできません。

遮断器, 
操作とっての
中心

φ9

φ
54

54

54

遮断器とって,
操作とっての中心

表板穴明寸法図

0以上 （5K+100）以上

K X

ヒンジと遮断器の中心

扉ロック耐荷重

F（N）

200

■寸法変化表

■寸法変化表
適用機種

穴明図
変化寸法（mm）

A B C
極数

V-05SV2, V-05SVE2

V-05SV, V-05SVE

V-05SVUL2

V-05ＳVUＬ

形名

（イ）

（ロ）

（イ）

（ロ）

39

12.5

25

12.5

25

111

ノーヒューズ遮断器

NF125-CVF 

NF125-CVF, NF125-SVF

NF100-CVFU

NF100-CVFU

2

（2） 3

2

3

極数
漏電遮断器

 ー

NV125-CVF, NV125-SVF

 ー

NV100-CVFU

－

3

2

3

■寸法変化表
適用機種

穴明図
変化寸法（mm）

A B C
極数

漏電遮断器

V-03SV2, V-03SVE2

V-03SV, V-03SVE

NV32-SVF, 
NV63-CVF, NV63-SVF
NV32-SVF, 
NV63-CVF, NV63-SVF

形名

（イ）

（ロ） 37

9

18 82.5

ノーヒューズ遮断器

NF32-SVF, 
NF63-CVF, NF63-SVF
NF32-SVF, 
NF63-CVF, NF63-SVF
NF50-SVFU
NF50-SVFU

極数

2

3

2

3

V-03SVUL2
V-03ＳVUＬ

9
18

NV50-SVFU
NV50-SVFU

2
3

（イ）
（ロ）

2
3

B

A

8



“Safety” & Flexibility

適用機種 変化寸法（mm）

ノーヒューズ遮断器

V-05SV2, V-05SVE2

V-05SV, V-05SVE

V-1SV2, V-1SVE2

V-1SV, V-1SVE

V-1UV, V-1UVE

V-2SV, V-2SVE

V-2UV, V-2UVE

V-1SVUL
V-2SUL
V-2SVUL

V-05SRUL2

V-05SRUL

形名

ー

ー

ー

ー

ー

ー

漏電遮断器

NV32-SV, NV63-CV, 
NV63-SV, NV63-HV, 
NV63-NCV

NV125-CV,NV125-SV, 
NV125-HV, NV125-NCV,
NV125-SVL

NV125-SEV, NV125-HEV, 
NV250-CV, NV250-SV, 
NV250-HV, 
NV250-SEV, NV250-HEV, 
NV250-NCV, NV250-SVL,
NV250-SEVM, NV250-HEVM（注2）

NV125-SVU， NV125-HVU
NV225-CWU
NV250-CVU, NV250-SVU， NV250-HVU

NV100-SRU
NV100-HRU

ー

極数

2

3

4

2

3

4
2, 3
4
2, 3
4

2, 3

4

2, 3
4
3
3
3

2

3

極数

ー

2, 3

ー

ー

3

4

ー

ー

3

4

ー

3
3
3

ー

3

NF32-SV, NF63-CV, 
NF63-SV, NF63-HV, 
NF63-HDV, DSN32-SV, 
DSN63-CV, DSN63-SV
NF32-SV, NF63-CV, 
NF63-SV, NF63-HV, 
NF63-ZCV, NF63-ZSV, 
NF63-ZHV, NF63-NCV, 
NF63-HDV, NF125-HDV, 
DSN32-SV, DSN63-CV, 
DSN63-SV
NF125-CV, NF125-SV, 
DSN125-CV, DSN125-SV
NF125-CV, NF125-SV, 
NF125-ZCV, NF125-ZSV, 
NF125-ZHV, NF125-NCV, 
NF125-NCVZ, NF125-SVL, 
DSN125-CV, DSN125-SV

NF63-HRV, NF125-HV

NF125-UV

NF125-SEV, NF125-HEV, 
NF125-RV, NF250-CV, 
NF250-SV, NF250-HV, 
NF250-SEV, NF250-HEV, 
NF250-RV, NF125-ZEV, 
NF250-ZCV, NF250-ZSV, 
NF250-ZHV, NF250-ZEV, 
NF250-HDV, NF250-HDVA, 
NF250-NCV, NF250-NCVZ,
NF250-SVL,
DSN250-CV, DSN250-SV,
NF250-SEVM, NF250-HEVM, NF250-ZEVM（注2）

NF250-UV

NF125-SVU， NF125-HVU
NF225-CWU
NF250-CVU, NF250-SVU， NF250-HVU
NF100-SRU
NF100-HRU
NF100-SRU
NF100-HRU

固定 調整式（注1）

注（1） 調整式は, 別売部品の調整ユニット“V-AD3S”を装着した場合の寸法です。
注（2） MDUブレーカはパネル取付けのみ製作できます。
備考（1） 寸法は表面形・裏面形の場合を示します。さし込形の場合は別途ご照会ください。

NF400-CW, NF400-SW, 
NF400-SEW, NF400-HEW, 
NF400-REW, NF400-ZCW,
NF400-ZSW, NF400-ZEW,
NF400-NCW, NF400-NCWZ, 
DSN400-CW, DSN400-SW, 
NF400-SEWMB, NF400-HEWMB（注2）,
NF630-CW, NF630-SW, 
NF630-SEW, NF630-HEW, 
NF630-REW, NF630-ZCW, 
NF630-ZSW, NF630-ZEW, 
DSN630-CW, DSN630-SW
NF400-HDW, DSN400-HDW
NF400-UEW
NF630-SEWMB, NF630-HEWMB, NF630-ZEWMB（注2）,
NF800-CEW, NF800-SDW,
NF800-SEW, NF800-HEW,
NF800-REW, NF800-ZEW,
DSN800-SW,
NF800-SEWMB, NF800-HEWMB, NF800-ZEWMB（注2）
NF800-HDW, DSN800-HDW
NF400-SWU, NF400-HWU
NF630-SWU, NF630-HWU

NV400-CW, NV400-SW,
NV400-SEW, NV400-HEW,
NV400-REW, 
NV400-NCW,
NV400-SEWMB, NV400-HEWMB（注2）,
NV630-CW, NV630-SW, 
NV630-SEW, NV630-HEW

ー

NV630-SEWMB, NV630-HEWMB（注2）,
NV800-SEW, NV800-HEW,
NV800-SEWMB, NV800-HEWMB（注2）

NV400-SWU, NV400-HWU
ー

191

197
288

191

197
191
191

V-4S, V-4SE

V-4U, V-4UE

V-8S, V-8SE

V-4SUL
V-6SUL

250Aフレーム以下

300

306
397

300

306
300
300

E（最大）

194

234

243

194
243

  
0

20

0

0
0

F

44

44

70

44
70

H

233

239
330

233

239
233
233

E（最小）

97

103
194

97

103
97
97

C

257

297

275

257
275

B

140

140

210

140
210

A

3, 4

ー

3

3
ー

極数

2, 3, 4

3, 4
3

2, 3, 4

3, 4
3
3

極数

■寸法変化表
適用機種 変化寸法（mm）

D
固定式 調整式（注1）

Gノーヒューズ遮断器 漏電遮断器
漏電保護付ノーヒューズ遮断器

注（1） 調整式は, 別売部品の調整ユニット“V-AD3L”を装着した場合の寸法です。
注（2） MDUブレーカはパネル取付けのみ製作できます。
備考（1） 寸法は表面形の場合を示します。裏面形・さし込形の場合は別途ご照会ください。

形名

A

39

41

39

41

44

B

61

61
67
61
67

C

125

130
136
130
136

D（小）

ー

162

ー

162

ー

167
173

D（大）

ー

300

ー

300

ー

305
311

E

12.5
 

25

15

30

35

30

35

0

25

F

111

172

126

201

123

126

92

G

ー

30.5

ー

37.5

6

ー

穴明図

(イ) (ヘ)

(ロ) (ヘ)

(ハ) (ヘ)

(イ) (ヘ)

(ロ) (へ)

(ハ) (ヘ)
(ロ) (ヘ)
(ハ) (ヘ)
(二) (ト)
(ホ) (ト)

(ロ) (へ)

(ハ) (ヘ)

(二) (ト)
(ホ) (ト)
(二) (ト)

(ロ) (ヘ)

(イ) (ヘ)

(ロ) (ヘ)

H

ー

86

ー

100.5

61.5

ー

■寸法変化表

■外形寸法図

遮断器, 
操作とって
の中心

E

遮断器

F
遮断器, 
操作とっての
中心

外形寸法図

E

F F

E

E/2

E

H

G

E

F

遮断器とって
の中心

遮断器とって
の中心

G

E E

F

φ9

表板

F（N）

右ヒンジ左ヒンジ

ヒンジと遮断器の中心

X X

表板穴明寸法図

φ
54

54

54

KK

遮断器とって, 操作とっての中心 遮断器とって, 操作とっての中心

90

16

90

φ9

54

54

G

操作とって
の中心

遮断器の中心

φ
54

遮断器とって
の中心

M4×0.7ねじ
またはφ5

遮断器
の中心

遮断器, 遮断器とっての中心
遮断器
の中心

M4×0.7ねじ
またはφ5

遮断器
の中心

ET
ES R

FF O

DEPPIRT

NO

遮断器取付穴明寸法図

M4×0.7ねじ
またはφ5

M4×0.7ねじ
またはφ5

（ヘ） （ト）

　左図は,遮断器
の負荷側より
見たヒンジと
遮断器の関係
を示します。

K
0以上 （5K＋100）以上

V形操作とって（ドアマウントタイプ）

X

（ニ） （ホ）

（ロ）（イ）
（ハ） M4×0.7ねじ

またはφ5

E/2

遮断器
の中心

遮断器とって
の中心 遮断器とっての中心 遮断器の中心遮断器とっての中心

54

1.2～3.2
BA

板厚

C（固定式）±2

D（調整式）±2

表板

遮断器

■400～800Aフレーム外観

  

扉ロック耐荷重

F（N）

200

注意：IEC 35mmレール取付けでのご使用はできません。

■外形寸法図
表板穴明寸法図外形寸法図

400～800Aフレーム

遮断器取付穴明寸法図

14
0

140

B

A

NO

DEPPIRT

FFO

R

SE
T

E

表板

C76

D（固定式）±262
E（調整式）±2

板厚
1.2～3.2

遮断器，
操作とって
の中心

M6ねじ
又はφ7

遮断器とって，
操作とっての中心

G

H

2, 3極

4極

ヒンジと遮断器の中心

扉ロック耐荷重

F（N）

200

0以上 （8K+150）以上

K X

　上図は, 遮断器の負荷側より見た
　ヒンジと遮断器の関係位置を示します。

F（N）
表板

K K

左ヒンジ 右ヒンジ

XX

遮断器

操作とって
の中心

遮断器とって，
操作とっての中心

遮断器
の中心

φ63

10
4

104

4-φ10

F

9



“Safety” & Flexibility

適用機種 変化寸法（mm）

ノーヒューズ遮断器

V-05SV2, V-05SVE2

V-05SV, V-05SVE

V-1SV2, V-1SVE2

V-1SV, V-1SVE

V-1UV, V-1UVE

V-2SV, V-2SVE

V-2UV, V-2UVE

V-1SVUL
V-2SUL
V-2SVUL

V-05SRUL2

V-05SRUL

形名

ー

ー

ー

ー

ー

ー

漏電遮断器

NV32-SV, NV63-CV, 
NV63-SV, NV63-HV, 
NV63-NCV

NV125-CV,NV125-SV, 
NV125-HV, NV125-NCV,
NV125-SVL

NV125-SEV, NV125-HEV, 
NV250-CV, NV250-SV, 
NV250-HV, 
NV250-SEV, NV250-HEV, 
NV250-NCV, NV250-SVL,
NV250-SEVM, NV250-HEVM（注2）

NV125-SVU， NV125-HVU
NV225-CWU
NV250-CVU, NV250-SVU， NV250-HVU

NV100-SRU
NV100-HRU

ー

極数

2

3

4

2

3

4
2, 3
4
2, 3
4

2, 3

4

2, 3
4
3
3
3

2

3

極数

ー

2, 3

ー

ー

3

4

ー

ー

3

4

ー

3
3
3

ー

3

NF32-SV, NF63-CV, 
NF63-SV, NF63-HV, 
NF63-HDV, DSN32-SV, 
DSN63-CV, DSN63-SV
NF32-SV, NF63-CV, 
NF63-SV, NF63-HV, 
NF63-ZCV, NF63-ZSV, 
NF63-ZHV, NF63-NCV, 
NF63-HDV, NF125-HDV, 
DSN32-SV, DSN63-CV, 
DSN63-SV
NF125-CV, NF125-SV, 
DSN125-CV, DSN125-SV
NF125-CV, NF125-SV, 
NF125-ZCV, NF125-ZSV, 
NF125-ZHV, NF125-NCV, 
NF125-NCVZ, NF125-SVL, 
DSN125-CV, DSN125-SV

NF63-HRV, NF125-HV

NF125-UV

NF125-SEV, NF125-HEV, 
NF125-RV, NF250-CV, 
NF250-SV, NF250-HV, 
NF250-SEV, NF250-HEV, 
NF250-RV, NF125-ZEV, 
NF250-ZCV, NF250-ZSV, 
NF250-ZHV, NF250-ZEV, 
NF250-HDV, NF250-HDVA, 
NF250-NCV, NF250-NCVZ,
NF250-SVL,
DSN250-CV, DSN250-SV,
NF250-SEVM, NF250-HEVM, NF250-ZEVM（注2）

NF250-UV

NF125-SVU， NF125-HVU
NF225-CWU
NF250-CVU, NF250-SVU， NF250-HVU
NF100-SRU
NF100-HRU
NF100-SRU
NF100-HRU

固定 調整式（注1）

注（1） 調整式は, 別売部品の調整ユニット“V-AD3S”を装着した場合の寸法です。
注（2） MDUブレーカはパネル取付けのみ製作できます。
備考（1） 寸法は表面形・裏面形の場合を示します。さし込形の場合は別途ご照会ください。

NF400-CW, NF400-SW, 
NF400-SEW, NF400-HEW, 
NF400-REW, NF400-ZCW,
NF400-ZSW, NF400-ZEW,
NF400-NCW, NF400-NCWZ, 
DSN400-CW, DSN400-SW, 
NF400-SEWMB, NF400-HEWMB（注2）,
NF630-CW, NF630-SW, 
NF630-SEW, NF630-HEW, 
NF630-REW, NF630-ZCW, 
NF630-ZSW, NF630-ZEW, 
DSN630-CW, DSN630-SW
NF400-HDW, DSN400-HDW
NF400-UEW
NF630-SEWMB, NF630-HEWMB, NF630-ZEWMB（注2）,
NF800-CEW, NF800-SDW,
NF800-SEW, NF800-HEW,
NF800-REW, NF800-ZEW,
DSN800-SW,
NF800-SEWMB, NF800-HEWMB, NF800-ZEWMB（注2）
NF800-HDW, DSN800-HDW
NF400-SWU, NF400-HWU
NF630-SWU, NF630-HWU

NV400-CW, NV400-SW,
NV400-SEW, NV400-HEW,
NV400-REW, 
NV400-NCW,
NV400-SEWMB, NV400-HEWMB（注2）,
NV630-CW, NV630-SW, 
NV630-SEW, NV630-HEW

ー

NV630-SEWMB, NV630-HEWMB（注2）,
NV800-SEW, NV800-HEW,
NV800-SEWMB, NV800-HEWMB（注2）

NV400-SWU, NV400-HWU
ー

191

197
288

191

197
191
191

V-4S, V-4SE

V-4U, V-4UE

V-8S, V-8SE

V-4SUL
V-6SUL

250Aフレーム以下

300

306
397

300

306
300
300

E（最大）

194

234

243

194
243

  
0

20

0

0
0

F

44

44

70

44
70

H

233

239
330

233

239
233
233

E（最小）

97

103
194

97

103
97
97

C

257

297

275

257
275

B

140

140

210

140
210

A

3, 4

ー

3

3
ー

極数

2, 3, 4

3, 4
3

2, 3, 4

3, 4
3
3

極数

■寸法変化表
適用機種 変化寸法（mm）

D
固定式 調整式（注1）

Gノーヒューズ遮断器 漏電遮断器
漏電保護付ノーヒューズ遮断器

注（1） 調整式は, 別売部品の調整ユニット“V-AD3L”を装着した場合の寸法です。
注（2） MDUブレーカはパネル取付けのみ製作できます。
備考（1） 寸法は表面形の場合を示します。裏面形・さし込形の場合は別途ご照会ください。

形名

A

39

41

39

41

44

B

61

61
67
61
67

C

125

130
136
130
136

D（小）

ー

162

ー

162

ー

167
173

D（大）

ー

300

ー

300

ー

305
311

E

12.5
 

25

15

30

35

30

35

0

25

F

111

172

126

201

123

126

92

G

ー

30.5

ー

37.5

6

ー

穴明図

(イ) (ヘ)

(ロ) (ヘ)

(ハ) (ヘ)

(イ) (ヘ)

(ロ) (へ)

(ハ) (ヘ)
(ロ) (ヘ)
(ハ) (ヘ)
(二) (ト)
(ホ) (ト)

(ロ) (へ)

(ハ) (ヘ)

(二) (ト)
(ホ) (ト)
(二) (ト)

(ロ) (ヘ)

(イ) (ヘ)

(ロ) (ヘ)

H

ー

86

ー

100.5

61.5

ー

■寸法変化表

■外形寸法図

遮断器, 
操作とって
の中心

E

遮断器

F

遮断器, 
操作とっての
中心

外形寸法図

E

F F

E

E/2

E

H

G

E

F

遮断器とって
の中心

遮断器とって
の中心

G

E E

F

φ9

表板

F（N）

右ヒンジ左ヒンジ

ヒンジと遮断器の中心

X X

表板穴明寸法図

φ
54

54

54

KK

遮断器とって, 操作とっての中心 遮断器とって, 操作とっての中心

90

16

90

φ9

54

54

G

操作とって
の中心

遮断器の中心

φ
54

遮断器とって
の中心

M4×0.7ねじ
またはφ5

遮断器
の中心

遮断器, 遮断器とっての中心
遮断器
の中心

M4×0.7ねじ
またはφ5

遮断器
の中心

ET
ES R

FF O

DEPPIRT

NO

遮断器取付穴明寸法図

M4×0.7ねじ
またはφ5

M4×0.7ねじ
またはφ5

（ヘ） （ト）

　左図は,遮断器
の負荷側より
見たヒンジと
遮断器の関係
を示します。

K
0以上 （5K＋100）以上

V形操作とって（ドアマウントタイプ）

X

（ニ） （ホ）

（ロ）（イ）
（ハ） M4×0.7ねじ

またはφ5

E/2

遮断器
の中心

遮断器とって
の中心 遮断器とっての中心 遮断器の中心遮断器とっての中心

54

1.2～3.2
BA

板厚

C（固定式）±2

D（調整式）±2

表板

遮断器

■400～800Aフレーム外観

  

扉ロック耐荷重

F（N）

200

注意：IEC 35mmレール取付けでのご使用はできません。

■外形寸法図
表板穴明寸法図外形寸法図

400～800Aフレーム

遮断器取付穴明寸法図

14
0

140

B

A

NO

DEPPIRT

FFO

R

SE
T

E

表板

C76

D（固定式）±262
E（調整式）±2

板厚
1.2～3.2

遮断器，
操作とって
の中心

M6ねじ
又はφ7

遮断器とって，
操作とっての中心

G

H

2, 3極

4極

ヒンジと遮断器の中心

扉ロック耐荷重

F（N）

200

0以上 （8K+150）以上

K X

　上図は, 遮断器の負荷側より見た
　ヒンジと遮断器の関係位置を示します。

F（N）
表板

K K

左ヒンジ 右ヒンジ

XX

遮断器

操作とって
の中心

遮断器とって，
操作とっての中心

遮断器
の中心

φ63

10
4

104

4-φ10

F

10



“Safety” & Flexibility取付け互換性遮断器＋操作とって（表面形・3極）の場合

従来形
W&WS
シリーズ

ノーヒューズ
遮断器

漏電遮断器

漏電アラーム
遮断器
単三中性線
欠相保護付
漏洩電流
表示付
単三中性線
欠相保護付
漏電アラーム
遮断器

遮
断
器
形
名

NF32-SW， 
NF63-CW, NF63-SW， NF63-HW， 
MB30-SW， MB50-CW， MB50-SW
NV32-SW， 
NV63-CW， NV63-SW， NV63-HW， 
MN50-CW， MN50-SW

NF63-ZCW， NF63-ZSW， NF63-ZHW

NF63-NCW， NV63-NCW

 －

NF63-NCWZ

NF32-SV， 
NF63-CV， NF63-SV， NF63-HV
NV32-SV， 
NV63-CV， NV63-SV， NV63-HV
NF63-ZCV， NF63-ZSV， 
NF63-ZHV

NF63-NCV， NV63-NCV

 －

NF63-NCVZ

NF50-HRW， 
NF125-CW， NF125-SW， NF125-HW， 
MB100-SW

NV125-CW， 
NV125-SW， NV125-HW， MN100-SW

NF125-ZCW， NF125-ZSW， 
NF125-ZHW

NF125-NCW， NV125-NCW

NF125-SWL， NV125-SWL

NF125-NCWZ

NF50-HRV， 
NF125-CV， NF125-SV， NF125-HV

NV125-CV, NV125-SV, NV125-HV

NF125-ZCV， NF125-ZSV， 
NF125-ZHV

NF125-NCV， NV125-NCV

NF125-SVL， NV125-SVL

NF125-NCVZ

新形
WS-V
シリーズ

一般品

ノーヒューズ
遮断器

漏電遮断器

漏電アラーム
遮断器
単三中性線
欠相保護付
漏洩電流
表示付
単三中性線
欠相保護付
漏電アラーム
遮断器

F形

F形

遮断器取付用
穴明寸法

遮断器取付用
穴明寸法

追加加工不要

追加加工不要

変更なし

追加加工不要

追加加工不要

変更なし

V形

追加加工不要

追加加工不要

変更なし

追加加工不要

追加加工不要

変更なし

従来形
W&WS
シリーズ

ノーヒューズ
遮断器

漏電遮断器

漏電アラーム
遮断器
単三中性線
欠相保護付
漏洩電流
表示付
単三中性線
欠相保護付
漏電アラーム
遮断器

単三中性線
欠相保護付
漏電アラーム
遮断器

遮
断
器
形
名

NF100-SEP, NF100-HEP

NV100-SEP, NV100-HEP

NF100-ZEP

 －

 －

 －

NF250-CW， NF250-SW， NF250-HW， 
NF250-SEW， NF250-HEW， 
MB225-SW
NV250-CW， NV250-SW， NV250-HW， 
NV250-SEW， NV250-SEW， NV250-HEW， 
MN225-SW
NF250-ZCW， NF250-ZSW， NF250-ZHW， 
NF250-ZEW

NF250-NCW， NV250-NCW

NF250-SWL， NV250-SWL

NF250-NCWZ

NF125-SEV, NF125-HEV

NV125-SEV, NV125-HEV

NF125-ZEV

 －

 －

 －

NF250-CV， NF250-SV， NF250-HV, 
NF250-SEV， NF250-HEV
NV250-CV， NV250-SV， NV250-HV， 
NV250-SEV， NV250-HEV
NF250-ZCV， NF250-ZSV， NF250-ZHV， 
NF250-ZEV

NF250-NCV， NV250-NCV

NF250-SVL， NV250-SVL

NF250-NCVZ

新形
WS-V
シリーズ

一般品

一般品

ノーヒューズ
遮断器

漏電遮断器

漏電アラーム
遮断器
単三中性線
欠相保護付
漏洩電流
表示付

F形

F形

V形

従来形
新　形

従来形
新　形

F1SP
F-2SV

V1SP（F）
V-2SV

F-2S
F-2SV

V-2S
V-2SV

追加加工不要

105→107

追加加工不要

変更なし

追加加工不要

変更なし

追加加工不要

追加加工不要

追加加工不要

変更なし

V形

表板穴明寸法

遮断器底面から
表板までの寸法

表板穴明寸法

遮断器底面から
表板までの寸法

遮断器取付用
穴明寸法

遮断器取付用
穴明寸法

表板穴明寸法

遮断器底面から
表板までの寸法

表板穴明寸法

遮断器底面から
表板までの寸法

M4x0.7ねじ
またはφ5

遮断器,
操作とって
の中心

遮断器,
操作とって
の中心

遮断器とって
の中心

遮断器とって
の中心

M4x0.7ねじ
またはφ5

35

12
6

30

13
2

遮断器

M4x0.7ねじ
またはφ5

M4x0.7ねじ
またはφ5

35

12
6

30

13
2遮断器,

操作とって
の中心

遮断器,
操作とって
の中心

遮断器とって
の中心

遮断器
遮断器

遮断器,
遮断器とっての
中心

穴位置が従来形と異なる

従来形 新形

穴位置が従来形と異なる

従来形 新形

従来形
新　形

F-05S2, F-05S
F-05SV2, F-05SV

F-1S2, F-1S
F-1SV2, F-1SV

一般品V形 従来形
新　形

Ｖ-05S2, V-05S
V-05SV2, V-05SV

Ｖ-1S2, V-1S
V-1SV2, V-1SV

11



“Safety” & Flexibility取付け互換性遮断器＋操作とって（表面形・3極）の場合

従来形
W&WS
シリーズ

ノーヒューズ
遮断器

漏電遮断器

漏電アラーム
遮断器
単三中性線
欠相保護付
漏洩電流
表示付
単三中性線
欠相保護付
漏電アラーム
遮断器

遮
断
器
形
名

NF32-SW， 
NF63-CW, NF63-SW， NF63-HW， 
MB30-SW， MB50-CW， MB50-SW
NV32-SW， 
NV63-CW， NV63-SW， NV63-HW， 
MN50-CW， MN50-SW

NF63-ZCW， NF63-ZSW， NF63-ZHW

NF63-NCW， NV63-NCW

 －

NF63-NCWZ

NF32-SV， 
NF63-CV， NF63-SV， NF63-HV
NV32-SV， 
NV63-CV， NV63-SV， NV63-HV
NF63-ZCV， NF63-ZSV， 
NF63-ZHV

NF63-NCV， NV63-NCV

 －

NF63-NCVZ

NF50-HRW， 
NF125-CW， NF125-SW， NF125-HW， 
MB100-SW

NV125-CW， 
NV125-SW， NV125-HW， MN100-SW

NF125-ZCW， NF125-ZSW， 
NF125-ZHW

NF125-NCW， NV125-NCW

NF125-SWL， NV125-SWL

NF125-NCWZ

NF50-HRV， 
NF125-CV， NF125-SV， NF125-HV

NV125-CV, NV125-SV, NV125-HV

NF125-ZCV， NF125-ZSV， 
NF125-ZHV

NF125-NCV， NV125-NCV

NF125-SVL， NV125-SVL

NF125-NCVZ

新形
WS-V
シリーズ

一般品

ノーヒューズ
遮断器

漏電遮断器

漏電アラーム
遮断器
単三中性線
欠相保護付
漏洩電流
表示付
単三中性線
欠相保護付
漏電アラーム
遮断器

F形

F形

遮断器取付用
穴明寸法

遮断器取付用
穴明寸法

追加加工不要

追加加工不要

変更なし

追加加工不要

追加加工不要

変更なし

V形

追加加工不要

追加加工不要

変更なし

追加加工不要

追加加工不要

変更なし

従来形
W&WS
シリーズ

ノーヒューズ
遮断器

漏電遮断器

漏電アラーム
遮断器
単三中性線
欠相保護付
漏洩電流
表示付
単三中性線
欠相保護付
漏電アラーム
遮断器

単三中性線
欠相保護付
漏電アラーム
遮断器

遮
断
器
形
名

NF100-SEP, NF100-HEP

NV100-SEP, NV100-HEP

NF100-ZEP

 －

 －

 －

NF250-CW， NF250-SW， NF250-HW， 
NF250-SEW， NF250-HEW， 
MB225-SW
NV250-CW， NV250-SW， NV250-HW， 
NV250-SEW， NV250-SEW， NV250-HEW， 
MN225-SW
NF250-ZCW， NF250-ZSW， NF250-ZHW， 
NF250-ZEW

NF250-NCW， NV250-NCW

NF250-SWL， NV250-SWL

NF250-NCWZ

NF125-SEV, NF125-HEV

NV125-SEV, NV125-HEV

NF125-ZEV

 －

 －

 －

NF250-CV， NF250-SV， NF250-HV, 
NF250-SEV， NF250-HEV
NV250-CV， NV250-SV， NV250-HV， 
NV250-SEV， NV250-HEV
NF250-ZCV， NF250-ZSV， NF250-ZHV， 
NF250-ZEV

NF250-NCV， NV250-NCV

NF250-SVL， NV250-SVL

NF250-NCVZ

新形
WS-V
シリーズ

一般品

一般品

ノーヒューズ
遮断器

漏電遮断器

漏電アラーム
遮断器
単三中性線
欠相保護付
漏洩電流
表示付

F形

F形

V形

従来形
新　形

従来形
新　形

F1SP
F-2SV

V1SP（F）
V-2SV

F-2S
F-2SV

V-2S
V-2SV

追加加工不要

105→107

追加加工不要

変更なし

追加加工不要

変更なし

追加加工不要

追加加工不要

追加加工不要

変更なし

V形

表板穴明寸法

遮断器底面から
表板までの寸法

表板穴明寸法

遮断器底面から
表板までの寸法

遮断器取付用
穴明寸法

遮断器取付用
穴明寸法

表板穴明寸法

遮断器底面から
表板までの寸法

表板穴明寸法

遮断器底面から
表板までの寸法

M4x0.7ねじ
またはφ5

遮断器,
操作とって
の中心

遮断器,
操作とって
の中心

遮断器とって
の中心

遮断器とって
の中心

M4x0.7ねじ
またはφ5

35

12
6

30

13
2

遮断器

M4x0.7ねじ
またはφ5

M4x0.7ねじ
またはφ5

35

12
6

30

13
2遮断器,
操作とって
の中心

遮断器,
操作とって
の中心

遮断器とって
の中心

遮断器
遮断器

遮断器,
遮断器とっての
中心

穴位置が従来形と異なる

従来形 新形

穴位置が従来形と異なる

従来形 新形

従来形
新　形

F-05S2, F-05S
F-05SV2, F-05SV

F-1S2, F-1S
F-1SV2, F-1SV

一般品V形 従来形
新　形

Ｖ-05S2, V-05S
V-05SV2, V-05SV

Ｖ-1S2, V-1S
V-1SV2, V-1SV

12



“Safety” & Flexibility取付け互換性
従来形
W&WS
シリーズ遮

断
器
形
名

NF125-RV NF250-RV
新形
WS-V
シリーズ

一般品

一般品

ノーヒューズ
遮断器

F形

V形

NF125-RW NF125-UW NF250-RWノーヒューズ
遮断器

NF250-UW

NF125-UV NF250-UV

従来形
新　形

従来形
新　形

F-1U
F-2SV

V-1U
V-2SV

F-2U
F-2SV

V-2U
V-2SV

F-1U
F-1UV

V-1U
V-1UV

F-2U
F-2UV

V-2U
V-2UV

追加加工不要

変更なし

追加加工不要

変更なし

追加加工不要

変更なし

追加加工不要

追加加工
不要

追加加工
不要

追加加工
不要

追加加工
不要

変更なし 変更なし

追加加工
不要

追加加工
不要

追加加工
不要

追加加工
不要

変更なし 変更なし変更なし

F形

V形

従来形
W&WS
シリーズ遮

断
器
形
名

NF32-SVF， 
NF63-CVF， NF63-SVF
NV32-SVF， 
NV63-CVF， NV63-SVF

NF125-CVF， NF125-SVF

NV125-CVF， NV125-SVF

新形
WS-V
シリーズ

ノーヒューズ
遮断器

漏電遮断器

 －

 －

 －

 －

ノーヒューズ
遮断器

漏電遮断器

一般品F形
従来形
新　形

 －
F-03SV2, F-03SV

 －
F-05SV2, F-05SV

一般品V形 従来形
新　形

 －
V-03SV2, V-03SV

 －
V-05SV2, V-05SV

105mm

125mm（固定式）

105mm

125mm（固定式）

F形

V形

25

11
1

遮断器とって
の中心

M4x0.7ねじ
またはφ5

18

遮断器とって
の中心

M4x0.7ねじ
またはφ5

82
.5

φ6
5

62

62

78

78

φ90

4-φ12

遮断器,
操作とって
の中心

遮断器とって,
操作とって
の中心

4-φ12

遮断器とって,
操作とって
の中心

遮断器,
操作とって
の中心

11
1

2518 M4x0.7ねじ
またはφ5

遮断器とって
の中心

遮断器,
遮断器とっての
中心

M4x0.7ねじ
またはφ5

82
.5

40

40

φ40

φ54

54

54

遮断器,
操作とって
の中心

遮断器とって,
操作とって
の中心

φ9遮断器とって,
操作とって
の中心

遮断器,
操作とって
の中心

φ9

遮断器取付用
穴明寸法

遮断器取付用
穴明寸法

表板穴明寸法

遮断器底面から
表板までの寸法

表板穴明寸法

遮断器底面から
表板までの寸法

遮断器取付用
穴明寸法

遮断器取付用
穴明寸法

表板穴明寸法

遮断器底面から
表板までの寸法

表板穴明寸法

遮断器底面から
表板までの寸法

30
.5

86

17
2

30

操作とっての中心

遮断器の中心

遮断器とっての中心

M4x0.7ねじ
またはφ5

遮断器, 操作とって
の中心

遮断器, 操作とって
の中心

遮断器とっての中心

M4x0.7ねじ
またはφ5

35

12
6

30
.5

86
17
2

30 M4x0.7ねじまたはφ5

遮断器, 遮断器とっての中心
遮断器, 遮断器とっての中心

遮断器の中心

操作とっての中心

M4x0.7ねじ
またはφ5

35

12
6遮断器, 操作とって

の中心
遮断器, 操作とって

の中心

遮断器

遮断器, 遮断器とっての中心

遮断器とっての中心

M4x0.7ねじ
またはφ5

35

12
6

20
1

35

37
.5

10
0.
5

M4x0.7ねじ
またはφ5

操作とっての中心

遮断器の中心

遮断器とっての中心

M4x0.7ねじ
またはφ5

35

12
6

遮断器

遮断器, 遮断器とっての中心

20
1

35

37
.5

10
0.
5

M4x0.7ねじまたはφ5

遮断器

遮断器の中心

操作とっての中心

穴位置が従来形と異なる

従来形

新形

従来形

新形

穴位置が従来形と異なる

穴位置が従来形と異なる

従来形

新形

穴位置が従来形と異なる

従来形

新形

13



“Safety” & Flexibility取付け互換性
従来形
W&WS
シリーズ遮

断
器
形
名

NF125-RV NF250-RV
新形
WS-V
シリーズ

一般品

一般品

ノーヒューズ
遮断器

F形

V形

NF125-RW NF125-UW NF250-RWノーヒューズ
遮断器

NF250-UW

NF125-UV NF250-UV

従来形
新　形

従来形
新　形

F-1U
F-2SV

V-1U
V-2SV

F-2U
F-2SV

V-2U
V-2SV

F-1U
F-1UV

V-1U
V-1UV

F-2U
F-2UV

V-2U
V-2UV

追加加工不要

変更なし

追加加工不要

変更なし

追加加工不要

変更なし

追加加工不要

追加加工
不要

追加加工
不要

追加加工
不要

追加加工
不要

変更なし 変更なし

追加加工
不要

追加加工
不要

追加加工
不要

追加加工
不要

変更なし 変更なし変更なし

F形

V形

従来形
W&WS
シリーズ遮

断
器
形
名

NF32-SVF， 
NF63-CVF， NF63-SVF
NV32-SVF， 
NV63-CVF， NV63-SVF

NF125-CVF， NF125-SVF

NV125-CVF， NV125-SVF

新形
WS-V
シリーズ

ノーヒューズ
遮断器

漏電遮断器

 －

 －

 －

 －

ノーヒューズ
遮断器

漏電遮断器

一般品F形
従来形
新　形

 －
F-03SV2, F-03SV

 －
F-05SV2, F-05SV

一般品V形 従来形
新　形

 －
V-03SV2, V-03SV

 －
V-05SV2, V-05SV

105mm

125mm（固定式）

105mm

125mm（固定式）

F形

V形

25

11
1

遮断器とって
の中心

M4x0.7ねじ
またはφ5

18

遮断器とって
の中心

M4x0.7ねじ
またはφ5

82
.5

φ6
5

62

62

78

78

φ90

4-φ12

遮断器,
操作とって
の中心

遮断器とって,
操作とって
の中心

4-φ12

遮断器とって,
操作とって
の中心

遮断器,
操作とって
の中心

11
1

2518 M4x0.7ねじ
またはφ5

遮断器とって
の中心

遮断器,
遮断器とっての
中心

M4x0.7ねじ
またはφ5

82
.5

40

40

φ40

φ54

54

54

遮断器,
操作とって
の中心

遮断器とって,
操作とって
の中心

φ9遮断器とって,
操作とって
の中心

遮断器,
操作とって
の中心

φ9

遮断器取付用
穴明寸法

遮断器取付用
穴明寸法

表板穴明寸法

遮断器底面から
表板までの寸法

表板穴明寸法

遮断器底面から
表板までの寸法

遮断器取付用
穴明寸法

遮断器取付用
穴明寸法

表板穴明寸法

遮断器底面から
表板までの寸法

表板穴明寸法

遮断器底面から
表板までの寸法

30
.5

86

17
2

30

操作とっての中心

遮断器の中心

遮断器とっての中心

M4x0.7ねじ
またはφ5

遮断器, 操作とって
の中心

遮断器, 操作とって
の中心

遮断器とっての中心

M4x0.7ねじ
またはφ5

35

12
6

30
.5

86
17
2

30 M4x0.7ねじまたはφ5

遮断器, 遮断器とっての中心
遮断器, 遮断器とっての中心

遮断器の中心

操作とっての中心

M4x0.7ねじ
またはφ5

35

12
6遮断器, 操作とって

の中心
遮断器, 操作とって

の中心

遮断器

遮断器, 遮断器とっての中心

遮断器とっての中心

M4x0.7ねじ
またはφ5

35

12
6

20
1

35

37
.5

10
0.
5

M4x0.7ねじ
またはφ5

操作とっての中心

遮断器の中心

遮断器とっての中心

M4x0.7ねじ
またはφ5

35

12
6

遮断器

遮断器, 遮断器とっての中心

20
1

35

37
.5

10
0.
5

M4x0.7ねじまたはφ5

遮断器

遮断器の中心

操作とっての中心

穴位置が従来形と異なる

従来形

新形

従来形

新形

穴位置が従来形と異なる

穴位置が従来形と異なる

従来形

新形

穴位置が従来形と異なる

従来形

新形

14



“Safety” & Flexibility取付け互換性
従来形
W&WS
シリーズ遮

断
器
形
名 NF50-SVFU

NV50-SVFU

NF100-CVFU

NV100-CVFU

新形
WS-V
シリーズ

ノーヒューズ
遮断器
漏電保護付
ノーヒューズ遮断器

 －

 －

 －

 －

ノーヒューズ
遮断器
漏電保護付
ノーヒューズ遮断器

UL
登録品

UL
登録品

F形

V形

従来形
新　形

 －
F-03SVUL2, F-03SVUL

 －
F-05SVUL2, F-05SVUL

従来形
新　形

 －
V-03SVUL2, V-03SVUL

 －
V-05SVUL2, V-05SVUL

105mm

125mm（固定式）

105mm

125mm（固定式）

F形

V形

遮断器底面から
表板までの寸法

遮断器底面から
表板までの寸法

遮断器取付用
穴明寸法

表板穴明寸法

遮断器取付用
穴明寸法

表板穴明寸法

従来形
W&WS
シリーズ遮

断
器
形
名 NF125-SVU， NF125-HVU

NV125-SVU， NV125-HVU

NF250-CVU, NF250-SVU， NF250-HVU

NV250-CVU, NV250-SVU， NV250-HVU

新形
WS-V
シリーズ

ノーヒューズ
遮断器
漏電保護付
ノーヒューズ遮断器

 －

 －

 －

 －

ノーヒューズ
遮断器
漏電保護付
ノーヒューズ遮断器

UL
登録品F形

V形

従来形
新　形

 －
F-1SVUL

 －
F-2SVUL

UL
登録品

従来形
新　形

 －
V-1SVUL

 －
V-2SVUL

105mm

125mm（固定式）

105mm

125mm（固定式）

F形

V形

遮断器底面から
表板までの寸法

遮断器底面から
表板までの寸法

遮断器取付用
穴明寸法

表板穴明寸法

遮断器取付用
穴明寸法

表板穴明寸法

2極 3極2極 3極

遮断器
の中心

遮断器とって
の中心

遮断器とって
の中心

Ｍ4x0.7ねじ
またはφ5

遮断器

Ｍ4x0.7ねじ
またはφ5

遮断器,
操作とって
の中心

遮断器
の中心

遮断器とって
の中心

遮断器とって
の中心

遮断器

遮断器,
操作とって
の中心

遮断器,
操作とって
の中心

またはφ5
Ｍ4x0.7ねじ

またはφ5
Ｍ4x0.7ねじ 12.5

9

82
.5

82
.5

11
1

11
1

25
18

2極 3極

遮断器
の中心

遮断器とって
の中心

遮断器とって
の中心

遮断器

またはφ5
Ｍ4x0.7ねじ

またはφ5
Ｍ4x0.7ねじ9

82
.5

82
.5

18

2極 3極

遮断器
の中心

遮断器とって
の中心

遮断器とって
の中心

Ｍ4x0.7ねじ
またはφ5

遮断器

Ｍ4x0.7ねじ
またはφ5

遮断器,
操作とって
の中心

12.5

11
1

11
1

25

遮断器、
操作とって
の中心

遮断器とって、
操作とっての中心

78

φ90

78 4-φ12

遮断器、
操作とって
の中心

遮断器とって、
操作とっての中心

4-φ12

φ65

62

62

操作とっての中心
遮断器とって、

操作とって
の中心

遮断器、

φ54

φ9

54

54

操作とっての中心
遮断器とって、

の中心
操作とって
遮断器、

φ40

φ9

40

40
遮断器,
操作とって
の中心

遮断器とって
の中心

Ｍ4x0.7ねじ
またはφ5

遮断器
の中心

4-φ12

遮断器とって、
操作とっての中心

操作とって
の中心

遮断器
の中心

遮断器とって
の中心

Ｍ4x0.7ねじ
またはφ5

操作とっての中心
遮断器とって、

操作とって
の中心

6

遮断器の中心

操作とって
の中心 φ54

6

12
3

12
6

61
.5

35

78

φ90

78

Ｍ4x0.7ねじ
またはφ5

遮断器,
操作とって
の中心

遮断器とって
の中心

12
6

35

遮断器、
操作とって
の中心

遮断器とって、
操作とっての中心

78

φ90

78 4-φ12

30

遮断器とって
の中心

Ｍ4x0.7ねじ
またはφ5

遮断器
の中心

操作とって
の中心

12
3

61
.5

30

φ9

54

操作とっての中心
遮断器とって、

操作とって
の中心

遮断器、

φ54

φ9

54

5454
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“Safety” & Flexibility取付け互換性
従来形
W&WS
シリーズ遮

断
器
形
名 NF50-SVFU

NV50-SVFU

NF100-CVFU

NV100-CVFU

新形
WS-V
シリーズ

ノーヒューズ
遮断器
漏電保護付
ノーヒューズ遮断器

 －

 －

 －

 －

ノーヒューズ
遮断器
漏電保護付
ノーヒューズ遮断器

UL
登録品

UL
登録品

F形

V形

従来形
新　形

 －
F-03SVUL2, F-03SVUL

 －
F-05SVUL2, F-05SVUL

従来形
新　形

 －
V-03SVUL2, V-03SVUL

 －
V-05SVUL2, V-05SVUL

105mm

125mm（固定式）

105mm

125mm（固定式）

F形

V形

遮断器底面から
表板までの寸法

遮断器底面から
表板までの寸法

遮断器取付用
穴明寸法

表板穴明寸法

遮断器取付用
穴明寸法

表板穴明寸法

従来形
W&WS
シリーズ遮

断
器
形
名 NF125-SVU， NF125-HVU

NV125-SVU， NV125-HVU

NF250-CVU, NF250-SVU， NF250-HVU

NV250-CVU, NV250-SVU， NV250-HVU

新形
WS-V
シリーズ

ノーヒューズ
遮断器
漏電保護付
ノーヒューズ遮断器

 －

 －

 －

 －

ノーヒューズ
遮断器
漏電保護付
ノーヒューズ遮断器

UL
登録品F形

V形

従来形
新　形

 －
F-1SVUL

 －
F-2SVUL

UL
登録品

従来形
新　形

 －
V-1SVUL

 －
V-2SVUL

105mm

125mm（固定式）

105mm

125mm（固定式）

F形

V形

遮断器底面から
表板までの寸法

遮断器底面から
表板までの寸法

遮断器取付用
穴明寸法

表板穴明寸法

遮断器取付用
穴明寸法

表板穴明寸法

2極 3極2極 3極

遮断器
の中心

遮断器とって
の中心

遮断器とって
の中心

Ｍ4x0.7ねじ
またはφ5

遮断器

Ｍ4x0.7ねじ
またはφ5

遮断器,
操作とって
の中心

遮断器
の中心

遮断器とって
の中心

遮断器とって
の中心

遮断器

遮断器,
操作とって
の中心

遮断器,
操作とって
の中心

またはφ5
Ｍ4x0.7ねじ

またはφ5
Ｍ4x0.7ねじ 12.5

9

82
.5

82
.5

11
1

11
1

25
18

2極 3極

遮断器
の中心

遮断器とって
の中心

遮断器とって
の中心

遮断器

またはφ5
Ｍ4x0.7ねじ

またはφ5
Ｍ4x0.7ねじ9

82
.5

82
.5

18

2極 3極

遮断器
の中心

遮断器とって
の中心

遮断器とって
の中心

Ｍ4x0.7ねじ
またはφ5

遮断器

Ｍ4x0.7ねじ
またはφ5

遮断器,
操作とって
の中心

12.5

11
1

11
1

25

遮断器、
操作とって
の中心

遮断器とって、
操作とっての中心

78

φ90

78 4-φ12

遮断器、
操作とって
の中心

遮断器とって、
操作とっての中心

4-φ12

φ65

62

62

操作とっての中心
遮断器とって、

操作とって
の中心

遮断器、

φ54

φ9

54

54

操作とっての中心
遮断器とって、

の中心
操作とって
遮断器、

φ40

φ9

40

40

遮断器,
操作とって
の中心

遮断器とって
の中心

Ｍ4x0.7ねじ
またはφ5

遮断器
の中心

4-φ12

遮断器とって、
操作とっての中心

操作とって
の中心

遮断器
の中心

遮断器とって
の中心

Ｍ4x0.7ねじ
またはφ5

操作とっての中心
遮断器とって、

操作とって
の中心

6

遮断器の中心

操作とって
の中心 φ54

6

12
3

12
6

61
.5

35

78

φ90

78

Ｍ4x0.7ねじ
またはφ5

遮断器,
操作とって
の中心

遮断器とって
の中心

12
6

35

遮断器、
操作とって
の中心

遮断器とって、
操作とっての中心

78

φ90

78 4-φ12

30

遮断器とって
の中心

Ｍ4x0.7ねじ
またはφ5

遮断器
の中心

操作とって
の中心

12
3

61
.5

30

φ9

54

操作とっての中心
遮断器とって、

操作とって
の中心

遮断器、

φ54

φ9

54

5454
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機械類の安全性が重要視される中, IEC 60204-1, EN 60204-1, NFPA79, JIS B 9960-1で規定されている
非常停止装置用として使用できる操作とってです。（機械電気装置の安全カテゴリーには注意が必要です。）
操作とってを規格で規定された色（ハンドルは赤色, その周辺は黄色）にしています。
標準の操作とっての形名に“E”を追加した形名となります。

要求内容

機械装置に関係する規格で, 操作とってに関係する要求事項の主な事例
　※機械装置に関係する規格にて, 操作とってに関係する要求部分の主なものを抜粋　　　

規格

IEC 60204-1
EN 60204-1
JIS B 9960-1
（機械類の安全性ー
機械の電気装置
第1部一般要求事項）

・“O” “l”を明示のこと。
・操作方向がIEC 60447, EN 60447
に準拠したもの。→時計方向
・接点が完全に開くまでOFF表示しな
いこと。
・断路（アイソレーション）機能を有する。
・ハンドルの色は黒または灰のこと。
（非常停止用は例外があり）
・OFF位置でロックできる手段を備え
ていること。
・充電部を断路した状態でエンクロー
ジャを開くことができる。
→扉とのインターロック機能
・次のa, bの条件を満足するとき有資
格者が工具を使用してインターロッ
クを解除できる。→レリーズ操作

a インターロックが解除されて
いるときいつでもOFF可能
であり, OFFロックが可能
であること。

b 扉を閉じると自動的に扉ロッ
クが復帰する。

・エンクロージャは, 少なくともIP22
の保護等級であること。
・非常停止用機器のアクチェータは, 
赤のこと。アクチェータの取付け周り
の地は, 黄色とする。

要求内容規格

NFPA79
（工業用機械類の
電気規格）

UL508A
（工業用制御盤）

・扉の位置と無関係にOFF位置でのみ
ロックする手段を備えている。
→ONロックの禁止
・扉の位置と無関係に工具なしで操作
できる。
・OFF状態・ON状態かを明確に表示
のこと。
・電源の断路なしで扉を開けないよう
インターロックを設ける。
・扉の位置が開のとき, とっての機能
がなくならないこと。
・有資格者が電源の断路なしでアクセ
ス可能とする。→レリーズ操作
・有資格者が工具を使用してインター
ロックを解除できる。→レリーズ操作
・扉を閉じると自動的に扉ロックが復
帰する。
・扉が開いているときは, インターロッ
クを意図的に解除しない限りONで
きない。

・OFF状態・ON状態かを明確に表示
のこと。
・電源が切断されていないときは, 扉は
開くことができない。（インターロック）
・工具を使用してインターロックが解
除できること。→レリーズ操作
・扉が開いている間は, 電源の回復を
防ぐ手段がある。
・ONまたはOFFの位置でロックでき
ること。
・扉を閉じると自動的に扉ロックが復
帰する。

参考

■操作とって    
F形操作とっての基本形名（標準）は, OFFロック・リセットオープン・電源上取付けです。
標準以外の仕様をご発注の場合は, 基本形名と合わせて仕様を記号でご指定ください。
V形操作とっては, 基本形名（標準）のみです。

■調整ユニット（V形操作とって用）              
形名と必要数量をご指定ください。
発注単位は, 1個です。

■レリーズプロテクション（F形操作とって用F-03SVを除く） 
形名と必要数量をご指定ください。
発注単位は, 10個です。

F-03SV2
F-03SV
F-05SV2
F-05SV
F-05Ｈ
F-1SV2
F-1SV
F-1UV
F-2SV
F-2UV
F-4S
F-4U
F-8S
F-8U
F-03SVUL2
F-03SVUL
F-05SVUL2
F-05SVUL
F-1SVUL
F-2SUL
F-2SVUL
F-05SRUL2
F-05SRUL
F-4SUL
F-6SUL
V-03SV2
V-03SV
V-05SV2
V-05SV
V-1SV2
V-1SV
V-1UV
V-2SV
V-2UV
V-4S
V-4U
V-8S
V-03SVUL2
V-03SVUL
V-05SVUL2
V-05SVUL
V-1SVUL
V-2SUL
V-2SVUL
V-05SRUL2
V-05SRUL
V-4SUL
V-6SUL

F-03SVE2
F-03SVE
F-05SVE2
F-05SVE
F-05ＨE
F-1SVE2
F-1SVE
F-1UVE
F-2SVE
F-2UVE
F-4SE
F-4UE
F-8SE
F-8UE

 －

V-03SVE2
V-03SVE
V-05SVE2
V-05SVE
V-1SVE2
V-1SVE
V-1UVE
V-2SVE
V-2UVE
V-4SE
V-4UE
V-8SE

 －

一般用 非常停止用

一般品

一般品

UL登録品

UL登録品

基本形名

F-05SV2

ご指定の仕様
操作ロック
LF

扉オープン
DR

取付け方向
Y

形名
V-AD3S
V-AD3L

250Aフレーム以下
400Aフレーム以上

形名
F-RCS

記号
LF
LN

仕様
OFFロック
ON/OFFロック

記号
ブランク
Y
Z

仕様
電源上
電源左
電源右

記号
DR
DF

仕様
リセットオープン
OFFオープン

上記価格には消費税は含まれておりません。

■標準価格（円）
形名 標準価格

F-03SV2
F-03SV
F-05SV2
F-05SV
F-05Ｈ
F-1SV2
F-1SV
F-1UV
F-2SV
F-2UV
F-4S
F-4U
F-8S
F-8U
F-03SVE2
F-03SVE
F-05SVE2
F-05SVE
F-05ＨE
F-1SVE2
F-1SVE
F-1UVE
F-2SVE
F-2UVE
F-4SE
F-4UE
F-8SE
F-8UE
F-03SVUL2
F-03SVUL
F-05SRUL2
F-05SRUL
F-05SVUL2
F-05SVUL
F-1SVUL
F-2SUL
F-2SVUL
F-4SUL
F-6SUL
F-RCS

5,160

6,000

8,570

13,200

5,720

6,530

9,590

14,300

6,530

18,800
20,400
1,530

形名 標準価格
V-03SV2
V-03SV
V-05SV2
V-05SV
V-1SV2
V-1SV
V-1UV
V-2SV
V-2UV
V-4S
V-4U
V-8S
V-03SVE2
V-03SVE
V-05SVE2
V-05SVE
V-1SVE2
V-1SVE
V-1UVE
V-2SVE
V-2UVE
V-4SE
V-4UE
V-8SE
V-03SVUL2
V-03SVUL
V-05SVUL2
V-05SVUL
V-1SVUL
V-2SUL
V-2SVUL
V-05SRUL2
V-05SRUL
V-4SUL
V-6SUL
V-AD3S
V-AD3L

7,710

9,020
8,930
10,200

12,900

19,800

8,500

9,810
9,820
11,100

14,400

21,400

10,000

11,300

28,800
31,300
1,960
3,200

注（1） UL登録品の取付け方向
は，電源上仕様のみ製
作します。

F
形

V
形

ご発注の方法非常停止用操作とって

17



機械類の安全性が重要視される中, IEC 60204-1, EN 60204-1, NFPA79, JIS B 9960-1で規定されている
非常停止装置用として使用できる操作とってです。（機械電気装置の安全カテゴリーには注意が必要です。）
操作とってを規格で規定された色（ハンドルは赤色, その周辺は黄色）にしています。
標準の操作とっての形名に“E”を追加した形名となります。

要求内容

機械装置に関係する規格で, 操作とってに関係する要求事項の主な事例
　※機械装置に関係する規格にて, 操作とってに関係する要求部分の主なものを抜粋　　　

規格

IEC 60204-1
EN 60204-1
JIS B 9960-1
（機械類の安全性ー
機械の電気装置
第1部一般要求事項）

・“O” “l”を明示のこと。
・操作方向がIEC 60447, EN 60447
に準拠したもの。→時計方向
・接点が完全に開くまでOFF表示しな
いこと。
・断路（アイソレーション）機能を有する。
・ハンドルの色は黒または灰のこと。
（非常停止用は例外があり）
・OFF位置でロックできる手段を備え
ていること。
・充電部を断路した状態でエンクロー
ジャを開くことができる。
→扉とのインターロック機能
・次のa, bの条件を満足するとき有資
格者が工具を使用してインターロッ
クを解除できる。→レリーズ操作

a インターロックが解除されて
いるときいつでもOFF可能
であり, OFFロックが可能
であること。

b 扉を閉じると自動的に扉ロッ
クが復帰する。

・エンクロージャは, 少なくともIP22
の保護等級であること。
・非常停止用機器のアクチェータは, 
赤のこと。アクチェータの取付け周り
の地は, 黄色とする。

要求内容規格

NFPA79
（工業用機械類の
電気規格）

UL508A
（工業用制御盤）

・扉の位置と無関係にOFF位置でのみ
ロックする手段を備えている。
→ONロックの禁止
・扉の位置と無関係に工具なしで操作
できる。
・OFF状態・ON状態かを明確に表示
のこと。
・電源の断路なしで扉を開けないよう
インターロックを設ける。
・扉の位置が開のとき, とっての機能
がなくならないこと。
・有資格者が電源の断路なしでアクセ
ス可能とする。→レリーズ操作
・有資格者が工具を使用してインター
ロックを解除できる。→レリーズ操作
・扉を閉じると自動的に扉ロックが復
帰する。
・扉が開いているときは, インターロッ
クを意図的に解除しない限りONで
きない。

・OFF状態・ON状態かを明確に表示
のこと。
・電源が切断されていないときは, 扉は
開くことができない。（インターロック）
・工具を使用してインターロックが解
除できること。→レリーズ操作
・扉が開いている間は, 電源の回復を
防ぐ手段がある。
・ONまたはOFFの位置でロックでき
ること。
・扉を閉じると自動的に扉ロックが復
帰する。

参考

■操作とって    
F形操作とっての基本形名（標準）は, OFFロック・リセットオープン・電源上取付けです。
標準以外の仕様をご発注の場合は, 基本形名と合わせて仕様を記号でご指定ください。
V形操作とっては, 基本形名（標準）のみです。

■調整ユニット（V形操作とって用）              
形名と必要数量をご指定ください。
発注単位は, 1個です。

■レリーズプロテクション（F形操作とって用F-03SVを除く） 
形名と必要数量をご指定ください。
発注単位は, 10個です。

F-03SV2
F-03SV
F-05SV2
F-05SV
F-05Ｈ
F-1SV2
F-1SV
F-1UV
F-2SV
F-2UV
F-4S
F-4U
F-8S
F-8U
F-03SVUL2
F-03SVUL
F-05SVUL2
F-05SVUL
F-1SVUL
F-2SUL
F-2SVUL
F-05SRUL2
F-05SRUL
F-4SUL
F-6SUL
V-03SV2
V-03SV
V-05SV2
V-05SV
V-1SV2
V-1SV
V-1UV
V-2SV
V-2UV
V-4S
V-4U
V-8S
V-03SVUL2
V-03SVUL
V-05SVUL2
V-05SVUL
V-1SVUL
V-2SUL
V-2SVUL
V-05SRUL2
V-05SRUL
V-4SUL
V-6SUL

F-03SVE2
F-03SVE
F-05SVE2
F-05SVE
F-05ＨE
F-1SVE2
F-1SVE
F-1UVE
F-2SVE
F-2UVE
F-4SE
F-4UE
F-8SE
F-8UE

 －

V-03SVE2
V-03SVE
V-05SVE2
V-05SVE
V-1SVE2
V-1SVE
V-1UVE
V-2SVE
V-2UVE
V-4SE
V-4UE
V-8SE

 －

一般用 非常停止用

一般品

一般品

UL登録品

UL登録品

基本形名

F-05SV2

ご指定の仕様
操作ロック
LF

扉オープン
DR

取付け方向
Y

形名
V-AD3S
V-AD3L

250Aフレーム以下
400Aフレーム以上

形名
F-RCS

記号
LF
LN

仕様
OFFロック
ON/OFFロック

記号
ブランク
Y
Z

仕様
電源上
電源左
電源右

記号
DR
DF

仕様
リセットオープン
OFFオープン

上記価格には消費税は含まれておりません。

■標準価格（円）
形名 標準価格

F-03SV2
F-03SV
F-05SV2
F-05SV
F-05Ｈ
F-1SV2
F-1SV
F-1UV
F-2SV
F-2UV
F-4S
F-4U
F-8S
F-8U
F-03SVE2
F-03SVE
F-05SVE2
F-05SVE
F-05ＨE
F-1SVE2
F-1SVE
F-1UVE
F-2SVE
F-2UVE
F-4SE
F-4UE
F-8SE
F-8UE
F-03SVUL2
F-03SVUL
F-05SRUL2
F-05SRUL
F-05SVUL2
F-05SVUL
F-1SVUL
F-2SUL
F-2SVUL
F-4SUL
F-6SUL
F-RCS

5,160

6,000

8,570

13,200

5,720

6,530

9,590

14,300

6,530

18,800
20,400
1,530

形名 標準価格
V-03SV2
V-03SV
V-05SV2
V-05SV
V-1SV2
V-1SV
V-1UV
V-2SV
V-2UV
V-4S
V-4U
V-8S
V-03SVE2
V-03SVE
V-05SVE2
V-05SVE
V-1SVE2
V-1SVE
V-1UVE
V-2SVE
V-2UVE
V-4SE
V-4UE
V-8SE
V-03SVUL2
V-03SVUL
V-05SVUL2
V-05SVUL
V-1SVUL
V-2SUL
V-2SVUL
V-05SRUL2
V-05SRUL
V-4SUL
V-6SUL
V-AD3S
V-AD3L

7,710

9,020
8,930
10,200

12,900

19,800

8,500

9,810
9,820
11,100

14,400

21,400

10,000

11,300

28,800
31,300
1,960
3,200

注（1） UL登録品の取付け方向
は，電源上仕様のみ製
作します。

F
形

V
形

ご発注の方法非常停止用操作とって

18



1. ケーブル駆動により， とって取付け位置に対し遮断器取付け位置がフレキシブルに
 対応可能です。
2. 扉ロック機構によりOFF位置のみで扉を開くことができます。
3. 扉を開いた状態では， 遮断器が投入できない安全装置付きです。
4. OFF位置でのみロック可能です。市販の南京錠（φ8）3個取付けできます。
5. ON位置でロックされた扉は， インターロック釈放ねじ（レリーズピン）を回せば
 扉を開くことができます。
6. 保護等級（IEC 60529）IP23です。
7. 断路（アイソレーション）機能には適合していません。

■寸法変化表

備考（1）3極のみ対応できます。
備考（2）内部付属装置付き遮断器の場合, リード線引出しのみ対応できます。
備考（3）UL登録品ですが，C1SVU以外は一般遮断器に取付け使用可能です。

■外形寸法図 C形操作とって取付モデル

C形（ケーブル式）操作とって

●形名の見方

1）
C

2）
4

3）
SWU

4）
15 1）

2）
3）
4）

C：
4：
SWU：
15：

操作とって形名
遮断器のAフレーム（1, 2, 4）
遮断器の分類（SVU, SWU）
ケーブル長さ（15, 20, 30）

■ご発送の方法
操作とって形名と合わせてケーブル長さ（15，20，30）
をご指定ください。

3
(イ)

(ロ)

(ハ)

(ニ)

105

108

ー

128

129

ー

130

165

ー

206

228

ー

100

115

ー

139

154

ー

111

123

126

ー

25

30

35

ー

2.5

0

0

ー

8

2

0

ー

C1SVU

C2SWU

C2SVU

C4SWU

適用遮断器 変化寸法（mm）参照図

A B C D E F G H J Kノーヒューズ遮断器 外形寸法図 穴明図
極数漏電遮断器

漏電保護付ノーヒューズ遮断器
形名

NF100-CVFU

NF125-SVU，NF125-HVU

NF225-CWU

NF250-CVU, NF250-SVU， NF250-HVU

NF400-SWU, NF400-HWU

NV100-CVFU

NV125-SVU，NV125-HVU

NV225-CWU

NV250-CVU, NV250-SVU， NV250-HVU

NV400-SWU, NV400-HWU

（ハ） （ニ）
ドアインターロック詳細図穴明寸法図

外形寸法図

（イ） （ロ）

A

C

ブラケット部

ハンドル部 20.5

ケーブル最小曲げ半径 150mm
ケーブル長さ 呼び寸法

可とう長
1.5
1.1 1.6 2.6

2 3
（m）

フレーム部

適用パネル厚さ

25
0

22
8

37
27

90

133

180

44
14
5

120

E 29.59.5

B (可動範囲Max)

F

D

2.0～3.2

20.5

2.0～3.2
適用パネル厚さ

180

133

13 29

ケーブル最小曲げ半径 150mm
ケーブル長さ 呼び寸法

可とう長
1.5
1.1 1.6 2.6

2 3
（m）

175

120

131(可動範囲Max)

90

44
14
5

22
8

25
7

31
0

27

37

181

223

端子カバー（着脱できる）

25
0

37

21
H

G

J

K

25
0

57

フレーム部
の中心

フレーム部
の中心

遮断器の
中心

2-φ7
遮断器の
中心

フレーム部

遮断器 取付穴2-φ5または 
M4×0.7ねじ

37

21

44

19
4 25
0

57

2-φ7

フレーム部

遮断器

遮断器取付穴
4-φ7またはM6ねじ（共締用）
4-φ13（フレーム部取付用）

11
9

7.
6

39
7.
9 39

R6
.5

R6
.5

13

ケーブルの最小半径が確保可能な距離
に穴明を行ってください。

ケーブルの最小半径が確保可能な距離に
穴明を行ってください。

14
5

161

フレーム部取付穴
4-φ7

(掛
金
係
合
位
置
)

75
逃
げ
代
 6
.5

70

32
.5

取付パネル

レバー

35（掛金係合位置）

11
9

7.
6

39
7.
9 39

R6
.5

R6.
5

13ブラケット部 ブラケット部
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1. ケーブル駆動により， とって取付け位置に対し遮断器取付け位置がフレキシブルに
 対応可能です。
2. 扉ロック機構によりOFF位置のみで扉を開くことができます。
3. 扉を開いた状態では， 遮断器が投入できない安全装置付きです。
4. OFF位置でのみロック可能です。市販の南京錠（φ8）3個取付けできます。
5. ON位置でロックされた扉は， インターロック釈放ねじ（レリーズピン）を回せば
 扉を開くことができます。
6. 保護等級（IEC 60529）IP23です。
7. 断路（アイソレーション）機能には適合していません。

■寸法変化表

備考（1）3極のみ対応できます。
備考（2）内部付属装置付き遮断器の場合, リード線引出しのみ対応できます。
備考（3）UL登録品ですが，C1SVU以外は一般遮断器に取付け使用可能です。

■外形寸法図 C形操作とって取付モデル

C形（ケーブル式）操作とって

●形名の見方

1）
C

2）
4

3）
SWU

4）
15 1）

2）
3）
4）

C：
4：
SWU：
15：

操作とって形名
遮断器のAフレーム（1, 2, 4）
遮断器の分類（SVU, SWU）
ケーブル長さ（15, 20, 30）

■ご発送の方法
操作とって形名と合わせてケーブル長さ（15，20，30）
をご指定ください。
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適用遮断器 変化寸法（mm）参照図

A B C D E F G H J Kノーヒューズ遮断器 外形寸法図 穴明図
極数漏電遮断器

漏電保護付ノーヒューズ遮断器
形名

NF100-CVFU

NF125-SVU，NF125-HVU

NF225-CWU

NF250-CVU, NF250-SVU， NF250-HVU

NF400-SWU, NF400-HWU

NV100-CVFU

NV125-SVU，NV125-HVU

NV225-CWU

NV250-CVU, NV250-SVU， NV250-HVU

NV400-SWU, NV400-HWU

（ハ） （ニ）
ドアインターロック詳細図穴明寸法図

外形寸法図

（イ） （ロ）

A

C

ブラケット部

ハンドル部 20.5

ケーブル最小曲げ半径 150mm
ケーブル長さ 呼び寸法

可とう長
1.5
1.1 1.6 2.6

2 3
（m）

フレーム部

適用パネル厚さ

25
0

22
8

37
27
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133

180

44
14
5

120

E 29.59.5

B (可動範囲Max)

F

D

2.0～3.2

20.5

2.0～3.2
適用パネル厚さ

180

133

13 29

ケーブル最小曲げ半径 150mm
ケーブル長さ 呼び寸法

可とう長
1.5
1.1 1.6 2.6

2 3
（m）

175
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131(可動範囲Max)
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44
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5
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8
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7
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37
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端子カバー（着脱できる）
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フレーム部
の中心

フレーム部
の中心

遮断器の
中心

2-φ7
遮断器の
中心

フレーム部

遮断器 取付穴2-φ5または 
M4×0.7ねじ
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フレーム部

遮断器

遮断器取付穴
4-φ7またはM6ねじ（共締用）
4-φ13（フレーム部取付用）
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ケーブルの最小半径が確保可能な距離
に穴明を行ってください。

ケーブルの最小半径が確保可能な距離に
穴明を行ってください。
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仙台市青葉区花京院1-1-20（花京院スクエア）

（ACB）/サーキットプロテクタなど

（ACB）/サーキットプロテクタなど

この印刷物は2018年7月発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。 2018年7月作成Y-0668H 1807〈IP〉

●このカタログは、再生紙を使用しています。

三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用　操作とって


