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Lithium-ion Batteries MV MULTIVOLT

note
關於電池的資訊關於電池的資訊
電動工具中使用鋰電池的說明

1.如何在安全又能發揮鋰電池的最佳效能
避免讓鋰電池過度的充、放電
當鋰電池在 充 滿電後再 強 制充 電， 即 會產 生所 謂 的”過度充 電”現象 。 放電時，建 議 別
讓 電量 耗 盡， 低於20%可 能 會傷 害到 鋰 電池，即 所 謂的”過度放電”現 象。例 如在使 用
過 程中 ，感覺動力降 低時 ，就 應 該停 止使 用 ，並迅速進行充 電 。

鋰電池要在充滿電下存放
因鋰電池會 自 我放 電。 若 要存 放超 過 六個 月， 請 先充 飽電 後 再存 放。 建 議每年至少充
飽 電 一次 。如 果 在鋰 電池 完 全沒 電的 情 況下存放 ， 鋰電 池會 進 入深度放電狀態，造成
沒辦 法 再充 電的 情 形。當長 期 存放 之後 ， 要再 度使 用 前，請先充電約20分鐘 。 

請避免在極端的環境下使用
建議在室溫1 0°C ~ 40°C內充電或保管 是 最合 適的。 如在 陽光 直 射下 或過 負 載下使用時
， 會 讓鋰 電池 內 部溫 度提 昇 ；或 在寒 冷 地方 使用 時 ，勿 讓鋰 電 池溫 度降太低； 皆 會
縮 短鋰 電 池的 使用 壽 命。

剛使用後的鋰電池，請勿馬上充電
 鋰電池在剛 使 用後會發 熱 ，如 果馬 上 進行 充電 ， 會因 電池 內 部化 學物 質 的性能降低，
 而 縮短鋰 電池 的 使用 壽命 。請先 放置 ， 待冷 卻後 再 充電 。

請避免強烈撞擊，或碰觸水氣
因強烈撞擊可 能會 造成 外 殼或 內部 零 件的 損傷 ， 而水 氣的 進 入可 能會 造 成零件生鏽等，
這 都會 影響 鋰 電池 的正 常 使用 。

2.電動工具使用鋰電池的重要注意事項
 充電工具的 使 用中 ，請 務 必選 用本 公 司指 定的 正 品充 電鋰電 池

使用非本公司指定的充電鋰電池，或對本公司充電鋰電池進行改造、更換鋰電池內核等情
況時，本公司將無法保證該工具的安全和性能。
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WH12DA

WH12DD

12V 衝擊起子機 ( 掛勾選購 )

12V 無刷衝擊起子機

規格
能力 小螺絲 : 5-12mm , 高強度螺栓 : 5-10mm
起子頭規格 6.35mm 
最大鎖緊扭矩 110Nm
電池電壓 12V Peak
無負載回轉數 0-2,700/min
全負載打擊數 0-3,200/min
全長 150mm
重量 1.1kgs ( 含電池 )
標準配件 電池組 , 充電器 , 電池蓋 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
能力 小螺絲 : 4-8mm , 普通螺栓 5-14mm , 高強度螺栓 

5-12mm
起子頭規格 6.35mm 
最大鎖緊扭矩 135Nm
電池電壓 12V Peak
無負載回轉數 柔和模式 :0-1,300/min , 強勁模式或自攻模式 : 

0-3,200/min
全負載打擊數 柔和模式:0-2,500/min,強勁或自攻螺絲模式:0-4,000/

min
全長 134mm
重量 1.1kgs ( 含電池 )
標準配件 電池組 , 充電器 , 電池蓋 , 起子頭 ( 標準配件依國家或

地區而異 )

WH18DD
18V 無刷衝擊起子機

規格
能力 小螺絲 :  5 - 14mm ,  高強度螺栓 :  5 - 12 mm , 

機械螺絲 :  4 - 8mm ,  自攻螺絲 : ø4.5x90 mm
起子頭規格 6.35mm (1/4") 
最大鎖緊扭矩 140Nm 
電池電壓 18V

無負載回轉數 0 - 3,200/min
全負載打擊數 0 - 4,000/min   
全長 134mm 
重量 1.2kg ( 含電池 )
標準配件 電池組 , 充電器 , 電池蓋 ( 標準配件依國家或地區而異 )
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規格
能力 小螺絲 : 5 - 16mm , 高強度螺栓 : 5 - 12mm , 機械螺

絲 : 4 - 8mm
起子頭規格 6.35mm (1/4") 
最大鎖緊扭矩 172Nm 
電池電壓 18V
無負載回轉數 0 - 3,100/min
全負載打擊數 0 - 3,400/min
全長 128mm 
重量  1.6kg ( 含電池 )
標準配件 電池組 , 充電器 , 電池蓋 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
能力 小螺絲 : 4 - 8mm  , 普通螺栓 : 5 - 16mm , 高強度螺

栓 : 5 - 12mm
起子頭規格 6.35mm (1/4") 
最大鎖緊扭矩 175Nm 
電池電壓 18V
無負載回轉數 0 - 3,100/min
全負載打擊數 0 - 3,400/min
機身尺寸 134x224x29mm  /  頭長  120mm 
重量  1.6kg ( 含電池 BSL1850MA)
標準配件 電池組 , 充電器 , 電池蓋 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
能力 小螺絲 : 5 - 18mm, 高強度螺栓 : 5 - 14mm , 機械螺

絲 : 4 - 10mm ,  自攻螺絲 : 3.5 - 6mm
起子頭規格 6.35mm (1/4") 
最大鎖緊扭矩 207Nm 
電池電壓 18V
無負載回轉數 最大 0 - 2,900/min
全負載打擊數 最大 0 - 4,000/min
全長  127mm 
重量  1.3kg ( 含電池 )
標準配件 電池組 , 充電器 , 電池蓋 ( 標準配件依國家或地區而異 )

WH18DBSL

WH18DE

WH18DBDL2

18V 無刷衝擊起子機

18V 無刷衝擊起子機

18V 無刷衝擊起子機

18

 衝擊起子機
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WH18DYA(NN)
18V 90 度彎頭衝擊起子機 ( 空機 )

規格
能力 機械螺絲 :4-8 mm  , 普通螺栓 :4-10 mm  , 高強度螺

栓 4-8mm
電池電壓 18V
最大扭矩 50Nm
無負載回轉數 0~2,000/min
無負載打擊數 0~3,200/ min
全長 361mm
重量 1.8kg ( 含電池 )
標準配件 ( 標準配件依國家或地區而異 )

53mm

WH36DC
MV 36V 無刷衝擊起子機 ( 綠色 )

規格
能力 小螺絲 : 5 - 18mm  , 高強度螺栓 : 5 - 14mm , 機械螺

絲 : 4 - 8mm ,  自攻螺絲 : ø3.5 - ø6mm
起子頭規格 6.35mm (1/4") 
最大鎖緊扭矩 215Nm 
電池電壓 36V
無負載回轉數 強勁模式 : 0 - 3,400/min  ;  螺栓模式 :0 - 2,900/min 

自攻螺絲模式 :0 - 3,700/min ;  柔和模式 :0 - 900/
min

全負載打擊數 強勁模式與螺栓模式 : 0 - 4,100/min ; 自攻螺絲模式
0 - 2,200/min  ; 柔和模式 : 0 - 2,000/min  

全長  241mm 
重量  1.6kg ( 含電池 )
標準配件 電池組 , 充電器 , 電池蓋 ( 標準配件依國家或地區而異 )

 衝擊起子機 / 90 度彎頭衝擊起子機
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DB3DL2

規格
夾頭規格 6.35mm （1/4"）
能力 軟鋼 5mm , 木螺絲 3.8X38mm , 機械螺絲 5mm 
電池電壓 3.6V
無負載回轉數 高 : 0 - 600/min  ; 低 : 200/min

扭矩調定 0.3-0.9N m
全長 268mm ( 直 ) ; 210mm ( 彎 )
重量 0.45kg( 含電池 )
標準配件 電池 , 充電器 , 起子頭 ( 標準配件依國家或地區而異 )

3.6V 充電起子電鑽

DB12DD

規格
夾頭規格 6.35 mm
鎖緊能力 小螺絲 : 6mm , 木螺絲 : 直徑 5.8x45mm ( 帶導向孔 ) 

鑽孔能力  鋼 : 10mm , 鋁材 : 12mm , 木材 : 29mm

電池電壓 12V Peak

無負載回轉數 低速 : 0 - 440/min  ;  高速 : 0 - 1,700/min
扭矩 硬 ： 38Nm ;  軟 ： 15Nm
扭矩調定 0.6- 4.0N.m 
全長 120mm 
重量 1.0kg 

標準配件 電池 , 充電器 , 起子頭 ( 標準配件依國家或地區而異 )

12V 無刷起子電鑽

DS12DA

規格
夾頭規格 0.8 - 10mm
能力 軟鋼 10mm , 軟木 29mm , 機械螺絲 6mm , 木螺絲 : 

5.8mm
電池電壓 12V Peak
無負載回轉數 高 : 0 - 1,400/min ; 低 :0 - 350/min

扭矩 軟 : 17Nm ; 硬 : 38Nm 
扭矩調定 0.5 - 4Nm
全長 166mm
重量 1.1kg ( 含電池 )
標準配件 電池 , 充電器 , 起子頭 , 電池蓋 ( 標準配件依國家或地

區而異 )

12V 起子電鑽 ( 掛勾選購 )
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DS12DD

規格
夾頭規格 0.8 - 10mm
能力 軟鋼 10mm, 軟木 29mm , 機械螺絲 6mm 
電池電壓 12V Peak
無負載回轉數 高 : 0 - 1,700/min ;  低 :0 - 440/min

扭矩 軟 : 15Nm ; 硬 : 38Nm 
扭矩調定 0.6 - 4.0Nm
全長 149mm
重量 1.1kg ( 含電池 )
標準配件 電池 , 充電器 , 起子頭 , 電池蓋 ( 標準配件依國家或地

區而異 )

12V 無刷起子電鑽

DS18DD

規格
夾頭規格 2 - 13mm 
能力 軟鋼 : 13mm , 軟木 : 36mm , 木螺絲 : ø6 x75mm , 機

械螺絲 : 6mm
電池電壓 18V
無負載回轉數 高 : 0 - 1,700/min ;  低 :0 - 440/min

扭矩 硬 : 55Nm ; 軟 :26Nm 
全長 157mm 
重量 1.2kg( 含電池 )
標準配件 電池組 , 充電器 , 起子頭 ( 標準配件依國家或地區而異 )

18V 無刷起子電鑽

DS18DBEL
18V 無刷起子電鑽

規格
夾頭規格 1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
能力 低碳鋼 : 13mm , 軟木 : 38mm , 木螺絲 : ø 8 x 100mm

 , 機械螺絲 : 6mm
電池電壓 18V
無負載回轉數 高 : 0 - 1,500/min ; 低 : 0 - 400/min
扭矩 硬 :50Nm ; 軟 : 26Nm
扭矩調定 1- 6Nm 

全長 202mm
重量 19kg( 含電池 )
標準配件 電池組 , 充電器 , 起子頭 , 電池蓋 ( 標準配件依國家或

地區而異 )

 起子電鑽
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 起子電鑽

DS36DA
MV 36V 無刷起子電鑽

規格
夾頭規格 1.5 - 13mm
能力 軟鋼 : 16mm , 軟木 : 102mm , 木螺絲 : ø12 x 100mm , 

機械螺絲 : 6mm
電池電壓 36V
無負載回轉數 高 : 0 - 2,100/min , 低 : 0 - 500/min
扭矩 硬 :138Nm , 軟 : 64Nm
扭矩調定 2 - 8Nm
全長 204mm
重量 2.7kg( 含電池 )
標準配件 電池組 , 充電器 , 起子頭 , 側手柄 , 電池蓋 ( 標準配件

依國家或地區而異 )

DS18DBL2
18V 無刷起子電鑽

規格
夾頭規格 1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
能力 低碳鋼 : 13mm , 軟木 : 76mm , 木螺絲 : ø10 x 90mm , 

機械螺絲 : 6mm
電池電壓 18V
無負載回轉數 高 : 0 - 2,100/min ; 低 : 0 - 500/min
扭矩 硬 :136Nm ; 軟 : 62Nm
扭矩調定 2 - 8Nm 

全長 204mm
重量 2.5kg( 含電池 )
標準配件 電池組 , 充電器 , 起子頭 , 側手柄 , 電池蓋 ( 標準配件

依國家或地區而異 )
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DV12DA

DV12DD

12V 震動電鑽

規格
夾頭規格 0.8 - 10mm 
能力 鋁 : 12mm, 軟鋼 :10mm, 軟木 :29mm

混泥土 :8mm 
電池電壓 12V Peak

無負載回轉數 高 : 0 - 1,400/min ; 低 : 0 - 350/min
打擊數 高 : 0 - 21,000/min ; 低 : 0 - 5,250/min
扭矩 硬 : 38Nm , 軟 : 15Nm  ;  扭矩調定  : 0.6-4Nm
全長  181mm
重量  1.2kg( 含電池 ) 

標準配件  電池 , 充電器 , 起子頭 , 電池蓋 ( 標準配件依國家或地
區而異 )

規格
夾頭規格 0.8 - 10mm 
能力 鋁製 : 12mm, 軟鋼 :10mm, 軟木 :29mm

木螺絲 :ø 5.8mm , 機械螺絲 :6mm 
電池電壓 12V Peak

無負載回轉數 高 : 0 - 1,700/min ; 低 :0 - 440/min
打擊數 高 : 0 - 25,500/min ; 低 :0 - 6,600/min
扭矩 硬 : 38Nm  , 軟 :15Nm  ; 扭矩調定  : 0.6-4Nm
全長  162mm
重量  1.2kg ( 含電池 )

標準配件  電池 , 充電器 , 起子頭 , 電池蓋 ( 標準配件依國家或
地區而異 )

12V 無刷震動電鑽

DV18DJL
18V 震動電鑽

規格
夾頭規格 2.0 - 13mm
能力 磚 13mm, 軟鋼 13mm, 軟木 38mm, 木螺絲 ø8 x 

75mm  , 機械螺絲 6mm 
電池電壓 18V

無負載回轉數 高 : 0 - 1,400/min  ; 低 :0 - 350/min
打擊數 高 : 0 - 19,600/min  ; 低 :0 - 4,900/min
扭矩 硬 :55Nm ; 軟 :23Nm  
扭矩調定 1 - 6Nm
全長 220mm
重量 1.7kg( 含電池 )

標準配件 電池組 , 充電器 , 起子頭 ( 標準配件依國家或地區而異 )
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DV18DD

DV18DE

18V 無刷震動電鑽

18V 無刷震動電鑽

規格
能力 磚 13mm, 軟鋼 13mm , 軟木 36mm, 木螺絲 ø6 x 

75mm , 機械螺絲 6mm 
電池電壓 18V

無負載回轉數 高 : 0-1,700/min  ; 低 : 0-440/min  
打擊數 高 : 0-25,500/min ; 低 : 0-6,600/min
扭矩 硬 : 55Nm ; 軟 : 26Nm
全長 170 mm
重量 1.3kg( 含電池 )

標準配件 電池組 , 充電器 , 起子頭 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
能力 磚 13mm , 軟鋼 13mm , 軟木 52mm , 木螺絲 ø10 x 

100mm , 機械螺絲 6mm 
電池電壓 18V

無負載回轉數 高 : 0-2,000/min  ;  低 : 0-550/min 
打擊數 高 : 0-30,000/min ; 低 : 0-8,250/min
扭矩調定 1.0 - 4.5Nm 
扭矩 硬 : 70Nm  ; 軟 : 60Nm
全長 15 mm
重量 1.9kg( 含電池 )

標準配件 電池組 , 充電器 , 起子頭 ( 標準配件依國家或地區而異 )

DV18DBL2
18V 無刷震動電鑽

規格
夾頭規格 1.5 - 13mm
能力 磚 16mm, 軟鋼 13mm, 軟木 76mm, 木螺絲 ø10 x 

90mm, 機械螺絲 6mm 
電池電壓 18V

無負載回轉數 高 : 0 - 2,100/min  ; 低 :0 - 500/min
打擊數  高 : 0 - 31,500/min  ; 低 :0 - 7500/min
扭矩 硬 :136Nm ; 軟 :62Nm 
扭矩調定 2 - 8Nm 
全長  204mm
重量  2.5kg ( 含電池 )

標準配件  電池 , 充電器 , 起子頭 , 電池蓋 , 側手柄 ( 標準配件依
國家或地區而異 )

 震動電鑽
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DV18DC
18V 無刷震動電鑽

規格
夾頭規格 1.5 - 13mm
能力 磚 20mm, 軟鋼 16mm, 軟木 102mm, 木螺絲 ø12 x 

100mm, 機械螺絲 6mm 
電池電壓 18V

無負載回轉數 高 : 0 -2,000/min ; 低 :0 - 500/min
打擊數  高 : 0 - 30,000/min  ;  低 :0 - 7,500/min
最大扭矩 硬 :140Nm ;  軟 :105Nm 
扭矩調定 1.5 - 8Nm 
全長 190mm
重量  2.5kg ( 含電池 )

標準配件  電池 , 充電器 , 起子頭 , 電池蓋 , 側手柄 ( 標準配件依
國家或地區而異 )

DV36DC

規格
夾頭規格 1.5 - 13mm 
能力 混擬土 22mm , 鋼材 20mm , 木材 118mm , 木螺絲 ( 帶

導向孔 ) 直徑 16x 長度 100mm , 小螺絲 M6
電池電壓 36V

無負載回轉數 高 : 0 - 2,200/min ;  低 :0 - 500/min
打擊數 高 : 0 - 33,000/min  ; 低 :0 - 8,250/min
最大扭矩 硬 :155Nm ;  軟 : 110Nm 
鎖緊扭矩 1.5 - 8Nm 
全長  190mm
重量  2.8kg ( 含電池 )

標準配件  電池 , 充電器 , 起子頭 , 電池蓋 , 側手柄 ( 標準配件依
國家或地區而異 )

MV  36V 無刷震動電鑽
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 震動電鑽
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DH18DBQL

規格
能力 混凝土 : 18mm  , 鋼 : 13mm  , 木 : 18mm
鑽頭 SDS-plus
電池電壓 12V Peak

無負載回轉數 正常 : 0 - 1,080/min ; 低 : 0 - 800/min
 衝擊數 正常 : 0 - 5,500/min ; 低 : 0 - 4,100/min
全長 246mm
重量 2.1kg( 含電池 )
標準配件 電池 , 充電器 , 側手柄 , 深度規 ( 標準配件依國家或地區而

異 )

規格
能力 混凝土 : 18mm  , 鋼 : 13mm  , 木 : 18mm
鑽頭 SDS-plus
電池電壓 18V

無負載回轉數 正常 : 0 - 1,080/min ; 低 : 0 - 800/min
衝擊數 正常 : 0 - 5,500 /min  ;  低 : 0 - 4,100/min
全長 252mm
重量 2.3kg( 含電池 )
標準配件 電池 , 充電器 , 側手柄 , 深度規 ( 標準配件依國家或地區而

異 )

規格
能力 混凝土 : 26mm  , 鋼 : 13mm  , 木 : 27mm
鑽頭 SDS-plus
電池電壓 18V

無負載回轉數 0 - 1,050/min
衝擊數 0 - 3,950/min
鎚擊能量 2.6 焦耳
全長 384mm
重量 4.0kg( 含電池 )
標準配件 電池 , 充電器 , 側手柄 , 深度規 ( 標準配件依國家或地區而

異 )

DH12DD

DH18DPA

12V 無刷鎚鑽

18V 無刷鎚鑽

(SDS Plus)

(SDS Plus)

18V 無刷鎚鑽 (SDS Plus)( 附替換夾頭 )
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DH1826DA

DH1826DA ( 附集塵器 )

18V 無刷鎚鑽 (SDS Plus)

18V 無刷鎚鑽 (SDS Plus)( 附集塵器 )

規格
能力 混凝土 : 4.3~20mm  , 軟鋼 : 13mm  , 木 : 27mm
鑽頭 SDS-plus
電池電壓 18V

無負載回轉數 正常模式 0-950 /min ; 低模式  0 - 700/min
衝擊數 正常式 0- 4,300/min ; 低模式  0 - 3,170/min
鎚擊能量 3.2 焦耳
全長 500mm
重量 4.5kg( 含電池 )
標準配件 電池 , 充電器 , 側手柄 , 深度規 ( 標準配件依國家或地區而

異 )

  鎚鑽
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規格
能力 混凝土 : 28mm  , 軟鋼 : 13mm  , 木 : 32mm
鑽頭 SDS-plus
電池電壓 36V

無負載回轉數 0 - 1,100/min
衝擊數 0 - 4,300/min
鎚擊能量 3.3 焦耳
全長 390mm
重量 4.8kg( 含電池 )
標準配件 電池 , 充電器 , 側手柄 , 深度規 ( 標準配件依國家或地區而

異 )

DH36DBL
36V 無刷鎚鑽 (SDS Plus)

DH36DPA
MV 36V 無刷鎚鑽

規格
能力 混凝土 : 28mm  , 軟鋼 : 13mm  , 軟木 :32mm
鑽頭 SDS-plus
電池電壓 36V

無負載回轉數 0 - 1,100/min
衝擊數 0 - 4,300/min
全長 351mm
重量 3.9kg
標準配件 電池 , 充電器 , 側手柄 , 深度規 , 端子蓋 ( 標準配件依國家或

地區而異 )

(SDS Plus)

DH36DSA

規格
能力 混凝土鑽頭 :  40mm , 圓穴鑽頭 : 105mm 
鑽頭 六角柄型
電池電壓 36V

無負載回轉數 260-590/min
衝擊數 1,420- 2,860/min
全長 496mm
重量 8.0kg( 含電池 )
標準配件 電池 , 充電器 , 側手柄 , 深度規 ( 標準配件依國家或地區而

異 )

MV 36V 無刷鎚鑽 ( 六角軸 )
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  鎚鑽
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MV  36V 無刷鎚鑽 ( 六角軸 )

* 以上數據僅供參考
* 圖片僅供參考

- 圖片僅供參考

DH36DMA

規格
能力 混凝土鑽頭 : 40mm , 圓穴鑽頭 : 105mm 
鑽頭 SDS-max
電池電壓 36V

無負載回轉數 260-590/min
衝擊數 1,420- 2,860/min
全長 496mm
重量 7.9kg( 含電池 )
標準配件 電池 , 充電器 , 側手柄 , 深度規 ( 標準配件依國家或地區而

異 )

MV 36V 無刷鎚鑽

DH3640DB
MV 36V 無刷鎚鑽

402933

402934
集塵器

集塵器
型號             402933                               402934
電池電壓            18V 或 36V ( 取決於所連接工具電壓規格 )

最大氣流量 0.35m3/min

集塵盒容量 0.3L

最大行程 100mm

最大鑽孔深度 85mm

鑽頭直徑 4.3-20mm

最大鑽頭長度 ( 有效長度 ) 50-100mm

集塵器尺寸 (WxHxD)      90x306x378mm                       90x306x411mm              
重量                                       1.8kg
適用工具    DH18DBL/DH36DPA                    DH18DBQL                

(SDS MAX)

(SDS MAX)

規格
能力 混凝土 : 40mm  , 圓穴鑽頭 : 105mm 
鑽頭 SDS-plus
電池電壓 36V

無負載回轉數 0 - 500/min
衝擊數 0 - 2,800/min
鎚擊能量 9 焦耳
全長 510mm
重量 7.8kg( 含電池 )
標準配件 電池 , 充電器 , 側手柄 , 深度規 ( 標準配件依國家或地區而

異 )

規格
能力 混凝土 : 40mm  , 圓穴鑽頭 : 105mm 
鑽頭 SDS-plus
電池電壓 36V

無負載回轉數 0 - 500/min
衝擊數 0 - 2,800/min
鎚擊能量 9 焦耳
全長 490mm
重量 7.5kg( 含電池 )
標準配件 電池 , 充電器 , 側手柄 , 深度規 ( 標準配件依國家或地區而異 )

DH3640DA

* 以上數據僅供參考
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砂輪機



電動工具綜合目錄 2023 電動工具綜合目錄 202339

G18DBL

G1810DA

G1813DA

18V 無刷砂輪機 (100mm)

18V 無刷砂輪機 (100mm)

18V 無刷砂輪機 (125mm)

規格
砂輪直徑 100mm
砂輪孔徑 16mm 
傳動軸螺紋 M10 x M 1.5
電池電壓 18V
無負載回轉數 9,000/min  ;  自動模式 :5,500/min
全長 326mm
重量 2.3kg( 含電池 ) 
標準配件 電池 , 充電器 , 側手柄 , 扳手 , 電池蓋 , 砂輪護罩 ( 標準

配件依國家或地區而異 )

規格
砂輪直徑 100mm
砂輪孔徑 16mm 
傳動軸螺紋 M10 x M 1.5
電池電壓 18V
無負載回轉數 8,000/min
全長 358mm
重量 2.4kg( 含電池 ) 
標準配件 電池 , 充電器 , 側手柄 , 扳手 , 電池蓋 , 砂輪護罩 ( 標準

配件依國家或地區而異 )

規格
砂輪直徑 125mm
砂輪孔徑 22.23mm 
傳動軸螺紋 M14 x M2.0
電池電壓 18V
無負載回轉數 8,000/min   
全長 358mm
重量 2.6kg( 含電池 ) 
標準配件 電池 , 充電器 , 側手柄 , 扳手 , 電池蓋 , 砂輪護罩 ( 標準

配件依國家或地區而異 )

滑動開關

滑動開關

滑動開關
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規格
砂輪直徑 100mm 
砂輪孔徑 16mm
傳動軸螺紋 M10 x M 1.5
電池電壓 36V
無負載回轉數 3,000 - 9,500/min ; 自動模式 5,500/min
全長 358mm
重量 2.6kg ( 含電池 )
標準配件 電池 , 充電器 , 側手柄 , 扳手 , 電池蓋 , 砂輪護罩 ( 標準

配件依國家或地區而異 )

規格
砂輪直徑 100mm 
砂輪孔徑 16mm
傳動軸螺紋 M10  x M1.5
電池電壓 36V
無負載回轉數 3,200 - 10,000/min ; 自動模式 5,500/min
全長 389mm
重量 2.8kg ( 含電池 )
標準配件 電池 , 充電器 , 側手柄 , 扳手 , 電池蓋 , 砂輪護罩 ( 標準

配件依國家或地區而異 )

G3610DA

G3610DVE

MV 36V 無刷砂輪機 (100mm)

MV 36V 無刷砂輪機 (100mm)

G3610DB
MV 36V 無刷砂輪機 (100mm 扳機開關 )

規格
砂輪直徑 100mm 
砂輪孔徑 16mm
傳動軸螺紋 M10 x M1.5
電池電壓 36V
無負載回轉數 3,000 - 9,500/min ; 自動模式 5,500/min
全長 358mm
重量 2.6kg ( 含電池 )
標準配件 電池 , 充電器 , 側手柄 , 扳手 , 電池蓋 , 砂輪護罩 ( 標準

配件依國家或地區而異 )

  砂輪機

40

滑動開關

滑動開關

扳機開關
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MV 36V 無刷砂輪機 (125mm)

G3613DA 

G3613DVE 

G3618DA

規格
砂輪直徑 180mm 
砂輪孔徑 22.23mm
傳動軸螺紋 M14xM2.0
電池電壓 36V
無負載回轉數  5,300/min  ; 自動模式 3,200/min
全長 351mm
重量 4.7kg( 含電池 ) 
標準配件 電池 , 充電器 , 側手柄 , 扳手 , 電池蓋 , 砂輪護罩 ( 標準

配件依國家或地區而異 )

規格
砂輪直徑 125mm 
砂輪孔徑 22.23mm
傳動軸螺紋 M14XM2.0
電池電壓 36V
無負載回轉數 3,000 - 9,500/min ; 自動模式 5,500/min
全長 358mm
重量 2.8kg ( 含電池 )
標準配件 電池 , 充電器 , 側手柄 , 扳手 , 電池蓋 , 砂輪護罩 ( 標準

配件依國家或地區而異 )

規格
砂輪直徑 125mm 
砂輪孔徑 22.23mm
傳動軸螺紋 M14XM2.0
電池電壓 36V
無負載回轉數 3,200 - 10,000/min  ; 自動模式 5,500/min
全長 389mm
重量 3.0kg ( 含電池 )
標準配件 電池 , 充電器 , 側手柄 , 扳手 , 電池蓋 , 砂輪護罩 ( 標準

配件依國家或地區而異 )

MV 36V 無刷砂輪機 (180mm)

* 高動力高輸出馬達
* 自動調整速度
* 反衝緩解系統
* 重啟預防功能

MV 36V 無刷砂輪機 (125mm)

* 高動力高輸出馬達 , 最大輸出 1,270W
*146mm 握把周長易抓握
* 反衝緩解系統
* 重啟預防功能

滑動開關

滑動開關



42

充電式工具  

電動工具綜合目錄 2023 電動工具綜合目錄 2023

MV 36V 無刷刻模機 ( 滑動開關 )( 空機 )

MV 36V 無刷刻模機 ( 扳機開關 )( 空機 )

GP36DA 

GP36DB

  刻模機

規格
最大開槽夾直徑 6mm 
研磨棒最大直徑 25mm
電池電壓 36V
無負載轉數 7,000 - 29,000/min
全長 468mm
重量 2.5kg ( 含電池 )
標準配件 夾頭夾頭、 扳手 (12x17mm)( 請依照實際機種為主 )

規格
最大開槽夾直徑 6mm 
研磨棒最大直徑 25mm
電池電壓 36V
無負載轉數 7,000 - 29,000/min
全長 468mm
重量 2.5kg ( 含電池 )
標準配件 夾頭夾頭、 扳手 (12x17mm)( 請依照實際機種為主 )
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規格
能力 螺栓 : 12 – 30mm ,  高強度螺栓 :10 – 24mm
砧頭規格 19mm (3/4")
鎖緊扭矩 最大 : 1,100Nm 
鬆開扭矩 最大 : 1,800Nm
電池電壓 36V
全負載打擊數 最大 : 0~ 2,900/min
無負載回轉數 最大 : 0~1,500/min
全長 221mm 
重量 3.7kg ( 含電池 )
標準配件 電池組 , 充電器 , 電池蓋 ( 標準配件依國家或地區而異 )

WR18DSDL

WR18DBDL2

規格
能力 螺栓 10 - 20mm , 高強度螺栓 10 - 16 mm
砧頭規格 12.7mm (1/2")
鎖緊扭矩 305Nm 
電池電壓 18V
無負載回轉數 最大 : 0~2,700/min
全負載打擊數 最大 :  0~3,600/min
全長 145mm 
重量 1.8kg( 含電池 )
標準配件 電池組 , 充電器 , 電池蓋 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
能力 螺栓 0 - 18mm , 高強度螺栓 8 - 14mm 
砧頭規格 12.7mm (1/2")
鎖緊扭矩 強勁模式 : 255Nm ; 節能模式 : 140Nm 
電池電壓 18V
無負載回轉數 最大 0~ 2,600/min 
全負載打擊數 最大 0~ 3,200/min
全長 173mm 
重量 1.7kg ( 含電池 )
標準配件  電池組 , 充電器 , 電池蓋 ( 標準配件依國家或地區而異 )

18V 套筒扳手

18V 無刷套筒扳手 ( 4 分 )

WR36DA
MV 36V 無刷套筒扳手 ( 6 分 )

  套筒扳手
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WR36DB
MV 36V 無刷套筒扳手

規格
能力 螺栓 12 – 30mm , 高強度螺栓 10 –24mm
砧頭規格 12.7mm (1/2")
鎖緊扭矩 最大 : 1,050Nm
鬆開扭矩 最大 : 1,650Nm
電池電壓 36V
全負載打擊數 高 : 0~2,800/min ; 低 : 0~1,200/min
無負載回轉數 最大 : 0~1,500/min
全長 221mm
重量 3.7kg ( 含電池 )
標準配件 電池組 , 充電器 , 電池蓋 ( 標準配件依國家或地區而異 )

( 4 分 )

(4 分 )

(4 分 )
WR36DE

WR36DC

MV 36V 無刷套筒扳手

MV 36V 無刷套筒扳手

規格
能力 螺栓 : 10 – 24mm , 高強度螺栓 :10 –20mm
砧頭規格砧頭規格 12.7mm 
鎖緊扭矩 770Nm 
電池電壓 36V
無負載回轉數 Mode 1 : 0 ~1,500/min ;  Mode 2 : 0~1,800/min

Mode 3: 0 ~2,100/min ;  Mode 4 : 0~2,400/min
全負載打擊數 Mode 1 : 0~2,200/min ;  Mode 2 : 0~2,600/min

Mode 3 : 0~3,000/min ; Mode 4 : 0~3,400/min 
全長 169mm 
重量 2.6kg ( 含電池 )
標準配件 電池組 , 充電器 , 電池蓋 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
能力 螺栓 : 10 – 20 mm , 高強度螺栓 :10 –16mm
砧頭規格 12.7mm 
鎖緊扭矩 300Nm 
電池電壓 36V
無負載回轉數 木工模式 0~3,000/min ; 強模式 0~2,800/min  

中模式 0~2,000/min ; 弱模式 0~1,050/min
全負載打擊數 木工 0~4,000/min ; 強模式 0~3,800/min

中模式 0~2,900/min ; 弱模式 0~1,350/min

全長 244mm 
重量 1.9kg ( 含電池 )
標準配件 電池組 , 充電器 , 電池蓋 ( 標準配件依國家或地區而異 )
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WR36DF

WR36DG

規格
能力 螺栓 : M12 – M36 , 高強度螺栓 : M10 – M27
砧頭規格砧頭規格 19mm 
鎖緊扭矩 最大 1,900Nm (
電池電壓 36V
鬆開扭矩 最大 2,400Nm
無負載回轉數 0~1,500/min
全負載打擊數 0~2,600/min
全長 221mm 
重量 3.9kg ( 含電池 )
標準配件 電池組 , 充電器 , 電池蓋 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
能力 螺栓 : M12 – M33 , 高強度螺栓 :M10 – M24
砧頭規格砧頭規格 12.7mm 
鎖緊扭矩 最大 1,400Nm 
電池電壓 36V
鬆開扭矩 最大 2,000Nm
無負載回轉數 0~1,500/min
全負載打擊數 0~2,600/min
全長 221mm
重量 3.9kg ( 含電池 )
標準配件 電池組 , 充電器 , 電池蓋 ( 標準配件依國家或地區而異 )

  套筒扳手

MV 36V 無刷套筒扳手 (6 分 )

MV 36V 無刷套筒扳手 (4 分 )

擰緊條件：擰緊 M30 高強度螺栓 6 秒 )

( M30 高強度螺母擰緊扭矩 6 秒內鬆開 )

( 擰緊條件：擰緊 M30 高強度螺栓 6 秒 )

( M30 高強度螺母擰緊扭矩 6 秒內鬆開 )
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CR18DA(NN)
18V 水平線鋸機 ( 空機 )

規格
能力 低碳鋼管 : 外徑 50mm , 木材 : 50mm, 低碳銅板 : 

12mm
電池電壓 18V
行程長度 13mm
無負載行程 高速 : 0 - 3,200/min 
全長 350mm
重量 1.9kg( 含電池 )
標準配件 線鋸片 (No:107,No:5)( 標準配件依國家或地區而異 )

CR12DA(NN)

CR18DBL

12V 水平線鋸機 ( 空機 )

18V 無刷水平線鋸機

規格
能力 管材 :130mm , 木 :120mm, 鐵板 : 19mm
電池電壓 18V
行程長度 32mm
無負載行程 0 - 2,500/min
全長 435mm
重量 3.4kg( 含電池 )
標準配件 電池組 , 充電器 , 線鋸片 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
能力 低碳鋼管 : 外徑 50mm , 木 :50mm , 軟鋼板 : 12mm
電池電壓 12V Peak
行程長度 13mm
無負載行程 0 - 3,200/min
全長 335mm
重量 1.4kg( 含電池 )
標準配件 線鋸片 (No:107,No:5)( 標準配件依國家或地區而異 )

水平線鋸機
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CR36DA

CR18DMA

規格
能力 低碳銅管 : 130mm , 聚乙烯管 : 130mm , 木材 : 

120mm, 低碳銅板 : 19mm
電池電壓 36V
行程長度 32mm
無負載行程  0 - 3,000/min 
全長 457mm
重量 4.5kg( 含電池 )
標準配件 電池組 , 充電器 , 線鋸片 No:141(S) , 電池蓋 ( 標準配件

依國家或地區而異 )

規格
能力 低碳銅管 : 130mm , 氯乙烯管 : 130mm , 木材 : 

300mm, 低碳銅板 : 19mm
電池電壓 18V
行程長度 29mm
無負載行程 最高速 : 0 - 3,000/min  ; 高速 : 0 - 2,500/min  ;中速: 

0-2,000/min ; 低速 : 0-1,500/min
全長 360mm
重量 2.8kg( 含電池 )
標準配件 電池組 , 充電器 , 線鋸片 , 電池蓋 ( 標準配件依國家或地區而異 )

MV 36V 無刷水平線鋸機

18V 無刷水平線鋸機
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CB18DBL

CB3612DA

CB12-ST2

18V 無刷帶鋸機

規格

最大切割能力 圓管 : 83mm , 方管 : 80 x 80mm
鋸片速度 ( 行程 ) 標準模式 : 1.3 - 3.2m/s (80 - 195m/min)

自動模式 ( 無負載 ) : 2m/s (120m/min)
自動模式 ( 負載 ): 3.2m/s (195m/min)

帶鋸條尺寸 900 x 12.5 x 0.5mm
電池電壓 18V
尺寸 413 x 173 x 266mm
重量 3.6kg( 含電池 )
標準配件 電池 , 充電器 , 側手柄 , 帶鋸條 , 扳手 , 電池蓋 ( 標準配

件依國家或地區而異 )

規格

最大切割能力 圓管 : 120mm , 方管 : 127 ｘ 120mm
鋸條速度 ( 行程 ) 1.0 ~ 3.2 m/s (60-195min)
帶鋸條尺寸 1,130 x 12.5 x 0.5mm
電池電壓 36V
尺寸 500 x 139 x 305 mm
重量 7.5kg( 含電池 )
標準配件 電池 , 充電器 , 帶鋸條 , 電池蓋 ( 標準配件依國家或地區

而異 )

規格

適用機型 CB12SA、 CB12VA、 CB12VA2、 CB3612DA
切削能力 - 直角 丸 : 115 mm ( 外徑 ) ; 角 : 100X100mm
切削能力 - 45 度 丸 : 50 mm ( 外徑 ) ; 角 : 50X50mm 
尺寸 寬 746 x 高 353 x 深 329 mm
重量 14.5kg
標準配件 等高台、 滑蓋、 滑蓋支架、 蝶形螺栓、 虎鉗導

軌、 4mm 與 8mm 六角扳手各 1 把、旋鈕螺栓 2 個、
螺栓墊圈 2 個蓋 ( 標準配件依國家或地區而異 )

MV 36V 無刷帶鋸機

帶鋸機台架

353mm

746mm
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W36DYA

W18DA

W18DB

MV 36V 無刷自攻牙起子機

18V 自攻牙起子機

18V 自攻牙起子機

規格
螺絲尺寸 4mm
離合器片 直徑 （ø21mm）
電池電壓 36V
無負載回轉數 6,500/min ( 回 / 分 )

全長 254 mm 
重量 1.6kg ( 含電池 )
標準配件 電池蓋 , 鑽頭 , 電池 , 充電器 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
螺絲尺寸 4mm
鑽頭柄尺寸 直徑 （ø6.35mm）
電池電壓 18V
無負載回轉數 5,000 / min

全長 246mm 
重量 1.4kg ( 含電池 )
標準配件 電池蓋 , 鑽頭 , 電池 , 充電器 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
螺絲尺寸 4mm
鑽頭柄尺寸 直徑 （ø6.35mm）
電池電壓 18V
無負載回轉數 3,000/min

全長 256mm 
重量 1.5kg ( 含電池 )
標準配件 電池蓋 , 鑽頭 , 電池 , 充電器 ( 標準配件依國家或地區而異 )

選購配件 : 鏈帶頭 品號 :378859

選購配件 : 鏈帶頭 品號 :378859
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CD3607DA
MV 36V 無刷金屬切割機 (180mm)

規格
鋸片直徑 外徑 :180mm ; 內徑 :20mm
電池電壓 36V
最大切斷能力 圓管 φ60.5 ; 方管 60×60 ; 軟鋼材 12mm
最大切割深度 60.5mm
無負載回轉數 低噪音 :2,000/min ; 動力模式 3,700/min
全長 337mm 
重量 4.5kg ( 含電池 )
標準配件 電池 , 充電器 , 鋸片 , 六角扳手 ( 標準配件依國家或地區而

異 ))

CD18DBL
18V 無刷金屬切割機 (125mm)

規格
鋸片直徑 外徑 : 125mm ; 內徑 : 20mm
電池電壓 18V
最大切割深度 46mm
無負載回轉數 低噪音 : 2,500/min ; 動力模式 3,600/min
全長 285mm 
重量 2.7kg ( 含電池 )
標準配件 電池 , 充電器 , 鋸片 , 六角扳手 ( 標準配件依國家或地區而

異 )
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金屬切割機 / 鋼筋彎曲剪切機
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C3607DA
MV 36V 無刷圓鋸機 (185mm)

36V 無刷圓鋸機 (165mm)

規格
鋸片直徑 外徑 : 185mm ; 孔徑 : 20mm
最大切割深度 90° : 62mm ; 55° : 39mm ; 45° : 47.5mm
電池電壓 36V
無負載回轉數 低噪音 : 2,000/min ;  強勁模式 :  4,300/min
全長 318mm 
重量 4.0kg( 含電池 )  

標準配件 電池組 , 充電器 , 鋸片 , 扳手 , 短桿 , 導板 , 電池蓋 ( 標
準配件依國家或地區而異 )

規格
鋸片直徑 外徑 : 165mm ; 孔徑 : 20mm
最大切割深度 90° : 66mm ; 45° : 49mm
電池電壓 36V
無負載回轉數 低噪音 :2,000/min ; 強力模式 :5,600/min  ; 裝飾模式 :  

5,600/min
全長 285mm 
重量 3.4kg( 含電池 )  

標準配件 電池組 , 充電器 , 集塵器 , 扳手 , 短桿 , 導板 , 電池蓋 ( 標
準配件依國家或地區而異 )

C3606DB

圓鋸機 / 多角度切斷機
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C3607DRA
MV 36V 無刷多角度切斷機 ( 7")

規格
鋸片直徑 外徑 190mm  ;  孔徑 20mm
切割能力
斜切切斷範圍 左 : 0~45° ; 右 : 0~57°
斜角切斷範圍 左 : 0~45° ; 右 : 0~45°
複合切斷範圍 左傾斜 : 0~45° ; 左右旋轉 : 0~45°

右傾斜 : 0~45° ; 左旋轉 : 0~31° ; 右旋轉 : 0~45°

無負載回轉數 4.000/min
尺寸 830 x 780 x484 mm
重量 14.0kg( 含電池 )
標準配件 子工作台支架 , 子工作台組 ,6mm 旋鈕螺栓 , 側手柄

鋸片 , 集塵袋 , 虎鉗組件 , 扳手電池 , 充電器 , 鋸片 , 扳
手 , 電池蓋 ( 標準配件依國家或地區而異 )

* 與同款機種比較重量最輕
* 自動調整速度
* 低噪音 -10dB 淨音
* 配備內置雙 LED 燈，照射範圍廣
* 使用滑動系統，即使在狹窄的空間也能輕鬆工作
* 採用 2 段式皮帶驅動
* 雷射標記可用於黑線對齊（具有自動熄燈功能）
* 傾斜角度微調機構
* 小凹槽功能

兩邊傾斜

45˚ 45˚

最大切割尺寸310mm 45˚

重量只有

14kg

請勿直視雷射光束
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砂紙機 / 線鋸機
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M1808DA(NN) 

M3608DA

18V 無刷木工修邊機 ( 空機 )

規格

能力 可安裝筒夾直徑 : 8mm/ 6mm
行程 上下移動量 40mm

無負載回轉數 10,000-30,000 /min
電池電壓 18V
尺寸 229 x 109 x 100mm
重量 1.7kg( 含電池 )
標準配件 筒夾錐 , 模板導架 , 修整器桌架 , 扳手 , 集塵器套件 ( 標

準配件依國家或地區而異 )

規格

能力 可安裝筒夾直徑 : 8mm/ 6mm
行程 上下移動量 50mm

無負載回轉數 10,000-30,000  /min 
電池電壓 36V
尺寸 226mm
重量 1.9kg( 含電池 )
標準配件 電池 , 充電器 , 筒夾錐 , 模板導架 , 直線導板 , 修整器

桌架 , 扳手 , 電池蓋 , 集塵器套件 ( 標準配件依國家或
地區而異 )

MV 36V 無刷木工修邊機

M3612DA

規格

能力 可安裝筒夾直徑 : 12mm/ 8mm/ 6mm
行程 上下移動量 45mm

無負載回轉數 11,000-25,000 / min
電池電壓 36V
尺寸 280mm
重量 3.7kg( 含電池 )
標準配件 電池 , 充電器 , 筒夾錐 , 夾頭套筒 , 模板導架 , 直線導板 ,

修整器桌架板 , 扳手 , 電池蓋 , 集塵器套件 ( 標準配件
依國家或地區而異 )

MV 36V 無刷木工雕刻機
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石膏板修邊機 / 美工刀片切割機 / 磨切機
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NT1865DBSL

N18DSL

NP18DSAL

18V 釘槍機 ( ㄇ型釘 )

18V 釘槍機 ( 蚊釘 )

18V 無刷釘槍機 ( 中釘 )

規格
驅動系統 空氣彈簧
釘子長度 25mm to 65mm
打釘速度 3 釘 / 秒 ( 間歇性）
裝載能力 100 釘 （1 條）
射擊模式 全順序 / 觸點 （可選）
電池電壓 18V
尺寸 315x310x104mm
重量 3.6kg ( 含電池 )
標準配件 充電器 , 電池  , 鼻帽 , 護目鏡 ( 標準配件依國家或地區

而異 )

規格
釘子長度 6mm,10mm,13mm
打釘速度 3 釘 / 秒 ( 間歇性）
裝載能力 150 釘 （1 條）
射擊模式 全順序 / 觸點 （可選）
電池電壓 18V
尺寸 235x166mm
重量 1.8kg ( 含電池 )
標準配件 電池 , 充電器 , 護目鏡 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
釘子長度 15mm,19mm,25mm,30mm,35mm
釘頭直徑 ø0.6mm
裝載能力 100 釘 （1 條）
電池電壓 18V
尺寸 262x227cm
重量 2.2g ( 含電池 )
標準配件 電池 , 充電器 , 護目鏡 , 六角扳手 , 鼻帽 ( 標準配件依

國家或地區而異 )
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N3604DJ

N3610DJ

MV 36V 無刷釘槍機

MV  36V 無刷釘槍機

NT3640DA
MV 36V  無刷釘槍機 (F 釘 )

規格
釘子長度 15mm,20mm,25mm,30mm,35mm,40mm
裝載能力 100 釘 (1 條 )
電池電壓 36V
尺寸 270 x 252 x 83mm
重量 2.5g ( 含電池 ) 
標準配件 電池 , 充電器 , 護目鏡 ,3mm 六角扳手 , 鼻帽 ( 標準配

件依國家或地區而異 )

規格
釘子寬度 3.7mm
釘子長度 13mm,16mm,19mm,22mm,25mm /J 線
裝載能力 100 釘 (1 條 )
電池電壓 36V
尺寸 270 x 255mm
重量 2.8g ( 含電池 ) 
標準配件 電池 , 充電器 , 護目鏡 , 六角扳手 , 鼻帽 ( 標準配件依

國家或地區而異 )

規格
釘子寬度 10 mm
釘子長度 13mm,16mm,19mm,22mm,25mm /J 線
裝載能力 100 釘 (1 條 )
電池電壓 36V
尺寸 270 x 255mm
重量 2.8g ( 含電池 ) 
標準配件 電池 , 充電器 , 護目鏡 , 六角扳手 , 鼻帽 ( 標準配件依

國家或地區而異 )

(П 型釘 )

(П 型釘 )

釘槍機 / 熱風槍
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注膠槍
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吸塵器
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RP3608DA
MV 36V 無刷吸塵器

•吹氣清潔系統提供強大的空氣流進行清潔恆定吸力的過濾器
•使用一或兩節電池即可操作
•三種抽吸功率模式：300W，80W，25W
•連續使用時間 :(BSL:36B18X2PCS) 節能模式約 120 分，標
   準模 式約 52 分

R36DB

規格
能力 最大真空 20.1kPa
最大風量 3.5m3/min
有效粉塵量 乾 8L , 濕 6L
最大吸力 300W
全長 331 x 369 x 382mm
重量 10.4 kg ( 含電池 X2)

( 標準配件依國家或地區而異 )

MV 36V 無刷吸塵器

規格
電池電壓 36V
集塵容量 560ml
連續工作時間 高 : 約 15 分鐘  , 中 : 約 30 分鐘 , 低 : 約 60 分鐘 ( 使

用 BSL36A18)
吸塵功率 高 : 約 155W , 中 : 約 65W , 低 : 約 35W
全長 476mm
重量 1.6kg( 含電池 )
標準配件 地板吸頭 , 縫隙吸頭 , 延長管 ( 帶吸頭座 )( 標準配件依

國家或地區而異 )
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RB18DC(NN)

RB36DA

18V 吹風機 ( 空機 )

MV 36V 無刷吹風機

規格
電池電壓 18V
風壓 0-3.9kPa
風量 0-2.2m/min
全長 505mm
重量 1.6kg
標準配件 噴嘴 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
電池電壓 36V
風量 0-680m3 （在 Turbo 模式下為 800m3）
風速 0-45m/s （在加速模式下為 53m /s）
全長 940mm
重量 3.5kg( 含電池 )
標準配件 電池 , 充電器 , 噴嘴 , 電池蓋 ( 標準配件依國家或地區

而異 )

490mm

940mm

507mm

吹風機 / 鏈鋸機
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割草機 / 籬笆剪

* 圖片僅供參考



79電動工具綜合目錄 2023 電動工具綜合目錄 2023



80

充電式工具  

電動工具綜合目錄 2023 電動工具綜合目錄 2023

藍牙音響 / LED 工作燈
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LED 工作燈
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UB18DB(NN)

UB18DC(NN)

UB18DD(NN)

18V LED 工作燈 ( 空機 )

18V LED 工作燈 ( 空機 )

18V LED 工作燈 ( 空機 )

2000lm

4000lm

10000lm

規格
電壓 18V
流明 350 - 2,000lm
LED 燈數量 1PCS( 白光 )
尺寸 ( 寬 x 深 x 高 ) 142 x 163 x 209m
重量 1.2g ( 含電池 )
標準配件 底座 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
電壓 18V
流明 700-4,000lm
LED 燈數量 60PCS( 白光 )
尺寸 ( 寬 x 深 x 高 ) 155x186x276mm
重量 1.9g ( 含電池 )
標準配件 底座 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
電壓 18V
流明 1,000-10,000lm
LED 燈數量 216PCS( 白光 )
尺寸 ( 寬 x 深 x 高 ) 314x148x323mm
重量 4.1g ( 含電池 )
標準配件 底座 ( 標準配件依國家或地區而異 )
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UB18DE (NN)

UB18DF(NN)

UB18DG(NN)

18V LED 工作燈 ( 空機 )

18V LED 工作燈 ( 空機 )

18V LED 工作燈 ( 空機 )

250lm

700lm

4000lm

規格
電壓 18V
明流 弱 ： 120lm ; 強 ： 250lm
LED 燈數量 1pc /4.7W ( 白光 )
照明角度調整 0~130 度 (6seps)
尺寸 ( 寬 x 深 x 高 )  79X 92 x 250mm 
重量 0.3g ( 含電池 )
標準配件 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
電壓 18V
流明 弱 ： 320lm ; 強 ： 750lm
LED 燈數量 1PCS  ( 白光 )
尺寸 ( 寬 x 深 x 高 ) 79 x 98 x 301 mm
重量 0.4g ( 含電池 )
標準配件 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
電壓 18V
流明 1,000 ~ 4,000 lm
LED 燈數量 1 PCS  ( 白光 )
高度調節 收納 :1,060mm ;   拉伸 : MAX2,150mm
尺寸 ( 寬 x 深 x 高 ) 630 x 720 x 2150mm  ; 最小 230 x 235 x 1060mm
重量 8g ( 含電池 )
標準配件 ( 標準配件依國家或地區而異 )

LED 工作燈
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ET36A

UB18DH(NN)

UB18DJL(NN)

18V LED 工作燈 ( 空機 )

18V LED 工作燈 ( 空機 )

MV AC-DC 電源轉換器

1050lm

700lm

規格
電壓 18V
照射距離 弱 : 420m  ; 中 : 570m  ; 強 : 670m
流明 弱 400~450ml  ; 中 : 750~800ml  ; 強 : 950~1,050ml
LED 燈數量 10pc ( 白光 )
尺寸 ( 寬 x 深 x 高 ) 90 度 : 174 x 101x 242mm ;  0 度 : 109 x 101x 334 mm
重量 0.8g ( 含電池 )
標準配件 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
電壓 18V
手電筒亮度 / 測量
距離

6,000lx/1m

工作燈亮度 / 測量
距離

 高 : 110 l x / 1m   ;  中 : 55l x / 1m  ; 低 :27l x / 1m

LED 燈數量 1pc x 3W ( 白光 )
尺寸 ( 寬 x 深 x 高 ) 78 x 108x 205mm
重量 0.3g ( 不含電池 )
標準配件 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
輸入功率 1050W
輸入電壓 36V

工作溫度範圍 0℃ to 40℃
重量 適配器 ： 0.8kg   / PFC 盒 ： 1.2kg 
尺寸 ( 寬 x 深 x 高 ) 適配器 ： 134mm x 83mm x 75mm

PFC 盒 ： 185mm x 100mm x 78mm
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電池 / 充電器
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充電器對照電池充電時間
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工具組
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堆疊箱 / 腰掛工具袋
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D10VST
電鑽

電鑽

彎頭電鑽

D10VC3 

D10YB

規格
能力 鋼材 : 10mm , 木材 : 25mm
夾頭 10mm (3/8")
輸入功率 450W
無負載回轉數 0–3.200/min
全長 227mm
重量 1.2kg
標準配件 夾頭扳手 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
能力 鋼材 :10mm , 木材 : 32mm
夾頭 10mm (3/8")
輸入功率 600W
無負載回轉數 0–2.500/min
全長 238mm
重量 1.4kg
標準配件 夾頭扳手 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
能力 鋼材 :10mm , 木材 :22mm
夾頭 1.5-10mm (1/6-3/8")
輸入功率 500W
無負載回轉數 500–2.300/min
全長 290mm
重量 1.5kg
標準配件 夾頭扳手 , 側手柄 ( 標準配件依國家或地區而異 )

290mm

83mm

2.25mm

電動工具 電鑽 / 彎頭電鑽
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D13VF

D13VL 

電鑽

電鑽

規格
能力 鋼材 :13mm  ,  木材 :32mm
夾頭 1.5–13mm (1/16-1/2")
輸入功率 680W
無負載回轉數 0–850/min
全長 290mm
重量 2.0kg
標準配件 側手柄 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
能力 鋼材 - 高 : 8mm / 低 : 13mm  ,  木 - 高 : 25mm/ 低 : 

40mm
夾頭 1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
輸入功率 860W
無負載回轉數 高 : 0 - 3,000/min , 低 : 0 - 1,100/min
全長 363mm
重量 2.9kg
標準配件 夾頭扳手 , 側手柄 , 深度規 ( 標準配件依國家或地區而異 )

D13VH 
電鑽

規格
能力 鋼材 : 13mm  ,  木 : 40mm
夾頭 1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
輸入功率 690W
無負載回轉數 高 : 0 - 3,000/min , 低 : 0 - 1,000/min
全長 333mm
重量 1.9kg
標準配件 夾頭扳手 , 側手柄 , 深度規 ( 標準配件依國家或地區而異 )
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DV13VST

規格
能力 鋼材 :13mm  ,   木材 :25mm  , 混凝土 :13mm
夾頭 1.5–13mm (1/16-1/2")
輸入功率 550W
無負載回轉數 0–3,000/min
全負載打擊數 0-48,000/min
全長 295mm
重量 1.8kg
標準配件 28 款配件 ( 標準配件依國家或地區而異 )

震動電鑽

FDV16VB2 
震動電鑽

規格
能力 鋼材 :13mm  ,   木材 :25mm  , 混凝土 :16mm
夾頭 1.5–13mm (1/16-1/2")
輸入功率 550W
無負載回轉數 0–2,900/min
全負載打擊數 0-46,400/min
全長 289mm
重量 1.6kg
標準配件 夾頭扳手 , 側手柄 , 深度規 ( 標準配件依國家或地區而異 )

DV13VSS 
震動電鑽

規格
能力 鋼材 :13mm , 木材 :20mm , 混凝土 :13mm
夾頭 1.5–13mm (1/16-1/2")
輸入功率 550W
無負載回轉數 0–2,900/min
全負載打擊數 29,000/min
全長 270mm
重量 1.4kg
標準配件 夾頭扳手 , 側手柄 ( 標準配件依國家或地區而異 )

震動電鑽電動工具
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電動鎚鑽

電動鎚鑽 ( 三用 )

DH24PG2 

DH24PH2 

規格
能力 鋼材 :13mm  , 木 :32mm  ,  混凝土 :24mm
鑽頭 3.4 - 24mm
輸入功率 730W
鑽頭 SDS-plus
無負載回轉數 0- 1,050/min
全負載打擊數 0-3,950/min

衝擊力量 2.7 焦耳

全長 349mm

重量 2.8kg 

標準配件 側把手 , 深度規 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
能力 鋼材 :13mm  , 木 :32mm  ,  混凝土 :24mm
鑽頭 3.4 - 24mm
輸入功率 730W
鑽頭 SDS-plus
無負載回轉數 0- 1,050/min
全負載打擊數 0-3,950/min

衝擊力量 2.7 焦耳

全長 349mm

重量 2.8kg 

標準配件 側把手 , 深度規 ( 標準配件依國家或地區而異 )

DH26PB2 
電動鎚鑽

規格
能力 鋼材 :13mm  , 木 :32mm  ,  混凝土 :26mm
鑽頭 3.4 - 26mm
輸入功率 830W
鑽頭 SDS-plus
無負載回轉數 0-1,100/min
全負載打擊數 0-4,300/min

衝擊力量 3.2 焦耳

全長 349mm

重量 2.8kg 

標準配件 側把手 , 深度規 ( 標準配件依國家或地區而異 )
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DH28PBY2

DH28PCY2

電動鎚鑽

電動鎚鑽 ( 三用 )

規格
能力 鋼材 :13mm  , 木 :32mm  ,  混凝土 :28mm
鑽頭 3.4 - 28mm
輸入功率 850W
鑽頭 SDS-plus
無負載回轉數 0-1,100/min
全負載打擊數 0-4,300/min

衝擊力量 3.4 焦耳

全長 360mm

重量 3.0kg 

標準配件 側把手 , 深度規 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
能力 鋼材 :13mm  , 木 :32mm  ,  混凝土 :28mm
鑽頭 3.4 - 28mm
輸入功率 850W
鑽頭 SDS-plus
無負載回轉數 0-1,100/min
全負載打擊數 0-4,300/min

衝擊力量 3.4 焦耳

全長 360mm

重量 3.0kg 

標準配件 側把手 , 深度規 ( 標準配件依國家或地區而異 )

DH26PC2 
電動鎚鑽 ( 三用 )

規格
能力 鋼材 :13mm  , 木 :32mm  ,  混凝土 :26mm
鑽頭 3.4 - 26mm
輸入功率 830W
鑽頭 SDS-plus
無負載回轉數 0-1,100/min
全負載打擊數 0-4,300/min

衝擊力量 3.2 焦耳

全長 349mm

重量 2.8kg 

標準配件 側把手 , 深度規 ( 標準配件依國家或地區而異 )

電動鎚鑽電動工具
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DH24PD3

DH40SC 

DH40SR

電動鎚鑽 ( 集塵 )

電動鎚鑽

電動鎚鑽

規格
能力 鋼材 :13mm  , 木 :32mm  ,  混凝土 :24mm
鑽頭 3.4 - 26mm
輸入功率 720W
鑽頭 SDS-plus
無負載回轉數 0-1,050/min
全負載打擊數 0-4,600/min

衝擊力量 3.5 焦耳

全長 408mm

重量 2.8kg 

標準配件 側把手 , 側把手 , 集塵袋罩 , 集塵接頭 ( 標準配件依國
家或地區而異 )

規格
能力 鑽頭 :40mm
輸入功率 1.100W
鑽頭 六角軸
無負載回轉數 620/min
全負載打擊數 2.800/min

全長 448mm

重量 7.2kg 

標準配件 側把手 , 深度規 , 潤滑油 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
能力 鑽頭 :40mm
輸入功率 900W
鑽頭 六角軸
無負載回轉數 510/min
全負載打擊數 2.800/min

全長 435mm

重量 6.5kg 

標準配件 側把手 , 深度規 , 潤滑油 ( 標準配件依國家或地區而異 )
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G10SS2 

G10SR4

G10ST 

平面砂輪機

平面砂輪機

平面砂輪機

規格
能力 輪徑 : 100mm
孔直徑 16mm 
傳動軸螺紋 M10 xM 1.5
輸入功率 720W
無負載回轉數 12,000/min
全長 262mm
重量 1.5kg

標準配件 扳手 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
能力 輪徑 : 100mm
孔直徑 16mm
傳動軸螺紋 M10 xM1.5
輸入功率 730W
無負載回轉數 10,000/min
全長 258mm
重量 1.7kg

標準配件 側把手 , 扳手 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
能力 輪徑 : 100mm
孔直徑 16mm 
傳動軸螺紋 M10 x M1.5
輸入功率 600W
無負載回轉數 12.000/min:110-120V
全長 254mm
重量 1.7kg

標準配件 側把手 , 扳手 ( 標準配件依國家或地區而異 )

( 細徑型 )

平面砂輪機電動工具
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G10VE2

PDA-100K
平面砂輪機

無刷平面砂輪機

規格
能力 輪徑 : 100mm
孔徑 16mm 
傳動軸螺紋 M10 xM1.5
輸入功率 1,050W 
無負載回轉數 2,800/min-10,000/min
全長 309mm
重量 1.5kg

標準配件 側把手 , 扳手 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
能力 輪徑 : 100mm
孔直徑 16mm 
傳動軸螺紋 M10 x M1.5
輸入功率 705W
無負載回轉數 12,000/min
全長 258mm
重量 1.5kg

標準配件 扳手 ( 標準配件依國家或地區而異 )

PDA-100M 
平面砂輪機

規格
能力 輪徑 : 100mm
孔直徑 16mm
傳動軸螺紋 M10 xM 1.5
輸入功率 715W
無負載回轉數 12,000/min
全長 260mm
重量 1.5kg

標準配件 扳手 ( 標準配件依國家或地區而異 )

(110V~220V)
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G15SA2
平面砂輪機

規格
能力 輪徑 :150mm
孔直徑 22.23mm
傳動軸螺紋 M14 x M2
輸入功率 1,150W
無負載回轉數 8,500/min
全長 391mm
重量 2.8kg

標準配件 側把手 , 扳手 ( 標準配件依國家或地區而異 )

G13SC2
平面砂輪機

規格
能力 輪徑 : 125mm
孔直徑 22.23mm
傳動軸螺紋 M14 x M2
輸入功率 1,150W
無負載回轉數 10,000/min
全長 391mm
重量 2.8kg

標準配件 側把手 , 扳手 ( 標準配件依國家或地區而異 )

G13SP
平面砂輪機

規格
能力 輪徑 : 125mm
孔直徑 22mm 
傳動軸螺紋 M14 x M2
輸入功率 860W
無負載回轉數 9,500/min
全長 370mm
重量 2.1kg

標準配件 側把手 , 扳手 ( 標準配件依國家或地區而異 )

999088

G13SQ2
平面砂輪機

規格
能力 輪徑 : 125mm
孔直徑 22.23mm
傳動軸螺紋 M14 x M2
輸入功率 900W
無負載回轉數 10,500/min
全長 273mm
重量 2.0kg

標準配件 側把手 , 扳手 ( 標準配件依國家或地區而異 )

平面砂輪機電動工具
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G18SE4 

G18SE4 

平面砂輪機

平面砂輪機

規格
能力 輪徑 : 180mm
孔直徑 22.23mm
傳動軸螺紋 M14 x M2
輸入功率 1,560W
無負載回轉數 8,500/min
全長 492mm
重量 5.9kg

標準配件 側把手 , 扳手 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
能力 輪徑 : 180mm
孔直徑 22.23mm
傳動軸螺紋 M14 x M2
輸入功率 2,300W
無負載回轉數 8,500/min
全長 492mm
重量 5.9kg

標準配件 側把手 , 扳手 ( 標準配件依國家或地區而異 )

(220V)

(110V)

G18MR
平面砂輪機

規格
能力 輪徑 : 180mm
孔直徑 22.23mm
傳動軸螺紋 M14 x M2
輸入功率 1,560W
無負載回轉數 8,500/min
全長 492mm
重量 5.4kg

標準配件  側把手 ,  扳手 ( 標準配件依國家或地區而異 )

G18ST 
平面砂輪機

規格
能力 輪徑 : 180mm
孔直徑 22.23mm
傳動軸螺紋 M14 x M2
輸入功率 1,560W
無負載回轉數 8,500/min
全長 469mm
重量 4.9kg

標準配件 側把手 , 扳手 ( 標準配件依國家或地區而異 )
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H41

H41SD

H41SA3

電動鎚

電動鎚

電動鎚

規格
輸入功率 1,050W
全負載衝擊率 3 ,000/min
鑽頭 17mm (21/32") 六角軸
衝擊能量 10 焦耳
全長 460mm 
重量 5.0kg 
標準配件 尖鑿 , 側手柄 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
輸入功率 1,050W
全負載衝擊率 3,000/min
鑽頭 17mm (21/32") 六角軸
衝擊能量 10 焦耳
全長 433mm
重量 5.5kg 
標準配件 尖鑿 , 側手柄 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
衝擊能量 10 焦耳
輸入功率 1,050W
全負載衝擊率 3,000 /min
鑽頭 17mm (21/32") 六角軸
全長 412mm
重量 4.8kg 
標準配件 尖鑿 , 側手柄 ( 標準配件依國家或地區而異 )

電動鎚電動工具
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H41SE

PH-65A 

電動鎚

電動鎚

( 無刷馬達 )

規格
衝擊能量 10 焦耳

輸入功率 1,050W
全負載衝擊率 1,500-2,870 /min
鑽頭 17mm (21/32") 六角軸
全長 412mm
重量 4.6kg 
標準配件 尖鑿 , 側手柄 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
輸入功率 1,240W
全負載衝擊率 1,400/min
鑽頭 30mm (1-3/16") 六角軸
衝擊能量 39.5 焦耳
全長 642mm
重量 15kg 
標準配件 尖鑿 , 扳手 , 注油器 ( 標準配件依國家或地區而異 )
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C7SS

CD7SA
金屬切斷機

圓鋸機

規格
鋸片直徑 190mm 
鋸片孔徑 25.4mm
最大切割深度 90° : 68mm  , 45° : 46mm
輸入功率 1,050W
無負載回轉數 5,500/min

全長 291mm 
重量 3.4kg
標準配件 鋸片 , 導桿 , 扳手 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
最大切割尺寸 圓管 : 60.5 , 方管 : 60X60mm ,  角鋼 :60x60mm ,   

低碳鋼 12mm
鋸片直徑 185mm 
鋸片孔徑 20mm 
最大切割深度 63mm
輸入功率 1,100W
無負載回轉數 3,700/min
全長 324mm 
重量 4.0kg
標準配件 鋸片 , 導桿 , 扳手 , 護目鏡 ( 標準配件依國家或地區而

異 )

貼近重心, 不易疲勞
附LED燈

單手可操作, 輕鬆工作

簡單調整切割深度

貼近重心, 不易疲勞
附LED燈

單手可操作, 輕鬆工作

簡單調整切割深度

貼近重心, 不易疲勞
附LED燈

單手可操作, 輕鬆工作

簡單調整切割深度

貼近重心, 不易疲勞
附LED燈

單手可操作, 輕鬆工作

簡單調整切割深度

貼近重心, 不易疲勞
附LED燈

單手可操作, 輕鬆工作

簡單調整切割深度

貼近重心, 不易疲勞
附LED燈

單手可操作, 輕鬆工作

簡單調整切割深度

貼近重心, 不易疲勞
附LED燈

單手可操作, 輕鬆工作

簡單調整切割深度

貼近重心, 不易疲勞
附LED燈

單手可操作, 輕鬆工作

簡單調整切割深度

貼近重心, 不易疲勞
附LED燈

單手可操作, 輕鬆工作

簡單調整切割深度

貼近重心, 不易疲勞
附LED燈

單手可操作, 輕鬆工作

簡單調整切割深度

金屬切斷機

( 側柄選購商品 ) 代號 :330973
不含螺絲 ( 螺絲規格 M5xM16)

圓鋸機 / 金屬切斷機 / 高速速段機電動工具
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CC14ST

CC14STA

高速切斷機

高速切斷機

規格
砂輪直徑 355mm 
輸入功率 1,640W(110V)
無負載回轉數 3,800/min
最大圓周轉數 4,800/min
機身尺寸 590x300x640mm 
重量 17kg
標準配件 扳手 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
砂輪直徑  355mm 
最大切割深度 90° : 68mm ,  45° : 46mm
輸入功率 1.640(110V)
無負載回轉數 3,900/min
機身尺寸 584x287x610mm 
重量 14.1kg
標準配件  扳手 ( 標準配件依國家或地區而異 )

切割角度 0 度 130mm 120mm 95mm x 200mm 137mm

切割角度 45 度 115mm 104mm 115mm x 104mm 100mm

最大切割尺寸
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CM4ST

CM4SB2

石材切斷機

石材切斷機

規格
鋸片直徑  110mm
最大切割深度 34mm (1-3/8")
鋸片孔徑 20mm
輸入功率 1,300W
無負載回轉數 13,000/min
總長度 214mm 
重量 2.9kg 
標準配件 扳手 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
鋸片直徑  110mm
最大切割深度 34mm (1-3/8")
鋸片孔徑 20mm
輸入功率 1,320W
無負載回轉數 11,500/min
長度 204mm 
重量 2.8kg
標準配件 水塞 , 扳手 , 套筒扳手 , 橡膠連接器 , 軟管 ( 標準配件

依國家或地區而異 )

GP2S2

GP3V

刻模機

刻模機

規格
夾頭容量 6mm
砂輪尺寸 25mm (1")
輸入功率 520W
無負載回轉數 29,000/min
全長 359.4mm 
重量 1.7kg
標準配件 扳手 (17mm) , 扳手 (12mm)( 標準配件依國家或地區而

異 )

規格
夾頭容量 6mm
砂輪尺寸 25mm (1")
輸入功率 760W
無負載回轉數 7,000~29,000/min
全長 406mm 
重量 1.8kg
標準配件 扳手 (17mm) , 扳手 (12mm)( 標準配件依國家或地區而

異 )

406mm

359.4mm

刻模機 / 石材切斷機 / 水平線鋸機 / 壓穿式電剪

999088

電動工具
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CE16SA

CN16SA

電剪

壓穿式電剪

規格
能力 鋼 : 1.6mm  ,  不銹鋼 : 1.2mm
最小切割半徑  25mm (1")
輸入功率  400W
無負載回轉數 4,700/min
全長 250mm
重量 1.7kg
標準配件 厚度量規 , 六角扳手 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
能力 鋼 : 1.6mm  ,  不銹鋼 : 1.2mm
最小切割半徑  40mm
輸入功率  400W
無負載回轉數 2,300/min
全長 250mm
重量 1.6kg
標準配件 六角扳手 x2( 標準配件依國家或地區而異 )

切割面

使用壽命 測試條件

一個切割面 400m

軟鋼 1mm 厚
直線切割

一個刀片
3,200m
(400x8)

固定式　活動式

能力 零件名稱 零件編號

1.6mm

活動式刀片 998000

固定式刀片 998001

選購配件

CR13V2
水平線鋸機

規格
能力 鐵管 : 130mm , 鋼板 19mm , 木材 :300mm
輸入功率 1,010W
行程長度 29mm
空載速度 0-2,800/min
全長 435mm 
重量 3.3kg
標準配件 鋸片 , 扳手 ( 標準配件依國家或地區而異 )
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FCJ65V3

CJ160V

CJ90VST2

線鋸機

線鋸機

線鋸機

集塵器 ( 選購 )No370492

規格
能力 木 : 65mm , 低碳鋼板 : 6mm
最小切割半徑 25mm (1")
最大切割角度 45° Right/Left
輸入功率 400W
行程 18 mm
無負載回轉數 ( 行程 ) 0 - 3,000/min
全長 197mm 
重量 1.5kg 
標準配件 鋸片 (No31) , 刀刃導板 , 鋸屑罩 , 扳手 ( 標準配件依國

家或地區而異 )

規格
能力 木 :160mm , 低碳鋼板 :10mm 
最小 切割半徑 25mm (1")
最大切割角度 45° Right/Left
輸入功率 800W
行程 26 mm
刀片往復數 800 - 2,800/min
全長 249mm 
重量 2.5kg 
標準配件 鋸片 (No41 ,No123) , 碎屑防護罩 , 副底座 , 碎片防護

蓋 , 扳手 , 集塵器 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
能力 木 :90mm , 低碳鋼板 :10mm 
最小切割半徑 25mm (1")
最大切割角度 45° Right/Left
輸入功率 705W
行程 26 mm
無負載回轉數 ( 行程 ) 850 - 3,000/min
全長 199mm 
重量 2.2kg 
標準配件 鋸片 (No41) , 刀刃導板 , 鋸屑罩 , 扳手 ( 標準配件依國

家或地區而異 )

線鋸機 / 多角度切斷機電動工具
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C10FCE2

C12RSH2

C8FSE

多角度切斷機

請勿直視雷射光束

多角度切斷機

多角度切斷機

規格
鋸片尺寸 216mm x 25.4mmx 2mm( 外徑 x 內徑 x 厚度 )
切割能力 垂直切割 : 左 60 度  ; 左 57 度

斜切角度 : 左 5 度  ; 左 48 度
切斷能力 : 最深 65mm  ;  最長 312mm

切斷能力 ( 合輔助板 ) : 65mmx262mm

輸入功率 1.050W
無負載回轉數 5.500/min
外型尺寸 555 x 790 x 485mm
重量 14kg
標準配件 鋸片 , 集塵袋 , 虎鉗組件 , 扳手支架 ( 標準配件依國家

或地區而異

規格
鋸片尺寸 255mm x 25.4mmx 2.7mm( 外徑 x 內徑 x 厚度 )
切割能力 垂直切割 : 左 52 度  ; 左 52 度

斜切角度 : 0-45 度  
最深切斷能力 : 65mmx144mm  ;  89mmx101mm

輸入功率 1.520W
無負載回轉數 5.000/min
外型尺寸 460x 628 x 561mm
重量 11.9kg
標準配件 鋸片 , 套筒扳手 , 集塵袋 , 虎鉗組件 , 副檔板 , ㄧ字螺

絲  ,M6 尼龍螺帽 , 平板支架 , 側手柄 ( 標準配件依國
家或地區而異 )

規格
鋸片尺寸 305mm x 25.4mmx 2.3mm( 外徑 x 內徑 x 厚度 )
工作能力 垂直切割 : 右 0-57 度  ; 左 0-45 度

斜切角度 : 右 0-45 度   ; 左 0-45 度 
切斷能力 : 最深 105mm  ;   最長 312mm

輸入功率 1,520W
無負載回轉數 4,000/min
外型尺寸 655 x 890 x 724mm 
重量 27kg 
標準配件 鋸片 , 集塵袋  , 虎鉗工具  , 套筒扳手 , 支架  , 側手柄 

, 副檔板 ( 標準配件依國家或地區而異 )
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可拆卸鼻架，易於更換和調整

鋁製齒輪蓋周圍的軟保護層可防止刮傷工件

大扳機開關

6.35mm（1/4“）六角

人體工學設計之握把

620 W的強力輸入功率  能更快速擰緊螺絲

W6VA4

W6V4
電動起子

電動起子

規格
能力 石膏板螺絲 : 6mm ,  自攻螺絲 : 6mm
鑽頭 6.35mm (1/4") 六角
輸入功率 620W
無負載回轉數 0 – 4,500/min
全長 294mm 
重量 1.4Kg 
標準配件 六角磁性鑽頭座 , 副制動器 , 起子頭 ( 標準配件依國家

或地區而異 ) 

規格
能力 石膏板螺絲 : 6mm ,  自攻螺絲 : 6mm
鑽頭 6.35mm (1/4") 六角
輸入功率 620W
無負載回轉數 0 – 3,000/min
全長 294mm
重量 1.4Kg 
標準配件 六角磁性鑽頭座 , 副制動器 ( 標準配件依國家或地區

而異 ) 

( 鐵板牙專用 )

電動起子 / 電動扳手電動工具
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WR16SE
無刷電動扳手 (4 分 )

規格
能力 普通螺栓 : 12- 22mm  , 高強度螺栓 : 12 - 16mm 
鎖緊扭矩  360Nm
砧頭規格  1/2"(12.7mm)
輸入功率 370W
無負載回轉數 最大 ： 1,600/min  , 低 : 1,100/min
全負載衝擊數 最大 ： 1,900/min  , 低 : 1,300/min
全長  228mm
重量  2.5kg 
標準配件  掛鉤 ( 標準配件依國家或地區而異 )

WR22SE
無刷電動扳手 ( ６分 )

規格
能力 普通螺栓 :14- 24mm , 高強度螺栓 : 16 - 22mm
鎖緊扭矩 620Nm
砧頭規格  3/4" (19mm)
輸入功率 800W
無負載回轉數 1,400/min
全負載衝擊數 2,000/min
全長  280mm
重量  4.6kg 
標準配件  側把手 ( 標準配件依國家或地區而異 )

WR25SE
無刷電動扳手 ( ８分 )

規格
能力 普通螺栓 : 22 - 30mm , 高強度螺栓 :22 - 24mm
鎖緊扭矩  1,000Nm
砧頭規格  １" (25.4mm)
輸入功率 900W
無負載回轉數 1,100/min
全負載衝擊數 1,500/min
全長  340mm
重量  7.7kg 
標準配件  側把手 ( 標準配件依國家或地區而異 )
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SV12SG

SV12SD

SV12SH
砂紙機

砂紙機

砂紙機

規格
底盤尺寸 110mm  x 100mm 
砂紙尺寸 110mm  x 140mm 
輸入功率  200W
軌道直徑  1.5mm(1/16")
無負載回轉數 14,000/min
全長 137mm
重量  1.1kg
標準配件  砂紙 100 號 , 集塵袋 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
底盤尺寸 114mm x 228mm
砂紙尺寸 114mm x 280mm
輸入功率  300W
軌道直徑  2.4mm (0.09")
無負載回轉數 10,000/min
全長 300mm (11-13/16")
重量  2.8kg (6.2 lbs.)
標準配件  砂紙， 集塵袋 ( 標準配件依國家或地區而異 )

規格
底盤尺寸 110mmx 190mm ;  
砂紙尺寸 方型 :110mmx110mm
輸入功率  200W
無負載回轉數 14,000/min
全長 133mm 
重量  1.0kg 
標準配件  砂紙， 集塵袋 ( 標準配件依國家或地區而異 )

SV13YA
砂紙機 ( 可調速 )

規格
底盤尺寸 外徑 125mm 
輸入功率  230W
無負載回轉數 7.000-12,000/min
機身高度 145mm
重量  1.4kg
標準配件  砂紙  , 集塵袋 ( 標準配件依國家或地區而異 )

228mm114mm

100mm

110mm

96x96mm 100mm110mm

砂紙機 / 電動刨刀 / 吹風機電動工具
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砂紙機
SV13YB

規格
底盤尺寸 外徑 : 125mm 
輸入功率  230W
無負載回轉數 12,000/min
機身高度 145mm
重量  1.4kg
標準配件  砂紙  , 集塵袋 ( 標準配件依國家或地區而異 )

P20ST
電動刨刀

規格
能力 切割寬度 : 82mm  , 最大切割深度 :1.5mm
輸入功率 580W
無負載轉數 17,000/min
全長 296mm
重量 2.5kg 
標準配件 刨刀 , 刨刀定位規 , 導板 , 套筒扳手 ( 標準配件依國家

或地區而異 )

RB40SA
吹風機

規格
能力 氣壓 : 5.5 kPa ,  風量 : 3.8 m3 /min
輸入功率 550W
無負載回轉數 16,000 /min
全長 447mm 
重量 1.7kg 
標準配件 噴嘴 , 集塵袋 ( 標準配件依國家或地區而異 )

RB40VA
吹風機 ( 變速開關 )

( 單速開關 )

規格
能力 氣壓 :0- 5.5 kPa , 風量 : 0- 3.8 m3 /min
輸入功率 550W
無負載回轉數 0-16,000 /min
全長 447mm
重量 1.7kg 
標準配件 噴嘴 , 集塵袋 ( 標準配件依國家或地區而異 )

( 無調速 )

447mm

447mm
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水平鋸片 / 線鋸片電動工具
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線鋸片 / 三京鋸片電動工具
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